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T erwijl veel gewone stervelingen nog druk 
aan het rekenen zijn of ze al over kunnen 
stappen naar een computer met een 

core 2 duo of een quad processor, heeft Intel de 
opvolger alweer geïntroduceerd: de Core i7. Het 
gaat om een quad core processor waarbij alle 
cores op hetzelfde stukje silicium zitten. De chip 
ondersteunt DDR3 geheugen en de memory-
controller is zelfs in de processor geïntegreerd. 
Daarnaast zijn de cache-geheugens groter 
geworden, is de front side bus (fsb) vervangen 
door ‘Quickpath’, zijn er nieuwe SSE-instructies 
geïntegreerd en wordt een verbeterde vorm 
van ‘hyper threading’ gebruikt. Inderdaad een 
hoop abracadabra. We zullen zien wat dat in de 
praktijk precies oplevert. Tijd voor de Eye4 
AV Station Core i7!

In de kast
Zoals gebruikelijk bij Eye 4 wordt deze com-
puter in een zwarte 19” behuizing geleverd. 
Dat ziet er stoer uit en is ook heel stevig, maar 
neemt als je geen rack gebruikt wel veel ruimte 
in beslag. Voordeel is dat het moederbord en de 
andere onderdelen lekker veel ruimte hebben 
en dus relatief koel blijven. Ondanks deze 
luchtige en open behuizing – met het luikje 

  HET OORDEEL

  •  enorm veel rekenkracht
 •  bijzonder stil
 •  snelle harde schijven 

 •  19” behuizing niet voor iedereen ideaal

+

–

INFO

•  Prijs incl: € 1.499,-
•  Distributie: Eye4 Systems
•  Internet:

http://eye4systems.nl, 
www.i4muzique.nl

SPECIFICATIES

•  19” case 4 he, 53cm diep
•  Zalman voeding
•  Asus P6t Deluxe moeder-

bord met Intel X58 chip-
set en Intel Core i7 920 
(2,67GHz.)

•  3GB DDR3 geheugen
•  Seagate Barracuda 80GB
•  7200rpm sata, Seagate 

Barracuda 250GB 
7200rpm sata

•  Asus EAH3650 dual-head 
grafische kaart

•  diskettedrive (!)
•  Sony/Nec Optiarc 20x 

dvd-recorder Sata
•  via firewire-controller
•  2x ethernet
•  8x usb2.0
•  1x firewire op moeder-

bord, 2x firewire op 
insteekkaart

•  Windows XP Home Edition 
sp3 Nederlands

•  Nero Express
•  Logitech keyboard en 

optische muis

Acht-cilinder bolide
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audio benchmarks

zelfbouw pc
P-IV 2,8GHz

Apple MacPro
dual xeon

Vsystem Pro AVC2D
Intel Core 2Duo
6600 2,4GHz

Eye4 Systems 
Core 2 Quad

2,4GHz

CAW-Rack XL  
Core 2 Quad 2,4GHz
Cubase 4.5 64- bit

Eye 4 AV
Station Core i7

2,6GHz

aantal tracks
16-bit 44,1kHz mono

120 161 180 199 182 215

aantal tracks
24-bit 44,1kHz stereo

91 77 90 97 85 110

ambience reverb 7 45 23 39 20 49

Minimoog V 11 76 37 65 35 85

Korg MS20 67 512 262 546 736

Five Towers test 58% 22% 28% 17% 11%

AK vst test 27% 46% 28% 21%

Van Eye4, de bekende bouwers van audiocomputers, ontvingen we de
AV Station Core i7. In deze pc, die ook als giveaway fungeerde in Interface 
126, zit een Core i7, de allernieuwste Intel processor.

aan de voorkant open kijk je er dwars door-
heen – is de computer bijzonder stil. Je moet 
je oor bij de kast houden om te horen of hij 
loopt, en ook de harde schijven zijn fl uisterstil. 
De enige spelbreker is de dvd-speler, maar 
die gebruik je natuurlijk zelden. 

Als we de kast openen – drie schroefjes 
losdraaien en de bovenplaat kan er af – zien 
we waarom het zo stil blijft. De voeding is een 
stille Zalman en de cpu-koeler, die meteen de 
chipset koelt, is een heel fors koellichaam 
met een grote Nexus ventilator. Hoe groter de 
ventilator, hoe lager het toerental, hoe minder 
lawaai. De grafi sche kaart wordt ‘passief’ ge-
koeld, dus zonder ventilator. Alle insteekkaarten 
worden bevestigd met een heel solide systeem 
waarvan je mag verwachten dat het fi kse schok-
ken kan weerstaan. Behalve de grafi sche 
kaart is er overigens alleen maar een kaartje 
met extra fi rewire-aansluitingen gemonteerd.

Het hart
Vanwege de omvangrijke koeling kunnen we 
hem niet zien, maar in deze Eye 4 pc zit wel 
degelijk een 2,67GHz. Intel Core i7 processor. 
Op het Asus moederbord is 3GB DDR3 geheu-
gen gemonteerd; drie stokjes van 1GB. Komt 
goed uit want de i7 werkt met driekanaals 
geheugen én 3GB is zo ongeveer het maximum 

wat je onder Windows XP kunt aanspreken, ook 
al heb je meer geïnstalleerd. Op het moeder-
bord zitten zes slots voor geheugen, dus als je 
een 64-bitversie van XP of Vista wilt gebruiken, 
kun je maximaal 24GB geheugen inzetten. Er 
zitten twee harde schijven in de kast: een 80GB 
en een 250GB Seagate Barracuda. Er is in de 
kast nog ruimte zat voor extra harde schijven 
én er is een eSata-aansluiting plus drie fi rewire- 
en acht usb-connectors. Twee van die usb-
conectors bevinden zich op de voorkant. 
Ruimte genoeg voor uitbreiding dus.

Opstarten
De start is veelbelovend, want al 38 seconden 
na het indrukken van de powerknop is het 
systeem klaar voor gebruik. Op de 80GB
harde schijf staat een Nederlandse versie van 
Windows XP Home Edition met Service Pack 3; 
nog steeds een prettiger operating system dan 
Vista, als je het mij vraagt. In Windows zijn
diverse optimaliseringmaatregelen genomen. 
Bij Visuele Effecten is gekozen voor ‘Beste 
Prestaties’, de slaapstand is uitgeschakeld, 
Automatische Updates staat uit, Energiebeheer 
is uitgeschakeld, Processorgebruik staat op 
‘Achtergrondservices’ en het wisselbestand is 
vast ingesteld op 6GB. Of dat allemaal nog echt 
nodig is, kun je je afvragen, maar het kan zeker 
geen kwaad. De soundchip in het moederbord 
is echter niet gedeactiveerd. Behalve Nero 
Express is er geen software geïnstalleerd. Bij 
het systeem worden wel een Logitech muis 
en keyboard geleverd en er zit gelukkig een 
Windows cd bij. Leuk om te zien is Windows 
Taakbeheer. Er zitten al vier cores in een i7, 

maar met Hyper Threading functioneert elke 
core als twee virtuele cores. In Taakbeheer 
zie je dus maar liefst acht grafi ekjes die de 
processorbelasting aangeven.

Het uur der waarheid
Zoals gebruikelijk starten we met de test van de 
harde schijf, waarbij ik me al opmaakte om zoals 
altijd te melden dat de schijf prima werkt, maar 
niet beter dan normaal. Gelukkig kan ik melden 
dat de Seagate duidelijk beter presteerde dan 
andere harde schijven: 215 mono 16-bit tracks 
gelijktijdig afspelen is een hele prestatie. De 
harde schijf draait gewoon op 7200rpm, dus 
misschien komt de prestatiewinst door het 
‘perpendicular’ systeem waarbij data ‘in de 
diepte’ op de schijf worden geschreven. Wellicht 
hoeft de leeskop daardoor minder afstand af te 
leggen. Het is maar een idee; misschien is er 
een andere truc waardoor deze schijf sneller 
is dan de competitie. Het werken met lage

Dit is hoe werken met een daw bedoeld is.

latencies is geen enkel probleem en levert 
ook vrijwel geen extra belasting op.

De voor de test gebruikte E-mu 0202 usb-
geluidskaart kan helaas niet lager dan twee 
milliseconden. Bij de ambience- en de vsti-test 
zien we meteen wat de Core i7 echt waard is. 
De prestaties van een Intel core 2 quad worden 
met 25% tot 35% overtroffen. Sterker nog, de 
Apple Mac Pro met zijn Dual Xenon cpu is einde-
lijk van de koppositie verstoten! Die test stamt 
overigens uit februari 2007, dus het zou inte-
ressant zijn om een actuele Mac onder Windows 
te testen! Maar laten we ons niet afl eiden van de 
geweldige prestaties die deze Eye4 AV Station 
Core i7 neerzet; superieur op alle punten.

Conclusie
De Eye 4 AV Station Core i7 is een heerlijke 
computer om mee te werken. Hij is fl uisterstil, 
start razendsnel op en voelt ook bij huis-tuin-en-
keukengebruik erg vlot aan; meer dan bij een 

core 2 quad het geval is. Programma’s openen in 
een oogwenk, gegevens kopiëren loopt vlot; kort-
om, je kunt lekker doorwerken. Zijn echte aard 
toont deze computer echter pas bij het werken 
met audiosoftware. De harde schijven leveren 
enorm veel sporen tegelijk en de hoeveelheid 
plug-ins en software instruments die gelijktijdig 
bruikbaar zijn, is enorm. Dit is hoe werken met 
een daw bedoeld is; zonder na te hoeven denken 
of je nog wel rekenkracht genoeg hebt net zo-
veel plug-ins en instruments openen als je nodig 
hebt. De AV Station Core i7 staat dan ook supe-
rieur aan kop in onze benchmarktest. Probleem 
is alleen dat een gewone sterveling nu nog 
langer moet gaan doorsparen om te kunnen 
upgraden naar zo’n fraai Core i7 systeem. ■
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