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Lexicon kennen we natuurlijk van de digi-
tale galmen. Die maken ze nog steeds, 
maar sinds het bedrijf onderdeel is van 

de Harman Group, maakt Lexicon ook andere 
producten. Het aardige van die Harman Group 
is dat er een groot aantal merken achter schuil 
gaat, waardoor interessante kruisbestuivingen 
kunnen ontstaan. Zo werd voor de FW810S de 
hulp ingeroepen van dbx, een ander fameus 
merk uit de Harman-stal.

Aan de slag
Maar wat is de FW810S eigenlijk? We hebben 
het hier over een fi rewire audio-interface met 
acht analoge inputs met mic-preamps, acht 
analoge outputs, een stereo monitoroutput 
en een koptelefoonuitgang. Daarnaast is er 
een digitale s/p-dif-aansluiting aanwezig. Het 
apparaat werkt met 24-bits en kan sample-
rates aan tot 96kHz. Met de bijgeleverde 
software kun je de ingebouwde digitale mixer 
bedienen. Die mixer is ideaal voor een latency-
vrije monitormix en heeft zelfs een galm aan 
boord. Lexicon levert ook een aardige collectie 
software bij; met Cubase LE, Toontracks EZ 
Drummer Lite en Lexicon’s eigen Pantheon 
reverb plug-in kun je meteen aan de slag.

Intelligent
Het aandeel van dbx is met name zichtbaar in 
het analoge deel van het apparaat en de ad-
conversie. De mic-preamps zijn afkomstig van 
dbx en hebben uitstekende specifi caties. Per 

Lexicon maakt al langere tijd audio-interfaces, maar wist 
daarmee nooit echt de gunst van het grote publiek te winnen. 
Misschien gaat de I-Onix FW810S daar verandering in brengen.

twee kanalen is de fantoomvoeding schakel-
baar. Kanaal 1 en 2 hebben een combi-jack op 
de voorzijde en zijn zowel voor microfoons 
als instrumenten bruikbaar. De overige zes 
mic-inputs zitten op de achterzijde, en zijn ook 
als line-inputs bruikbaar. Voor de ad-conversie 
maakt het apparaat gebruik van een door dbx 
ontwikkelde techniek genaamd Type IV conver-
sion (bekend van de dbx Quantum mastering 
processor). Dit algoritme zorgt ervoor dat de 
converters bij pieksignalen niet gaan vervormen 
maar op een intelligente manier de pieken 
compressen. Het resultaat is een aangename 
klank die doet denken aan analoge tapeverza-
diging. De conversie van dbx is doorgaans 
dik in orde en dat is ook hier het geval.

Meer dbx
Dbx heeft tevens een fl inke bijdrage geleverd 
aan de interne digitale mixer. Deze beschikt op 
alle acht inputkanalen over een vierbands-eq en 
een dynamics-afdeling met gate, compressor 
en limiter (in digitale vorm dus) met algoritmes 
van dbx. Verder beschikt de mixer over een 
Lexicon galm met negen algoritmes en vier 
instelbare parameters. Die galm is geen plug-in 
maar een in de interface ingebouwd dsp-algo-
ritme. Met de vier stereo aux-sends in de mixer 
kun je heel eenvoudig vier verschillende stereo 
(monitor)mixen, inclusief galm maken, die je 
naar de analoge outputs stuurt. De acht out-
putkanalen (de outputs vanuit je daw-software 
dus) beschikken niet over eq en compressie, 
maar wel over sends. Op die manier kun je 
ook de playbackkanalen in de monitormix op-
nemen, eventueel met galm. 

De installatie van de I-Onix software verliep 
zonder enig probleem: mijn MacBook Pro her-
kende de I-Onix meteen en na enkele minuten 
kon ik aan het werk.

Conclusie
Al met al maakt de I-Onix een goede, professio -
nele indruk. De hardware voelt degelijk en de 
dbx preamps en Type-IV conversion zorgen 
ervoor dat de I-Onix ook klankmatig een uit-
stekend fi guur slaat. De ingebouwde, over-
zichtelijke dsp-mixer werkt prettig en de eq en 
dynamics op de inputkanalen klinken prima. 
Hoe nuttig deze zijn, hangt wel af van je werk -
wijze: veel engineers gebruiken tijdens de
opname weinig of geen eq en compressie. 
Een mogelijk gemis ten opzichte van sommige 
concurrenten is het ontbreken van een adat-
poort, bijvoorbeeld voor acht extra inputs. De 
I-Onix is met zijn tien inputs en twaalf outputs 
(digitaal en analoog gecombineerd) op zich 
ruim bedeeld, maar er is geen mogelijkheid 
om meerdere FW810’s te combineren. In de 
afweging welke interface je aanschaft, speelt 
vaak ook de software een rol. Wil je bijvoorbeeld 
met Pro Tools werken, dan zit je vast aan een 
Digidesign of M-Audio interface. Werk je met 
een andere daw, of wil je juist met het (bij-
geleverde) Cubase LE aan de slag, dan is de 
I-Onix FW810S een prima kandidaat, dankzij 
de uitgebalanceerde featureset en de goede 
kwaliteit van de hardware. Spreekt de FW810S 
je aan, maar is-ie een maatje te groot en zoek 
je eigenlijk een usb-interface, dan is de binnen-
kort verschijnende I-Onix U42S wellicht een 
interessant alternatief. ■
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 •  goede preamps en converters
 •  ingebouwde dsp-mixer
 •  degelijke hardware

  •  geen adat-in/out
 •  geen uitbreidingsmogelijkheid
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SPECIFICATIES

•  8-kanaals firewire audio-
interface

•  8 mic/line-inputs (xlr/jack-
combiconnector) met 
gainknop en ledbar

•  2 frontpanel combi-jacks 
voor mic-, line- of instru-
mentsignalen

•  48V fantoomvoeding, 
schakelbaar per 2 kanalen

•  8 analoge uitgangen 
(gebalanceerde jacks)

•  stereo monitoroutput 
(gebalanceerde jacks) 
met volumeknop

•  hoofdtelefoonuitgang met 
volumeknop

•  stereo s/p-dif digital i/o 
(cinch)

•  midi-in/out
•  dbx mic-preamps
•  ingebouwde digitale acht-

kanaals mixer met dbx-eq 
en dynamics (compressor, 
limiter, gate, eq), Lexicon 
dsp-galm en 4 aux stereo-
sends

•  firewire 400 aansluiting
•  software suite met 

Steinberg’s Cubase LE 4, 
Toontrack EZ Drummer 
lite, Lexicon Pantheon II 
reverb au/vst-plug-in

•  Windows WDM/Asio en 
Macintosh CoreAudio/
Asio drivers 24-bits/44.1, 
48, 88.2, 96kHz

INFO

•  Prijs excl: € 995,-
•  Distributie: Audio XL,

tel. 030 264 4090
•  Internet: www.audioxl.nl, 

www.lexiconpro.com
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