PRIJS: € 1069,-

LAND VAN HERKOMST:
Duitsland

TYPE: transistorversterkertop
voor basgitaar met klasse-D
eindtrap

VERMOGEN: 900 watt op

4 ohm, 600 watt op 8 ohm
AFMETINGEN: 4,5 x 27 x

18 cm (hxbxd)

GEWICHT: 1,49 kg
REGELAARS: Gain, Taste, Lo,
LoMid, HiMid, Hi, Master,
Mute, Post, voltageschakelaar
AANSLUITINGEN: instrument-
ingang, XLR-DI, speakon-
luidsprekeraansluiting,
mini-jack auxingang en
hoofdtelefoonaansluiting,
send & return/line in voor
effectlus, line out, tuner
SERIE: Puma 300 (300 watt)
€ 772,-; Puma 500 (500
watt) € 891,-; Puma 1000
(2 kanalen, 2 x 500 watt)

€ 1545,-

DISTRIBUTIE: TecAmp,
Herborn (D),

tel. 0049 27776391
WEBSITE: www.tecamp.de
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Kan het nog kleiner en kan het nog harder? Ja en ja.
De opkomst van kleine basversterkers is niet te stuiten
en met de Puma 900 voegt het Duitse TecAmp een
ultralicht en klein basmonstertje aan de markt toe,
dat echter wel een volwassen 900 watt levert.

door Martine Sipma

e Puma 900 ziet er
lekker rechttoe, recht-
aan uit. De enige rege-
laar die uniek is, is de
Taste-knop rechts van
de gain. Een blik in de
handleiding leert dat
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deze regelaar bedoeld is om het karak-
ter van je bas beter te laten uitkomen.
Naarmate je hem verder naar links
draait, worden de laagste bastonen uit
het geluid gefilterd, waardoor de mid-
denfrequenties beter uitkomen. Draai
je de Taste-knop naar rechts, dan wor-

Taszte

Swaakvolle

den juist de hogere frequenties afge-
zwakt, wat zorgt voor een diep, pom-
pend basgeluid. Als je de regelaar in
het midden laat staan blijft hij neu-

traal.

Naast de jackingang zit een LED’je
dat aangeeft wanneer de voortrap over-
stuurd wordt. Verder heeft de Puma
een vierbands EQ met regelaars voor
laag, laagmidden, hoogmidden en
hoog. Bij al deze knoppen voel je een
klikje in de middenpositie en van daar-
uit wordt een bepaalde frequentie
geboost of afgezwakt. Bij de Lo-knop
draai je er 15 dB af of bij op 30 Hz,
de LoMid-regelaar voegt 12 dB toe of
haalt dit eraf op 250 Hz, de HiMid

Met de Puma 900 komt het eigen geluid

van je bas volledig tot zijn recht

doet dit met 12 dB op 800 Hz en met
de Hi-knop kun je 15 dB toevoegen of
weghalen op 8 KHz.

Naast de masterregelaar zitten twee
drukknoppen met de bijschriften Mute
en Post. Mute zorgt er logischerwijs voor
dat het signaal niet naar de uitgangen
gaat zodat de versterker stil blijft en met
Post kun je kiezen of het signaal dat uit
de Dl-uitgang komt direct van de eerste
versterkertrap afkomstig is (pre) of dat
het eerst langs de toonregeling van de
versterker gaat (post, met de schakelaar
ingedrukt).
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Aan de voltageschakelaar aan de ach-
terzijde is te zien dat deze top geschikt
is voor de internationaal toerende muzi-
kant: Met deze switch stel je de span-
ning waarop de Puma werkt in op 230
(standaard) of 115 volt. Dit kan van pas
komen als je de amp meeneemt naar bij-
voorbeeld de VS, waar je hemop 115
volt moet zetten (en tevens de zekering
die achter een klepje onder de netsnoer-
aansluiting zit moet vervangen voor een
exemplaar van 6,3 ampere; standaard zit
er een van 4 ampere in). Verder zitten er
aan de achterkant van de top een speakon-
aansluiting voor de luidspreker, een auxin-
gang en een hoofdtelefoonaansluiting
(beide mini-jack), send en return/lijnin-

gang voor de effectlus, een jacklijnuit-
gang en een jackuitgang voor je stemap-
paraat. De tuneraansluiting blijft actief
als de Puma in de mute-stand staat,
zodat je altijd in stilte kunt stemmen.
De versterker kan overigens ook gebruikt
worden als er geen speakerkast is aan-
gesloten. Met de masterregelaar aan de
voorzijde stel je de mix tussen de op de
auxingang aangesloten muziekspeler en je
instrument in. Op de lijnuitgang kun je
een eventuele extra eindtrap aansluiten,
maar deze uitgang kan ook als alterna-
tief voor de XLR-uitgang aan de voorkant

gebruikt worden bij het opnemen of om
je signaal naar een PA te sturen.

Een netsnoer en een mini-jackkabel
worden meegeleverd. De Puma levert
900 watt op 4 ohm en 600 watt op
8 ohm. Voor het maximale vermogen
kun je dus een kast met één 4 ohm of
twee 8 ohm speakers aansluiten. De top
past in het voorvak van elke behoorlijke
gigbag en met zijn gewicht van nog geen
anderhalve kilo kun je hem als je dat
zou willen in één hand dragen.

Geluid

Als je de amp aanzet, licht een blauwe
streep onder de twee drukknoppen op het
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voorpaneel op. Zoals je kunt verwachten
van een versterker met 900 watt aan
vermogen gaat de Puma flink hard. De
gain en de master hoeven beide nog niet
eens op 12 uur te staan om een dijk van
een geluid voort te brengen. Het valt gelijk
op hoe clean de versterker klinkt en dat
hij dit blijft, zonder te gaan clippen
op erg hoge volumes. De Taste-regelaar
doet precies wat TecAmp belooft: draai je
hem naar links, dan krijg je een fellere
klank met nadruk op het midden, erg
geschikt voor slap. Als je hem naar rechts
draait, zodat het witte indicatiestreepje
van de knop naar het zwarte deel van de
achtergrond wijst, wordt de klank gelei-
delijk doffer, meer ‘vintage’ zo je wilt.

Voor mijn Jazz Bass met esdoorn toets
doet de LoMid-regelaar heel veel. Hij
werkt bijna als een volumeknop op deze
bas en dat betekent dat je met iets meer
naar rechts draaien gelijk een moddervet-
te sound hebt. De versterker lijkt zich
aan te passen aan het instrument en dat
is natuurlijk een hele goede eigenschap,
want wie wil er nou geen amp die het
beste in zijn bas naar boven haalt?

Conclusie

Hij weegt bijna niets, is erg duidelijk van
opzet en geeft een stevige, heldere klank
die ook op hoge volumes netjes clean
blijft. Met de Puma 900 komt het eigen
geluid van je bas volledig tot zijn recht en
dankzij de 4-bands EQ en de smaakvolle
Taste-regelaar kun je genoeg geluids-
variaties instellen.

TESTRESULTATEN

Constructie 2. 8.8.8.8.4
Bespeelbaarheid 2. 8.8.8 8
Geluid L. 8.8.8 8 ¢
Prijs/kwaliteit b 8. 8.0 ¢/
OORDEEL 2. 8.8.8 8/

Rivalen
e Aguilar TH500

e Ashdown MiBass 2.0

® Markbass Little Mark 800

WE VONDEN GOED Laat je instrument mooi
uitkomen; duidelijk
WE VONDEN NIET GOED Niets
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