
Tama Star hardware

Tama leverde vorig jaar met de Star drums een waar meesterwerk af. Maar een 
fantastisch stel trommels verdient natuurlijk een set hardware die minstens zo 
goed is. En volgens Tama is dat met de Star hardware het geval.

Verstelbare 
zwaargewichten

DE FEITEN

•  zware dubbel-
benige standaards 
met ruime stel-
mogelijkheden

• prijzen:
 -  dubbele tom-

standaard
€ 177,-

 -  combinatie
tom/bekken-
standaard 
€ 222,-

 -  bekkenstandaard
€ 177,-

 -  snaredrum-
standaard 
€ 150,-

T ama heeft letterlijk een 
oersolide reputatie op 
hardwaregebied, en als de 

Japanners dan aangeven dat de Star 
hardware de beste en stevigste is 
die ze ooit gemaakt hebben, maakt 
dat natuurlijk nieuwsgierig. Voor-
lopig bestaat de Star hardware-
reeks uit vier verschillende stands: 
een bekkenstandaard met hengel, 
een dubbele tomstandaard, een 
combinatiestandaard met tom- en 
bekkenarm, en een snaredrum-
standaard. Op zich niets over-
weldigends, ware het niet dat 
Tama er heel wat nieuwigheidjes 
in heeft weten te proppen.

De Star hardware is volledig 
opnieuw ontworpen en is flink wat 
zwaarder dan de Roadpro-serie, 
die tot nu toe de duurste lijn van 
Tama was. De standaards hebben 
forse dubbele benen met dikke 
rubberen doppen. De basis is 
ontzettend stabiel; zelfs als je met 
multiklemmen extra toms, bekkens 
of percussie-items monteert, zijn 
ze nauwelijks onder de indruk. De 
kragen van de standaards hebben 
een nieuwe, gestileerde look, en 
scharnieren desgewenst helemaal 

open. Ook de bijpassende memory-
locks hebben een scharnier, waar-
door ze een stuk soepeler werken 
dan het type dat uit een stuk is 
gegoten.

Stilt

De dubbele tomstandaard en 
combinatiestandaard zijn voorzien 
van Tama’s Stilt-systeem, waarbij 
je een van de benen onafhankelijk 
van de rest kunt verstellen. Daar-
door kun je de complete standaard 
onder een hoek zetten. Vooral bij 
de dubbele tomstandaard kan dat 
handig zijn, want je kunt de toms 
makkelijk dichterbij of verder weg 
zetten zonder dat je met hengels 
of dergelijke aan de slag moet. 

De dubbele tomstandaard heeft 
een paar opvallende tomarmen. 
Waar L-vormige armpjes de 
norm zijn, heeft deze standaard 
namelijk twee U-vormige armen. 
Het kunststof kogelgewricht zit 
aan een van de uiteinden vast, 
waardoor de tomarm eigenlijk 
eerst een stukje naar beneden 
gaat en vervolgens weer omhoog 
komt. Hierdoor wordt het kogel-
gewricht minder belast, zodat je 
ook minder kracht hoeft te zetten 
om de tomarm vast te klemmen. 
De beide kogelgewrichten zitten 
met een forse scharnier aan de 
standaard vast. Met een drum-
sleuteltje draai je de scharnier 
los, waarna je de tomarmen ten 
opzichte van elkaar kunt draaien. 
Dat geeft net even dat extra beetje 
stelgemak. Gek genoeg zijn de 
tomarmen niet in hoogte verstel-
baar; een optie die je bij Tama’s 
Roadpro hardware wel hebt.

De combinatiestandaard is voor 
een groot deel gelijk aan de dubbele 

tomstandaard, alleen is de houder 
voor het kogelgewricht aan een 
kant van de standaard vervangen 
door een houder waar een gewone 
bekkenarm in past. Een simpele 
maar doeltreffende oplossing, want 
het geeft je alle stelmogelijkheden 
die je je maar kunt wensen.

Draaien

De bekkenstandaard heeft een 
behoorlijk lange hengel die, geheel 
tegen de norm, niet in de bovenste 
buis is weg te bergen. Het gewricht 
waarmee de hengel aan de rest 
van de standaard vastzit is iets 
bijzonders, want je kunt er niet 
alleen traploos de hoek van de 
hengel mee bepalen, maar je kunt 
ook de complete hengel draaien. 
Daarvoor hoef je dus niet langer 
de hele bovenste buis van de 
standaard los te draaien.

De hengelstandaard is niet om 
te bouwen tot een recht model, 
maar daar krijg je wel een hoop 
extra stelruimte voor terug. Bij 
Tama’s Roadpro hardware is het, 
net als bij vrijwel alle zogenaamde 
convertible booms, niet meer 
mogelijk om de hengel tussen
de 0 en 30 graden te stellen. Bij 
de Star bekkenstandaard is die 
mogelijkheid weer terug, en dat 
is vooral prettig als je op een wat 
kleiner podium moet spelen. Wil je 
toch een rechte bekkenstandaard? 
Dan kun je hengel in zijn geheel 
verwijderen en de bekkentilter aan 
het koppelstuk van de standaard 
vastzetten. De tilter aan het uit-
einde van de hengel is eigenlijk 
gewoon een L-armpje, en ook 
door die constructie krijg je weer 
een ruimere stelmogelijkheid dan 
bij een normale tilter.

Tama dacht niet alleen over 
het ijzerwerk na, zelfs de viltjes 
werden onder handen genomen. 
De bekkenviltjes hebben name-
lijk aan een kant een dunne ring 
van harder vilt. Monteer je deze 
viltring aan de bekkenzijde, dan 
worden je bekkens net een fractie 
minder gedempt dan wanneer je 
de andere, gewone kant tegen de 
bekkens laat komen. Het klank-
verschil is miniem, maar vooral 
bij ridebekkens wel te horen. Je 
ride krijgt er een fractie meer 
helder hoog door.

Jaren zestig

De meest opvallende verschij-
ning bij de Star hardware is toch 
wel de snaredrumstandaard. Die 
zou je min of meer de hedendaagse 
variant van de snaredrumstan-
daards uit de jaren zestig kunnen 
noemen. De standaard heeft niet 

het gebruikelijke mandje dat we 
op vrijwel iedere moderne snare-
drumstandaard tegenkomen, maar 
drie vlakke armen, waarvan de 
voorste in lengte verstelbaar is.
Je klemt de snaredrum tussen de 
drie armen door de voorste arm 
tegen de ketel te drukken. Dat 
werkt prima, en dankzij de kunst-

gewricht minder belast, zodat je 
ook minder kracht hoeft te zetten 
om de tomarm vast te klemmen. 
De beide kogelgewrichten zitten 
met een forse scharnier aan de 
standaard vast. Met een drum-
sleuteltje draai je de scharnier 
los, waarna je de tomarmen ten 
opzichte van elkaar kunt draaien. 
Dat geeft net even dat extra beetje 
stelgemak. Gek genoeg zijn de 
tomarmen niet in hoogte verstel-
baar; een optie die je bij Tama’s 
Roadpro hardware wel hebt.

een groot deel gelijk aan de dubbele 

stof haken aan het uiteinde van 
elke arm blijft de snaredrum goed 
zitten.

Het is wel opvallend dat Tama 
voor deze haken een harde kunst-
stofsoort heeft gebruikt, terwijl 
de trend meer en meer is om de 
snaredrum met zacht rubber van 
de standaard te isoleren. Het klank-
verschil tussen de harde haken en 
de zachte rubberen variant blijkt 
echter verwaarloosbaar te zijn. 
Het grootste verschil ontstaat als 
je de snaredrum te strak in het 
mandje zet. Dan blijken de zachte 
rubberen haken de klank zelfs 
meer te dempen als de harde
variant die Tama gebruikt.

Het onderstel van de snare-
drumstandaard is relatief gewoon. 
De hoek van de snaredrum is 
verstelbaar met behulp van een 
kogelgewricht, en de rubberen 
voeten hebben als extra optie een 
set vlijmscherpe stalen punten 
die je met een drumsleutel naar 
beneden kunt draaien. Daarmee 

zet je de snaredrumstandaard 
onwrikbaar op z’n plek.

De Star snaredrumstandaard 
heeft door de bijzondere con-
structie als voordeel dat je hem 
extra laag kunt stellen. Dat is 
prettig als je een diepere snare-
drum wilt gebruiken. Daar staat 
wel tegenover dat hij wat minder 
hoog kan dan bijvoorbeeld Tama’s 
Roadpro snaredrumstandaard, 
maar in de meeste gevallen zal 
dit geen probleem opleveren.

Kortom

Tama heeft bij de Star hardware 
gekozen voor stabiliteit en ultieme 
verstelbaarheid. De afwerking en 
het chroomwerk is van de hoogste 
kwaliteit, zoals je in deze prijs-
klasse mag verwachten. Dat levert 
een flink zware set standaards op 
die waarschijnlijk even lang mee-
gaat als je drumkit. ■
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HET OORDEEL

 • uitermate verstelbaar
 • opvallend design
 • groot gebruiksgemak

 • pittig gewicht

DE CONCURRENTIE

• DW 9000-serie
• Pearl 2030-serie
• Sonor 600-serie

+
HET OORDEEL

 • uitermate verstelbaar • uitermate verstelbaar+ • uitermate verstelbaar+ • opvallend design • opvallend design+ • opvallend design+
 • groot gebruiksgemak

 • pittig gewicht • pittig gewicht– • pittig gewicht–
DE CONCURRENTIE

• DW 9000-serie
• Pearl 2030-serie
• Sonor 600-serie

DIGITAAL

•  video’s waarin alle features van de 
Star hardware worden uitgelegd.

www.slagwerkkrant.nl/swkplus
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