(45) drumt in verschil-
lende bands, maar volgde een
opleiding geluidstechniek en
verdient zijn dagelijks brood als
livemixer bij poppodium Vera in
Groningen.

sE Electronics heeft de X1-condensatormicrofoon voorzien van een
usb-uitgang. Heb je hiermee in combinatie met een Isolation Pack,
bestaande uit een sE- plopfilter en shock mount, in één keer een goede
basis voor je homestudio?

De X1-condensatormicrofoon voelt degelijk en stevig aan en ook de
afwerking geeft de indruk dat we met een kwaliteitsmicrofoon te
maken hebben. Hij ziet er veel duurder uit dan hij in werkelijkheid is
en dat is alvast een pluspunt. De instelmogelijkheden zijn uitgebreid
voor een microfoon in deze prijsklasse. Links zit een -10 dB-schakelaar,
die de ingangsgevoeligheid minder maakt. Handig als je erg luide
bronnen wilt opnemen, zoals blazende gitaarversterkers of percussie
met een harde attack. Voordat de X1 gaat oversturen moet hij trou-
wens wel een geluidsdruk van 135 dB SPL te verduren krijgen. Rechts
zit een laag af-filter die frequenties onder de 60 Hz weghaalt.
Daarmee voorkom je dat er energievretend laag ‘gerommel’ in je
opnames komt. Voor directe afluistering kun je een koptelefoon recht-
streeks op de microfoon aansluiten en het volume ervan bepaal je met
de drukschakelaar in het midden. Waar tenslotte bij de gewone X1
een XLR-aansluiting onder de microfoon zit, vinden we bij de usb-ver-
sie, inderdaad: een usb-aansluiting.

MAKKH”K De sE Isolation Pack, bestaande uit een (metalen!) plopfil-
ter en shock mount, maakt ook een degelijke indruk, laat zich makke-
lijk installeren op een microfoonstandaard en doet precies waar het
bedoeld is: het plopfilter weert zoveel mogelijk gesputter en ‘geplop’
van je stem uit de opname, en de shock mount isoleert trillingen uit
de vloer en de micfrofoonstandaard die in de microfoon kunnen
komen om je opname te verpesten. De conversie naar digitaal gebeurt
op een resolutie van 24 bit / 192 kHz en dat is ook wat je verwacht
voor een goedklinkende AD-conversie.

R[Fl[l:"[S Eenmaal aangesloten blijkt dat de X1 zeer stil is. Ruis is
amper waarneembaar en dat is een goed teken. Zoals bij veel van dit
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soort microfoons heeft hij een een zogenoemde ‘nierkarakteristiek’. Dat
houdt in dat hij geluid van de voorkant en beide zijkanten oppikt, maar
niet van de achterkant. Hiermee voorkom je overspraak in situaties met
meerdere geluidsbronnen. En hiermee voorkom je dat de microfoon al
te veel (meestal hinderlijke) reflecties van de opnameruimte oppikt.

H"s Als we zang en akoestische gitaar opnemen met de X1 blijkt hij
een prettig neutrale weergave in het laag en mid te hebben. Het laag
af-filter komt trouwens wel goed van pas om de zang ‘schoon’ op te
nemen. Het hoog krijgt duidelijk nadruk in het geluid. Dat brengt veel
definitie in zang, maar het kan per stem verschillen of het er ook
mooier van wordt. Ondanks de nadruk op het hoog, klinkt de X1
gelukkig niet agressief of onnatuurlijk. ‘Fris’ is een betere omschrij-
ving.

KWM."[" De sk X1 is bedoeld voor de enthousiaste thuisknutselaar
die goedklinkende opnames wil, maar graag wat geld overhoudt voor
andere zaken. De kwaliteit van betaalbare condensatormicrofoons is
de laatste jaren enorm gestegen en de X1 heeft een behoorlijke con-
currentie. Maar toch weet sk Electronics zich met deze Vocal Pack neer
te zetten als een zeer serieus te overwegen optie voor wie een niet te
dure ‘all round’-microfoon zoekt. Een aanrader als je een usb-micro-
foon wilt en anders is de gewone X1 (met een winkelprijs van zo'n
120 euro) een uitstekend en nog betaalbaarder alternatief.
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