
De Miktek CV3 is de budgetvariant van het 
vlaggenschip, de CV4. De microfoon is zeer 
aantrekkelijk verpakt in een aluminium kof-
fer met daarin een stevige microfoonhouder, 
een voeding met kabel en natuurlijk de 
microfoon zelf. Deze is weer apart verpakt in 
een chic houten doosje. Dit alles straalt kwa-
liteit uit en dat wordt bevestigd als je de 
microfoon beetpakt; hij voelt massief, dege-
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lijk en zwaar (740 gram) aan. De CV3-
microfoon heeft een losse voeding, waarop 
je kunt kiezen tussen maar liefst negen rich-
tingkarakteristieken. De richtingkarakteris-
tiek bepaalt hoe gericht een microfoon het 
geluid oppikt aan de voor- en achterkant. 
Enkele veelvoorkomende zijn de nier (cardio-
ide), hypernier en achtvormige (figure of 
eight). Hoe meer richtingkarakteristieken, 

hoe veelzijdiger de microfoon te gebruiken 
is. Daarnaast beschikt de microfoon over een 
-10 dB verzwakker en een laagaf-filter die 
werkt vanaf 100 Hz.

DE BUIS Elke condensatormicrofoon gebruikt 
een voorversterker in de microfoon om het 
binnenkomende signaal op te krikken. In het 
geval van de CV3 is dit een buizenversterker. 

Of beter gezegd: een ‘buisje’-versterker, 
want het betreft een miniatuurbuis die vast-
gelijmd zit op de printplaat. Hoe harder een 
signaal de buis binnenkomt, hoe meer deze 
het karakter verandert van het versterkte sig-
naal. Vaak wordt deze kleuring van de buis 
als prettig ervaren. De buis in de CV3 is ook 
medeverantwoordelijk voor de klank van 
deze microfoon.

DE pRAKTIjK Als de CV3 ingesteld staat op 
de omni-richtingkarakteristiek, wat inhoudt 
dat hij rondomgevoelig is, dan heeft deze 
microfoon een mooie neutrale klank als we 
hem boven een drumstel opstellen. De CV3 
heeft een lichte nadruk op het gebied tussen 
de 5 en 10 kHz, waardoor hij een duidelijke 
presence heeft. De ruimte komt hierdoor 
meer naar voren dan bij bijvoorbeeld de AKG 
C414 die naast de Miktek staat opgesteld. 
Ondanks deze aanwezigheid klinken bekkens 

nooit agressief. Ook het laag blijft strak als 
je dit met een equalizer opkrikt. Dicht op de 
bassdrum geplaatst blijkt de CV3 eveneens 
uitstekend te werken. De hoge geluidsdruk 
van de bassdrum is voor deze Miktek geen 
enkel probleem. Als we de ingangsgevoelig-
heid verlagen door de padschakelaar op -10 
dB te zetten en voor de opnamekarakteris-
tiek de hyperniermodus gebruiken, ontstaat 
er een mooi constant laag zonder vervor-
ming. Ook voor een Fender-basversterker 
klinkt de microfoon diep en evenwichtig. De 
CV3 blijkt in de studio een mooie aanvulling 
op de dynamische Electro-Voice RE20-
microfoon, die ‘strakker’ klinkt, maar minder 
laag heeft.

Om zijn prestaties als zangmicrofoon te tes-
ten, wordt de CV3 naast een Neumann U87 
opgesteld.  Weliswaar is de U87 geen buizen-
microfoon, maar wel een standaard die in 

heel veel studio’s gebruikt wordt. Hiermee 
vergeleken klinkt de Miktek alsof de loud-
ness-knop is ingedrukt: meer hoog en meer 
laag. Op het eerste gehoor klinkt de U87 
hierbij vergeleken maar matig. Maar nadat Waarschijnlijk doet de naam Miktek niet meteen een belletje rinkelen. Dat is niet zo vreemd, 

want dit microfoonmerk is nog maar vijf jaar geleden opgericht in Nashville, USA. In dit mekka 
van de country zit bij wijze van spreken op elke straathoek een studio. Miktek’s eerste (en 
duurste) microfoon is geïnspireerd op de klassieke vintage buizenmicrofoon. Met deze CV4 
maakte het bedrijf meteen zeer goede naam in de professionele audiowereld. Sindsdien produ-
ceert Miktek een breed assortiment microfoons, zowel voor de thuiswerker als voor de profes-
sional. De nieuwste modellen zijn de matzwarte CV3 en de zilverkleurige C1. De microfoons 
worden met de hand in elkaar gezet en getest in Nashville. Mogen ze straks hun diensten be-
wijzen in jouw (home)studio?

‘DE Cv3 HEEFT EEN MOOIE NEUTRALE KLANK ALS WE 
HEM BOvEN EEN DRUMSTEL OpSTELLEN’

s

 Ook voor een flinke Fender baskabinet staan de Mikteks  hun mannetje
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de klank van beide microfoons met een 
equalizer naar elkaar toe wordt getrokken, 
blijkt de U87 een meer geprocest en ‘gelik-
ter’ karakter te hebben. De Neumann laat 
hierbij zijn status als standaard studio-zang-
microfoon duidelijk gelden. Niets ten nadele 
van de CV3 overigens, want zang klinkt uit-
stekend over deze microfoon. Zijn ‘loudness-
karakter’ blijkt ook zeer geschikt voor akoes-
tische instrumenten, zoals gitaar en piano. 
De opname geeft een mooi en geloofwaar-
dig tophoog en een volle klank, die makke-
lijk mengt met andere instrumenten. 

MIKTEK C1 De C1 is de budgetvariant van de 
Miktek C7 FET-microfoon. Het enige verschil 
met de C7 is dat de C1 één richtingkarakte-
ristiek heeft, terwijl de C7 over drie beschikt. 
Net als de CV3 heeft deze microfoon een -10 
dB pad en een laagaf-filter. De C1 heeft geen 
losse voeding, maar maakt gebruik van de 

Wij maken geen honderden gitaren per dag.
We bouwen ze één voor één. Precies zoals jij het wilt.

G&L, made in Fullerton, California. www.glguitars.com
Importeur voor de Benelux: EMP, info@empmusic.nl, 0162-520011

JOUW UNIEKE G&L

INTELLIGENT SOLUTIONS FOR LIGHT & SOUND

Nu wordt het pas mobiel –
de MOVE PA-boxenserie viert 
zijn wereldpremière!

Deze professionele PA luidsprekerboxen
die speciaal voor mobiele toepassingen zijn
bedoeld, verrassen door hun hoge geluids-
 kwaliteit en een excelente weergave.
Verkrijgbaar in 6-, 8-, 10,- 12- en 
15 inch-variant.

“De aanschaf van deze IMG Stage Line
PA was de beste beslissing van onze
band. Het geluid is fantastisch en de
set is snel op te zetten.”

Marie, 25, zangeres
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Beweegt!
IMG Stage Line 
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De Muzikantengids,
door Jan van der Plas.
Met illustraties van Erik Varekamp. 
5e geheel herziene editie.
Uitgeverij B4Books. ISBN 978-90-73936-37-9. 
352 pagina’s. € 26,90.

De pers over De Muzikantengids: 
  ‘De bijbel voor de popmuzikant’ 
 (Limburgs Dagblad)
  ‘Zeer uitvoerig en vooral duidelijk’  
(De Hitkrant)
 ‘Even onmisbaar als het stemapparaat’ 
(Music Maker)
    ‘Alle informatie over arbeidscontracten, 
platencontracten en wat dies meer zij 
èrg mooi bij elkaar gebracht’ 
(De Slagwerkkrant)

Inmiddels lesboek op vele conservatoria 
en popopleidingen. 

Koop het boek in de boekhandel of
bestel het door € 26,90 over te maken 
op bankrekening 3322.749.42 ten name 
van Django Music, Katwijk. Je krijgt het 
boek dan binnen enkele dagen thuis 
gestuurd. Vergeet niet je naam en adres te 
 vermelden. www.muzikantengids.nl
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Met alles wat je
moet weten over:

Promotie 
Internet 

Talentenjachten 
Boekingen 

Digitale distributie 
Platencontracten 

Auteursrechten 
360 graden deals 

Belastingzaken 
Enz.  
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48V-fantoomspanning van je voorversterker. 
De microfoon komt in dezelfde mooie hou-
ten doos als de CV3, samen met een losse 
microfoonhouder.

Op de kleur na ziet deze microfoon er pre-
cies zo uit als de CV3. Onder de motorkap 
zijn dit echter compleet verschillende micro-
foons. De C1 gebruikt geen buis als voorver-
sterker maar een transistor (FET). Daarnaast 
zit in deze Miktek een andere microfooncap-
sule. De prijs is met 724 euro ongeveer twee-
derde van die van de CV3. Ondanks de grote 
verschillen kunnen we de verleiding niet 
weerstaan om beide microfoons met elkaar 
te vergelijken.

DE pRAKTIjK Het geluidskarakter van de CV3 
hoor je ook terug in de C1. Ook deze micro-
foon kan een hoge geluidsdruk aan en is 
door de cardioïde (niervormige) opnameka-

rakteristiek vooral geschikt voor close-
miking. Als je de C1 uit elkaar schroeft, blijkt 
dat je met een schakelaartje de voeding van 
de capsule kunt veranderen van 48 naar 60 
volt. Volgens Miktek kies je hiermee tussen 
een modern en een vintage geluid, maar dit 
verschil blijkt in de praktijk erg subtiel. De C1 
heeft niet het mooie tophoog van zijn grote 
broer, en ook het warme laag ontbreekt bij 
deze mic. Daarnaast is de C1 wat vlakker in 
klank. Misschien wordt hier wel duidelijk 
hoorbaar dat de CV3 dezelfde capsule 
gebruikt als Miktek’s topmicrofoon, de CV4.

DOORSpAREN Onlangs las ik de zin: ‘Er is 
zoveel keuze in microfoons als er vlooien op 
een hond zitten.’ En die keuze lijkt met de 
dag groter te worden. Toch lukt het Miktek 
om als relatief nieuw merk met de (micro-
foon)kop boven het maaiveld uit te steken, 
en dat is geen geringe prestatie.
De Miktek CV3 maakt de verwachting van 
een goede buizenmicrofoon waar; hij heeft 
een warme klank, mooi tophoog en klinkt 
toch neutraal. Als je op zoek bent naar een 
breed inzetbare buizenmicrofoon, is dit 
zeker een aanrader.

Voor de homestudio is het de vraag of je 
negen richtingkarakteristieken nodig hebt. Je 
hebt een mooie opnameruimte nodig om 
goed te horen wat al deze karakteristieken 
doen. Natuurlijk is de CV3 zeer goed in te 
zetten in de slaapkamerstudio, maar door 
zijn vele mogelijkheden is deze microfoon 
misschien een beetje te veel van het goede. 
Heb je een goede opnameruimte, dan is dit 
een veelzijdige microfoon voor een concurre-
rende prijs, met een karakter dat waarschijn-
lijk veel mensen aanspreekt. De Miktek C1 is 
weliswaar goedkoper en ook prima gereed-
schap voor je opnames, maar qua prijs-kwali-
teitverhouding scoort de CV3 zoveel beter, 
dat ik nog even zou doorsparen!

MiKteK C1
type: Fet-condensatormicrofoon
opnamekarakteristiek: cardioïde (niervormig)
Freq. respons: 20-20.000 Hz
Max. geluidsdruk (spl): 127 dB
Dynamisch bereik: 105 dB
schakelaars: 100 Hz laagaf-filter, -10 dB pad, 
48v/60v-schakelaar (binnenin)
accessoires: beweegbare mount, shock mount, houten 
microfoondoosje, frequentierespons-curve
adviesprijs: € 724,-

     Dit soort condensatormicrofoons 
werkt uitstekend voor akoestische 
instrumenten als piano

Voor een goede A/B-vergelijking zetten 
  we de Mikteks zo dicht mogelijk bij  
elkaar tijdens het zingen

MiKteK Cv3
type: buizencondensatormicrofoon
opnamekarakteristieken: cardioïde 
(niervormig), achtvormig, rondomgevoe-
lig en zes tussenstanden
Freq. respons: 20-20.000 Hz
Max. geluidsdruk (spl): 133 dB
Dynamisch bereik: 117 dB
schakelaars: 100 Hz laagaf-filter, -10 
dB pad
accessoires: aluminium koffer, voeding 
met 7-pins XlR-kabel, beweegbare 
mount, shock mount, houten microfoon-
doosje, frequentierespons-curve
adviesprijs: € 1208,-

importeur: sound service
www.miktek.com
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