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Motu heeft een uitstekende reputatie 
als het gaat om audio-interfaces. Met 
de introductie van de drie nieuwe 

modellen in deze test introduceert Motu 
thunderbolt als interfaceconnectie en heeft 
men fi rewire als optie laten vervallen. Usb 
(2.0 en 3.0) behoort gelukkig, voor wie geen 
thunderbolt gebruikt, nog wel tot de mogelijk-
heden. Nieuw voor Motu is de introductie van 
een avb-aansluiting (Audio Video Bridging; 
zie kader). Via avb kun je deze interfaces
integreren in een audiodistributienetwerk en 

INFO

•  prijzen incl:
€ 1.549,- per stuk
avb-switch: € 319,-

• distributie: Face-BE, tel. 
+32 3844 6797
• internet: www.face-be.
eu, www.motu.com

• getting started
•  uitgebreide 

NAMM-
presentatie 
over de avb-
interfaces 
door Motu

• handleiding

Het belang van net  werken
We bekijken drie interfaces van Motu met veel overeenkomsten en 
een paar verschillen. Kenmerkende overeenkomsten zijn de hoge 
audioresolutie, usb- en thunderboltaansluitingen, geïntegreerde 
dsp 48 channel mixer, veel i/o’s en avb-netwerkmogelijkheden.

kun je heel eenvoudig audio naar andere 
avb-compatibele apparatuur sturen. 

Overeenkomsten vs
verschillen

Optisch lijken de 1248, de 8M en de 16A sterk 
op elkaar. Alle modellen hebben dezelfde stevige 
aluminium 19” behuizing, met aan de voorzijde 
een groot display met informatie over levels en 
instellingen. Bij de 16A zitten alle aansluitingen 
(16x16 analoog en 16x16 adat-i/o) aan de 
achterzijde en vind je op de voorzijde alleen 
wat toetsen voor confi guratie-instellingen. In 

de praktijk zul je die knoppen echter weinig 
gebruiken omdat het control panel veel meer 
overzicht biedt (daarover later meer).

De 8M heeft 8 analoge mic-preamps (ook 
bruikbaar als gebalanceerde line- of instru-
mentingangen) met individuele fantoomvoeding 
en Motu’s analoge V-Limit technologie, en 
daarnaast acht analoge lijnuitgangen. Deze 
interface heeft een hoofdtelefoonaansluiting 
op de voorzijde, en ook hier heb je weer een 
16x16 adat-sectie. Microfoonlevels, pad en 
fantoom regel je met knoppen en controllers 
op de voorzijde, evenals het volume van de 
hoofdtelefoon.

De 1248 is echt dé interface voor in
de homestudio en voor muzikanten. Op de 
voorzijde heeft de 1248 twee hoofdtelefoon-
uitgangen en twee hi-Z-inputs voor je gitaren. 
Met de regelaars kun je de niveaus van deze 
aansluitingen, de monitoruitgangen en de
microfooningangen op de achterzijde instel-
len. De 1248 heeft daarnaast nog eens 8x8 
analoge lijnniveaus, twee monitoruitgangen, 
s/p-dif-i/o’s, en ook deze interface heeft 
weer een 16x16 adat-sectie. 

Ook technisch is de opbouw van de drie 
modellen zeer vergelijkbaar. De ad-converters 
komen van Cirrus Logic (CS5381) en de micro-

Wat is avb?
De afkorting ‘avb’ staat voor Audio Video Bridging. Avb is een gemeen-
schappelijke naam voor een serie IEEE-netwerkprotocollen voor het distri-
bueren van audio en video over ethernet. Audio en video over ip is zeker 
niet nieuw; verschillende fabrikanten hebben al eens op basis van standaard 
ethernettechniek een protocol ontwikkeld. Avb is echter een merkonafhanke-
lijk protocol dat specifi ek is ontwikkeld voor av-toepassingen. Maar avb 
heeft één zeer belangrijk voordeel: binnen avb wordt er prioriteit gegeven 
aan − en bandbreedte gereserveerd voor − av-toepassingen. Bij een normaal 
ethernetnetwerk is dat niet eenvoudig, en kan het gebeuren dat er audio-
drop-outs optreden. Bijvoorbeeld omdat andere data prioriteit hebben

gekregen en er erg veel bandbreedte gebruikt wordt. Bij avb kan dat niet
en heb je dus een gegarandeerde distributie van je audiokanalen. Audio via 
een netwerk is natuurlijk erg handig. Via één kabel kun je bidirectioneel audio-
kanalen distribueren naar verschillende apparaten. De maximale kanaal-
capaciteit is van verschillende zaken afhankelijk, maar Motu heeft met deze 
nieuwe interfaces aangetoond probleemloos meer dan 512 kanalen tege-
lijkertijd te kunnen distribueren. Het avb-protocol is geoptimaliseerd voor 
een lage latency, goede synchronisatie en lage jitter op basis van één intern 
gedistribueerde masterklok. Avb maakt gebruik van een 1Gbit-netwerktech-
nologie en vereist avb-compatibele switches.

foonpreamps maken gebruik van de zeer
populaire Burr Brown PGA2500I. In de da-
sectie gebruikt Motu de Sabre32 converters 
van ESS-tech. Deze converter heb ik tot nu toe 
nog niet zo vaak gezien bij audio-interfaces, 
maar binnen de hifi -markt is deze converter 
heel populair en heeft hij een zeer goede
reputatie vanwege zijn natuurlijke klankeigen-
schappen. De units zijn voorzien van een
ingebouwde (autoschakelende) voeding.
Tijdens het gebruik worden deze interfaces 
wel behoorlijk warm, dus een goede ventilatie 
in je 19” rack is belangrijk.

Routing en mixing
De ene interface is de andere niet, maar in dit 
geval zijn er veel overeenkomsten. Het hart van 
alle modellen is identiek en voorzien van een 
dsp. Door deze dsp hebben deze interfaces 
ook meerkanaalsmixmogelijkheden aan boord. 
Via thunderbolt of usb maak je verbinding met 
een interface en via je webbrowser kun je alle 

routing-, processing- en mixmogelijkheden 
controleren. In een overzichtelijke routing-
matrix zie je alle in- en uitgangen van je inter-
face en je computer, maar ook alle kanalen 
die beschikbaar zijn via avb. Op deze manier 
kun je dus eenvoudig i/o’s benaderen van 
andere interfaces die in het avb-netwerk zijn 
opgenomen. Al die interfaces kunnen gewoon 
naast elkaar staan, maar ze kunnen zich ook 
op zo’n 100 meter afstand bevinden. Dat 
maakt deze interfaces en avb erg interessant 
voor wie in een groot multistudiocomplex 
werkt, of bijvoorbeeld in een livesituatie
kanalen van het podium naar de foh-positie 
wil routen, en verschillende submixen aan 
muzikanten op het podium wil geven. 

De 48-kanaalsmixvoorziening is vergelijkbaar 
met de mogelijkheden van een grote live- of 
studiomixer. Om je een idee te geven: 48
ingangskanalen, meerdere main- en monitor-
uitgangen, 14 auxiliary-uitgangen en 4 stereo 
groups, om maar even wat te noemen. De dsp 
biedt een hele selectie aan eq- en dynamics- >>

Het systeem heb je in no time
aan de praat en de geluidskwaliteit 
is meer dan dik in orde
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Nog meer avb-devices
De serie audio-interfaces met avb bestaat 
uit meer dan er in deze test besproken 
wordt: Monitor 8, 112D, 24 Ai, 24 Ao 
en Ultralite avb.

Elke eenheid kan standalone werken en 
een complementaire rol vervullen in een 
studio. De basis van elke interface is gelijk, 
maar het aantal en type in- en uitgangen 
en bepaalde functies, maakt ze geschikt 
voor diverse specifi eke doeleinden. Zo 
is de Monitor 8 perfect voor alle soorten 
monitoring applicaties. De 24Ai en 24Ao 

zijn heel geschikt om diverse studio’s 
en/of controlekamers met elkaar te
verbinden. De nieuwe 112D biedt 112 
audiokanalen met een mix van aes/ebu, 
madi (56-channel/64-channel), adat
(inclusief s/mux) met interne format-
conversie naar al die protocollen. Dan is 
er nog de nieuwe compacte UltraLite avb 
met 18 in- en uitgangen, aansluitingen 
voor mics, gitaren, lijnsignalen, usb, 
adat, optical s/p-dif en midi-i/o. Perfect 
toegesneden op gebruik met een laptop.
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  HET OORDEEL

 •  veel i/o’s
 •   te bedienen via webinterface op computer,

tablet of smartphone
 •  avb-netwerk

 •  interfaces worden behoorlijk warm

+

–

mogelijkheden, die bovendien ook allemaal 
zijn op te slaan als presets.

Al deze voorzieningen zijn op elk device te 
besturen vanuit een willekeurige webbrowser. 
Dat kan met je computer, maar dus ook
via een tablet of smartphone. Mixen op een 

mobiele telefoon lijkt wellicht onnozel, maar 
door de instelmogelijkheden zou je wel een 
telefoon kunnen gebruiken als je iemand
alleen een simpele monitormixer wilt bieden.

Quick Start
Toen deze avb-serie eind vorig jaar werd
geïntroduceerd, was er nog geen Windows 
software beschikbaar. Inmiddels is dat wel 
het geval. Voor gebruik met een Windows 

machine moeten de interfaces echter wel de 
laatste fi rmware bezitten, en het installeren 
daarvan ging mij gemakkelijker af met een 
Mac dan met mijn Windows machine. Motu 
lijkt overigens sowieso wat minder aandacht 
te hebben voor Windows, want alle hand-
leidingen en instructievideo’s tonen alleen
de situatie op een Mac. 

De installatie (op een Mac) is op zich heel 
simpel. Download en installeer de software, 
verbind de interface met je computer via 

thunderbolt of usb, zet de interface aan en 
in het Motu avb-control panel wordt meteen 
de aangesloten interface getoond. Klik je op 
de interfacenaam, dan wordt je webbrowser 
geopend en kun je meteen aan de slag.
Middels wat slimme Quick Start-confi guraties 
kun je een interface vervolgens confi gureren 
voor jouw toepassing (bijvoorbeeld Stage I/O, 
Standalonemixer, Interface/mixer, enzovoorts). 
Zelf confi gureren kan natuurlijk ook, en dan 
krijg je meteen een idee van de krachtige 
routing- en mixmogelijkheden van deze inter-
faces.

Voor het koppelen van meerdere interface 
(vanaf drie) via avb, heb je een avb-compatibele 
gigabit switch nodig. Voor twee devices is een 

cat-5 kabel genoeg. Motu heeft zelf een switch 
(Motu avb-switch) met vijf avb-poorten en één 
gewone ethernetpoort. Die laatste koppel je 
aan je gewone netwerk. Via die verbinding 
haalt een interface eventuele updates binnen 
en kun je via wifi , je interface met je tablet
of telefoon controleren.

Avb in opkomst 
De webinterface voor de besturing van deze 
interfaces zit heel logisch in elkaar, en een 
handleiding heb ik dan ook niet nodig gehad. 
Met wat simpele klikken heb je het systeem 
echt in no time aan de praat, en dan blijkt dat 
de geluidskwaliteit ook meer dan dik in orde 
is. De kwaliteit kan zich eenvoudig meten 
met de top binnen dit segment.

Zelfs als je helemaal geen interesse hebt in 
de avb-netwerkmogelijkheden, zijn deze inter-
faces heel interessant. De geluidskwaliteit is 
erg goed, je hebt veel aansluitmogelijkheden 
en de interne routing- en processingmogelijk-
heden zijn erg handig en van hoge kwaliteit. 
De preamps in de 1248 en 8M klinken erg 
goed, hebben een ruim regelbereik en zijn 
vergelijkbaar met die van andere multichannel 
interfaces die ik recentelijk getest heb.

De avb-voorziening in deze serie is natuurlijk 
een extra die alleen interessant is voor mensen 
die veel meer i/o’s nodig hebben dan één
interface kan bieden, of voor degene die 
werkt in een groot studiocomplex waar snel 
en eenvoudig kanalen tussen verschillende 
studio’s  uitgewisseld moeten kunnen worden. 

SPECIFICATIES

•  audio-interfaces met usb 
2.0/3.0 (tot 64-ch i/o), 
thunderbolt 1 en 2 (9 tot 
128-ch i/o) 

•  avb-netwerk (tot 128-ch 
i/o per device)

•  24-bit/192kHz resolutie
• 1u-19”
• wordclock-i/o (thru)
•  32-bit floating point

processing
•  2x adat-i/o (met

smux-mogelijkheden)
• s/p-dif-i/o (rca of optisch)
•  48-channel dsp-mixer met 

signal processing en effects
•  standalonegebruik zonder 

computer mogelijk

1248
• 23x34 i/o’s
• 4 xlr-microfooninputs
• 2 hi-Z-inputs
• 8 gebalanceerde line-inputs
• 12 line-outputs
• 2 hoofdtelefoon-outputs 

8M
• 24x26 i/o’s
•  8 xlr/trs-combo mic/lijn/

instrument-inputs
•  8 gebalanceerde line- 

outputs
• 2 hoofdtelefoon-outputs

16A
• 32x32 i/o’s
•  16 gebalanceerde line-

inputs
•  16 gebalanceerde line-

outputs

De 1248 is echt dé interface voor in de 
homestudio en voor muzikanten

Maar vergeet niet dat je met behulp van avb 
ook heel eenvoudig je systeem kunt uitbreiden 
en dat je heel eenvoudig en snel koppelingen 
kunt maken met apparatuur van andere fabri-
kanten. Avb is nu nog vrij nieuw, maar het 
protocol stamt al uit 2013 en steeds meer 
fabrikanten beginnen avb te gebruiken. Je 
mag er dus van uitgaan dat er meer leuke 
spullen met avb op de markt komen.

Met de allerlaatste fi rmware update zijn 
nog diverse extra functies toegevoegd, zoals 
de mogelijkheid om 64 kanalen in en uit op 
48kHz via usb te gebruiken. Als je een Mac 
met Yosemite (10.10) gebruikt, kun je direct 
audio streamen via een cat5 kabel. Avb wordt 
name lijk ook ondersteund door Mac OS zonder 
gebruik te maken van usb of thunderbolt.

Conclusie
De Motu 1248, 8M en 16A zijn interfaces 
van topkwaliteit met een, in vergelijking met 
een aantal vooraanstaande concurrenten, 
aantrekkelijk prijskaartje. Los van de prijs is de 
audiokwaliteit van topniveau en zijn de mix- en 
routingmogelijkheden heel fl exibel. Tel daarbij 
de avb-netwerkmogelijkheden op, en deze 
Motu interfaces worden erg interessant. ■

>>
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