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  HET OORDEEL

 •  geluidskwaliteit
 •  handige toepassingen (vooral M-Patch 2)
  •  aantrekkelijk geprijsd
  
 •  sommige functies onhandig

+

–

SPECIFICATIES

Nano Patch+
•  ingangen: 2x xlr/trs-combo 

¼” jack (gebalanceerd/
ongebalanceerd), 
1x mini-jack (stereo)

•  ingangsimpedantie 5 K-ohm
•  uitgangen 2x trs ¼” jack 

(gebalanceerd/ongebalan-
ceerd), 1x mini-jack (stereo)

•  signaal-ruisverhouding: 
> -120dB

• overspraak: > -80dB
•  vervorming < 0,0004%
•  afmetingen: 

130x95x51mm (bxdxh) 
•  gewicht: 0,34kg

M-Patch 2
•  ingangen: 2x xlr/trs-combo 

¼” jack (gebalanceerd/
ongebalanceerd, 1x mini-
jack (stereo), 2x rca (aux, 
L+R) 

•  uitgangen: 4x xlr (2x 
stereo, L+R), ¼” jack 
(hoofdtelefoon, stereo)

•  uitgangsniveau hoofdtele-
foonuitgang: 320mW @ 
32 ohm

•  signaal-ruisverhouding: 
> -120dB

•  overspraak: > -80dB
•  vervorming < 0,0004%
•  voeding: meegeleverde 

netadapter DC12-16V, 
200mA

•  afmetingen: 
220x120x86mm (bxdxh)

•  gewicht: 1kg

INFO

•  prijs excl: 
          JBL M-Patch 2 € 183,-
JB L Nano Patch+ € 85,-

•  distributie: Audio XL, 
030 264 4090

•  internet: www.audioxl.nl, 
www.jblpro.com

Kennelijk vond Harman uit het omvang-
rijke assortiment van SM Pro Audio 
vooral de Nano Patch+ en M-Patch 2 

goed passen in de JBL-productlijn. Beide 
monitorcontrollers zijn al heel lang op de markt. 
Prijstechnisch sluiten ze goed aan bij de aan-
trekkelijke 3-serie van JBL, wat betekent dat 
de verkoopprijs van beide relatief laag is. In 
Interface 174 testte Marnix Bosman de 
LSR305 en LSR308 actieve monitors, en 
was zeer te spreken over het stereobeeld en 
het dynamische, zuivere klankbeeld. Door het 

concept met passieve elektronica lijken de 
Nano Patch+ en de M-Patch 2 daar goed bij 
aan te sluiten. JBL noemt het ‘transparant audio 
control’, en het doel is om het audiosignaal 
zelf op geen enkele manier te beïnvloeden 
anders dan het dimmen van het volume.

Simpel
De Nano Patch+ is héél simpel: één paar stereo 
in- en uitgangen plus een volume- en een mute-
knop. De ingangen zijn uitgevoerd als 
gebalanceerde xlr’s en de uitgangen als ge-
balanceerde ¼” jacks. Er zijn ook een paar 

mini-jack-in- en uitgangen, maar deze gebruiken 
hetzelfde signaalpad als het andere stereopaar 
in- en uitgangen. Ga je er ongebalanceerd in, 
dan gaat het signaal er ook weer ongebalan-
ceerd uit.

Kwaliteitscomponenten
De handleiding suggereert dat het zinvol is 
om de Nano Patch+ bijvoorbeeld te gebruiken 
na een microfoon-preamp om het level te 
regelen, omdat de Nano Patch+ potmeter van 
veel betere kwaliteit is dan die in de meeste 
andere, in dat geval ontvangende apparatuur. 
Je zou dus de kwaliteit van je opnames kunnen 
verbeteren alléén door dit JBL-apparaat te 
gebruiken in plaatsd van de gainregeling op je 
audio-interface. Dat zou best eens zo kunnen 
zijn, maar dat is natuurlijk niet de meest voor 
de hand liggende toepassing. 

De Nano Patch+ zet je normaal gesproken 
tussen de monitoruitgangen van je audio-
interface en een paar actieve monitors. 
Wanneer je normaal het afl uistervolume regelt 
met de softwaremixer van de audiointerface 
heeft de Nano Patch+ overduidelijke, praktische 

voordelen: het gebruik van de hardwarematige 
volume- en de muteknop is intuïtiever en sneller 
en beter voor de geluidskwaliteit. Ook als je 
audio-interface wél een hardwarematige volume-
regeling heeft voor het monitorlevel, is het erg 
handig dat je de Nano Patch+ dicht bij je in 
de buurt kunt houden.

Klank
En dan die geluidskwaliteit: Ik kan mij inderdaad 
niet aan de indruk onttrekken dat de geluids-
kwaliteit beter overeind blijft wanneer je het 
afl uistervolume ‘afknijpt’ met de Nano Patch+ 
(of M-Patch 2) dan met de volumeregeling op 
mijn audio-interface. Dat gezegd hebbende: 
als je op dat niveau gaat luisteren en beoor-
delen, begeef je je op een terrein waarop 
ineens ook de kwaliteit van de bekabeling en 
andere schakels in de audioketen een rol gaan 
spelen en waarbij je je af moet gaan vragen 
wát je nu precies beluistert en beoordeelt. Bij 
mij ging het in elk geval pertinent niet sléchter 
klinken; integendeel!

M-Patch 2
De M-Patch 2 is veel uitgebreider met de 
mogelijkheid om twee sets actieve speakers 
aan te sluiten, een hoofdtelefoonuitgang met 
een aparte volumeregeling, een mono-switch 
en een aux-ingang. Als je twee sets monitors 
gebruikt, is dit kastje onmisbaar; dat noemen 
ze dan een ‘no brainer’.

Krijg je bij de Nano Patch+ geen voeding, 
de M-Patch 2 wordt geleverd mét. De circuits 
waarmee je de speakers kiest en het volume 
regelt, zijn echter net als bij de Nano Patch+ 
passief, en die voeding is alleen nodig voor de 
hoofdtelefoonuitgang én om de indicatie-led’s 
bij de schakelaars te voeden; hij werkt dus ook 
zónder voeding.

Onbehouwen
In tegenstelling tot de Nano Patch+ is de 
M-Patch bedoeld voor in een rack, je krijgt 
er 19”-oren bij, en de bediening is daardoor 
minder comfortabel. Die rack adapters kun 
je ook gebruiken om hem gekanteld op je 
werkblad te plaatsen, maar het blijft een beetje 
een onbehouwen ding. Als je een switch indrukt, 
duw je de lichtgewicht monitor controller mee 

naar achteren en die rare gekantelde plaatsing 
heb je dus gewoon nodig. Functioneel gezien 
is hij zijn kleinere broertje echter volledig de 
baas, al was het alleen al vanwege de mono-
switch; wie kan zonder?

Discutabel
De hoofdtelefoonregeling volgt het master-
volume van de monitors. Dat is knap 
storend, want vaak wil je de monitors op een 
laag volume gebruiken en tegelijkertijd 
details beluisteren op de hoofdtelefoon, 
vooral als je met meerdere mensen in dezelfde 
ruimte bezig bent. Nu moet je eigenlijk muten 
om anderen niet te storen met het volume 
dat je op je hoofdtelefoon wilt hebben. Die 
mute-knop is op zich heel handig, maar je 
kunt ook muten met de selectieschakelaars 
van de speaker-sets. Liever had ik daar dan 
een -20dB- of -30dB-schakelaar gezien om 
het niveau tijdelijk te dimmen en daarna 
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weer op hetzelfde volume terecht te komen. 
De aansluitingen van de in- en uitgangen – 

waarom bijvoorbeeld ¼” jacks op de uitgangen 
en xlr’s op de ingangen van de Nano Patch+; 
en op de M-Patch 2 wel combo-xlr/trs op de 
ingangen en niet op de uitgangen – vind ik 
discutabel, maar het levert uiteindelijk geen 
ander probleem op dan de aanschaf (of het 
solderen) van de juiste kabels.

Conclusie
Geluidsmatig valt er op deze twee JBL 
kastjes – met dank aan de minimalistische 
engineering van SM Pro Audio – helemaal 
niets af te dingen. Ze voorzien beide in een 
duidelijk herkenbare, praktische behoefte, 
waarbij ik de grotere M-Patch 2 eigenlijk wel 
als onontbeerlijk zou willen bestempelen; 
even aangenomen dat je – zoals ik – dezelfde 
functies niet al hebt op je mengtafel of op de 
remote van je audio-interface. Ik hou ’m dan 
ook.

Natuurlijk zou het mooi zijn om drie of 
meer paar speakers aan te kunnen sluiten, 
om de levels van de speakerparen te kunnen 
matchen of om talkbackfaciliteiten te hebben, 
maar als je de prijzen van deze kastjes in 
aanmerking neemt en de precisie waarmee 
ze inkomende audio weer naar buiten sturen, 
dan kun je ze niet anders dan zeer aantrekkelijk 
noemen. Vooruit dan maar: het buzzwoord is 
weer ‘transparantie’. ■

•  handleiding

Als je twee sets monitors gebruikt, 
is de M-Patch 2 onmisbaar

door Alex Buurman > alex@interface.nl
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