
wel een kleine zeventig euro extra. De extra 
sporen zijn waarin de U-44 zich onder-
scheidt van het kleinere broertje, de U-24. 
Deze heeft ook geen digitale in-/uitgangen.

De preamps in de U-44 zijn dezelfde als 
Zoom in zijn H-6 recorder gebruikt, maar 
ook die zijn bedoeld om ‘on the fly’ opna-
men te maken. Verwacht dus in de U-44 
geen studiokwaliteit microfoonpreamps; je 
krijgt waarvoor je betaalt. Er is wat achter-
grondruis, maar ze klinken redelijk neutraal 
en open. Het was nog een handige toevoe-
ging geweest als de U-44 schroefdraad had 
om hem op een microfoonstandaard te zet-
ten. Maar toch is de Zoom U-44 een heel 
handig en betaalbaar stuk gereedschap om 
onderweg je ideeën vast te leggen zonder 
verlegen te zitten om genoeg sporen, of je 
bandrepetities of optredens in goede kwali-
teit op te nemen. 

48V-fantoomspanning, een Hi-Z schakelaar 
(voor het rechtstreeks inprikken van je 
gitaar of bas), MIDI in/uit en - eigenlijk 
onmisbaar op elke audio interface - Direct 
Monitoring waarmee je het binnenkomende 
signaal zonder latency kunt afluisteren. Met 
Mute A en B kun je kiezen of je alleen luis-
tert naar de main out en line out 1, of naar 
phones en line out 2.

VERSTOPT Het is even zoeken naar waar de 
U-44 kanaal drie en vier verstopt heeft. Via 
de digitale S/PDIF-ingangen (zowel coax als 
optisch) aan de zijkant kun je twee extra 
sporen binnenhalen, maar als je meer dan 
twee microfoons wilt gebruiken, maak je 
aan de voorkant de afsluiting los. 
Daarachter bevindt zich een speciale Zoom-
multistekker waarop je bijvoorbeeld de 
Zoom EXH-6 kunt aansluiten die je twee 
extra xlr-ingangen geeft. De EXH-6 kost je 

Op de voorkant van de Zoom U-44 staat gedrukt: ‘Handy Audio Interface’. Daarmee weten we 
meteen waar dit enigszins exotisch gevormde apparaatje voor bedoeld is. De U-44 is onderdeel van 
Zoom’s ‘Handy’ recorders en hij wekt inderdaad de indruk een handig stukje gereedschap te zijn.

Meestal zijn audio interfaces rechthoekige 
kastjes, maar de U-44 lijkt door zijn langge-
rekte vorm meer op een klein mixertje. Deze 
vorm, in combinatie met de zeer platte 
regelaars, maakt hem uitstekend geschikt 
om met je iPad of laptop in je tas te steken, 
of desnoods in je binnenzak te stoppen. De 
voeding krijgt hij via usb, of (vooral nodig 
als je hem met een iPad gebruikt) van een 
adapter of twee AA-batterijen. Zoom heeft 
veel ervaring met het maken van draagbare 
recorders en die ervaring straalt van de U-44 
af. Hij is gemaakt van stevig, enigszins 
stroef aanvoelend plastic met een alumini-
um frontje. De inputs en outputs zijn van 
goede kwaliteit, de (draai-)knoppen reage-
ren met een lichte weerstand en voelen 
degelijk aan.

ONMISBAAR De eerste indruk is daarmee 
goed, maar wat kan de U-44 eigenlijk? Dat 
hij op een klein mixertje lijkt is niet toeval-
lig, want Zoom adverteert hem ook om bij-
voorbeeld live te gebruiken om op je hoofd-
telefoon de balans tussen je click track en 
de muziek te maken. Daarvoor beschikt hij 
over een aparte balansknop op de hoofdte-
lefoonuitgang. Daarnaast kun je hem 
gebruiken als stand alone AD/DA-converter. 
Maar de U-44 is bovenal een vrij uitgebreide 
4 in/ 4 uit-audio interface. Hij biedt twee 
gecombineerde jack/xlr-aansluitingen, 

ZOOM U-44 AUDIO INTERFACE
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De U-44 is ook van alle digitale gemakken voorzien

tekst: Gerard van Dongeren

Zoom U-44
Type: audio interface, mixer, AD/DA-converter

Kanalen: 4 in/ 4 uit

Analoog in: 2 x xlr/jack-combo, via Zoom  

connector

Analoog uit: main L/R, 2 x RCA L/R line out, 

hoofdtelefoon

Digitaal in/uit: S/PDIF coax en optisch

Samplefreq/bit: 96, 88.2, 48, 44.1 kHz /  

24 bit

Afmetingen: 20 x 9,2 x 4,3 cm

Gewicht: 310 gram

Prijs: € 199,-

Importeur: Sound Service

www.zoom.co.jp
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