
test | Roland A-01 controller + soundgenerator

  HET OORDEEL

 • fijne draaiknoppen
 • degelijk gebouwd
 • handige stepsequencer
 • cv/gate-aansluitingen

 • 8-bit engine geluid beperkt bruikbaar
 • alleen midicontroller-mogelijkheden

+

–

•  korte promo 
door Roland

• handleiding

stappen, waarbij je elke stap naar keuze uit 
en aan kunt zetten. Verder zit er een step-
order op waarmee je op diverse manieren 
door de stappen kunt lopen − van even/
oneven, heen en terug tot random. Voor 
nootwaarde is er keuze tussen 8sten, 
16den, 32sten en triolen, en met de 
shuffl e-functie kun je de stappen anders in 
de tijd positioneren voor swing-effecten. 

Maar er is meer. De sequencer bestuurt 
de interne synthesizer en daarbij kun je per 
stap behalve de gate-lengte, ook de frequen-
tie en resonantie van het fi lter automatise-
ren. De sequencer verstuurt zijn noten ook 
via de cv- en gate-uitgang, zodat je de A-01 
prima kunt koppelen aan een analoge syn-

thesizer of modulair systeem. Dankzij de 
usb-midi-aansluiting kun je de sequencer 
synchroniseren met het tempo van een daw, 
en de noten daarin opnemen om te gebrui-
ken met softwaresynthesizers. Via de 5-pins 
midiconnector kun je hardware midisynthesi-
zers aansturen. Een opzet die zo simpel is 
dat hij geweldig werkt en tot leuke resultaten 
leidt.

Conclusie
De A-01 is degelijk gebouwd en voorzien van 
nauwkeurige ribboncontroller en vier fi jn 
draaiende maar wat lage drukknoppen. Als 
midicontroller is hij prima bruikbaar, zeker 

Ineens was hij er, de A-01 van Roland. Een controllerkeyboard 
en minisynthesizer uit de Boutique-reeks, maar wel met een 
iets andere inslag. Wat kun je er eigenlijk mee?

De klank is grappig en 
8-bit-achtig met glitches en aliasing

Roland’s 
Boutique

ook omdat alle informatie en instellingen 
snel en eenvoudig bereikbaar zijn. Het 
keyboard met zijn minitoetsen zal niet 
iedereen aanspreken, hoewel deze wel 
aanslaggevoelig is en prettig speelt. Cv/gate 
is handig als je bijvoorbeeld een modulaire 
set-up gebruikt. Het is fi jn dat de stepse-
quencer daar ook mee werkt. De geluids-
generator is grappig maar klankmatig niet 
heel spannend, en vooral leuk voor snelle 
probeersels onderweg. Als multifunctioneel 
apparaat kan hij van alles wat, maar hij 
heeft ook in alles zijn beperkingen. Het zal 
afhangen van je bedoelingen en wensen of 
hij past in je studio of liveset-up. Vooral als je 
weinig ruimte hebt of graag alles compact 
houdt zonder al te veel apparaten, komen de 
eigenschappen van de A-01 goed tot hun 
recht. ■

door Stefan Robbers > stefan@interface.nl

SPECIFICATIES

•  controller 
en geluidsgenerator

•  Controller mode: 16 
patches 
(4 patches x 4 banks)

•  Synth mode: 16 tones 
(8 tones x 2 banks)

•  Seq mode: 16 patterns 
(8 patterns x 2 banks)

• 192x40 lcd-scherm
• 0,5W minispeaker
•  4 draaiknoppen, 

toewijsbaar aan 
midicontrollers

•  2x toewijsbare 
ribboncontrols

•  8-bit virtueel analoge 
synth-engine

•  1 oscillator met 
zaagtand-, 
blokgolf-, sinus-, 
random-golfvormen

• 1 multimodefilter
• 1 lfo
• 1 adsr-envelope
•  16-stappensequencer 

met shuffle
•  hoofdtelefoonuitgang 

(mini-jack)
• cv/gate-out (mini-jack)
• mini-in/out
• usb (micro B)
• bluetooth LE
•  werkt op 4x penlight-

batterijen (12 uur) of usb
•  K-25m keyboard 

afneembaar

INFO

•  prijs incl: 
€ 423,-

•  distributie:  
Roland Central Europe

•  internet:
www.rolandce.com, 
www.roland.com

De A-01 komt qua vorm overeen met 
de  drie Boutique synthesizers die 
Roland eerder uitbracht. Het is een 

30cm breed, bijna 1kg wegend rechthoekig 
metalen kastje dat in het losse K-25m 
keyboard geklikt kan worden. Aangezien de 
A-01 vooral ook als controller bedoeld is, 
wordt hij als bundel geleverd met dit key-
board. Op de voorzijde zitten twee ribbon-
controls, twaalf drukknoppen om door de 
menu’s te gaan en een monochroom lcd-
display. Daaronder zitten vier eindloze 
draaiknoppen. Op de achterzijde bevinden 
zich een micro-usb-connector, midi-in/out, 
een koptelefoonuitgang met volumeregeling 
en cv/gate-aansluitingen. Via bluetooth kan 
de A-01 ook draadloos communiceren. 

Het 2-octaafstoetsenbord is aanslagge-
voelig en voorzien van minitoetsen. Het 
apparaat werkt op batterijen of op de usb-
aansluiting. Er zit een minispeaker in voor 
onderweg en het apparaat is voorzien van 
een prettige, grijze verlichting rondom de 
knoppen. Dat maakt werken in omgevingen 
met weinig licht prima mogelijk.

Multifunction
De A-01 heeft drie functies: Controller, 
Synthesizer en Stepsequencer. Deze kies je 
met de mode-knop bovenaan. De overige 

knoppen hebben diverse functies, afhankelijk 
van in welke modus je werkt. In de Controller 
mode sturen de vier draaiknoppen en de 
ribbons mididata uit. Per knop kun je kiezen 
voor een bepaalde midicontrollerwaarde, 
sysex, twee soorten aftertouch of pitchbend 
en modulatie. Er zijn vier geheugenplaatsen 
waar je de settings in op kunt slaan. In totaal 
heb je zo 24 controllers, waarvan je er zes 
tegelijk (vier knoppen en twee ribbons) kunt 
gebruiken. Dat is ruim voldoende om de 
meeste softsynths en andere daw-onderde-
len mee te kunnen besturen. De draaiknop-
pen draaien prettig en nauwkeurig, maar zijn 
wat kort, waardoor je ze niet zo goed beet 
kunt pakken. Het toetsenbord is aanslagge-
voelig; aftertouchwaardes kun je met een 
ribbon of een draaiknop toevoegen.

 

Synthesizer
De A-01 heeft een ingebouwde synthesizer, 
een virtueel-analoge emulatie van een 8-bit 
chip engine. Het verhaal hierachter is dat 
een gepensioneerde Roland-ingenieur zelf 
een 8-bit synthesizer had gebouwd om te 
onderzoeken wat voor klank en functies hij 
kon realiseren met een 8-bit cpu en 8kB 
geheugen. Dit prototype is nu gemodeld in 
de A-01. 

Het is een monofone synth met zaag-
tand-, blokgolf-, pwm- en ruisgolfvormen, 
gevolgd door een low pass/high pass/band 

pass-fi lter, een lfo en een adsr-envelope 
die je op pitch, fi lter en amplitude kunt toe-
passen. Het display geeft daarbij grafi sch 
weer wat de golfvorm doet. De klank is 
grappig en inderdaad 8-bit-achtig met 
glitches en aliasing, maar niet heel ruig of 
smerig, zoals een echte 8-bit synth als een 
sid-machine. Dat maakt hem te clean maar 
ook erg beperkt als je hem wilt gebruiken 
voor meer dan snel beluisteren wat je speelt. 
De audio wordt overigens niet over usb door-
gegeven maar alleen via de interne speaker 
of koptelefoonuitgang.

Sequencer
Interessanter is de sequencer. Deze biedt 
zestien patronen van maximaal zestien 
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