
AUDIO-INTERFACE EN MIXER

De vierde reïncarnatie van de Motu UltraLite is weer een flinke stap vooruit. Is deze uitgebreide 
maar kleine interface een goede keuze om de spil van je home-studio te worden?

meegeleverde ‘half-rack coupler kit’. Het is 
jammer dat er aan de onderkant geen rubbe-
ren voetjes zitten. Als je hem als tafelmodel-
interface in je home-studio gebruikt, heeft 
hij de neiging om snel weg te glijden bij het 
in- en uitpluggen van kabels. De plastic pot-
meters aan de voorkant voelen niet heel ste-
vig, maar zijn wel erg handig in gebruik door 
de dubbele functie van rotatie- en drukknop. 
Je schakelt de UltraLite hiermee aan en uit, 
je switcht tussen hoofdtelefoon- en monitor-
volume, bedient het menu en kunt door ver-
schillende functies scrollen en de gain instel-
len. Met de select-knop kun je het overzich-
telijke menu bereiken en erdoorheen scrol-
len. Het helderblauwe lcd-scherm en de goed 
leesbare meters voor de in- en uitgaande sig-
nalen maken de UltraLite ook op een slecht 
verlicht podium goed bruikbaar.

JAREN VOORUIT De Motu UltraLite mk4 is 
zeker niet de enige in zijn klasse met inge-
bouwde effecten en bediening via pc, iPad of 
iPhone. Maar de combinatie van de vele aan-
sluitmogelijkheden en het kleine handzame 
formaat maakt hem bijzonder. Als je op zoek 
bent naar een interface van goede kwaliteit, 
die makkelijk mee te nemen is en veel aan-
sluitmogelijkheden heeft, dan kun je je aan 
de Motu UltraLite mk4 eigenlijk geen buil 
vallen. Met de vele mogelijkheden die deze 
interface biedt, kun je jaren vooruit. In de 
studio werkt het apparaat probleemloos en 
heel fijn. En gezien het kleine formaat en de 
vele mogelijkheden is hij ook als live-mixer 
prima in te zetten.

mocht je nog geen DAW hebben, dan heeft 
Motu zijn eigen AudioDesk muziekproduc-
tiesoftware meegeleverd.
De mixer beschikt over 48 inputs, stereo aux-
bussen en group sends. Het volume en de 
effecten zijn makkelijk te regelen en de 
mixer voelt heel compleet. Hier kun je in een 
live-situatie prima mee uit de voeten. Ook is 
er een routing matrix, zodat je kunt kiezen 
welke input naar welke output(s) gestuurd 
wordt. In een live-situatie is het heel handig 
dat je de UltraLite ook via wifi kunt bedie-
nen vanaf je laptop, smartphone of tablet.

SOLIDE De aluminium behuizing van de Motu 
UltraLite mk4 voelt solide. Vanwege het klei-
ne formaat en geringe gewicht is hij makke-
lijk mee te nemen. Wil je hem in een 19 inch 
rack plaatsen, dan kun je dat doen met de 

Toen Apple in 1984 met zijn eerste personal 
computer kwam, inspireerde dit het jonge 
Amerikaanse bedrijf Motu om zich toe te leg-
gen op het produceren van software en 
hardware voor muziekproductie. 
Aanvankelijk dus alleen voor Mac, maar ook 
alweer lange tijd voor Windows. 
Tegenwoordig heeft Motu een breed assorti-
ment, variërend van allerlei interfaces tot 
aan software-plug-ins, en zie je de naam 
Motu zowel in home-studio's als in professio-
nele studio's.

De Motu UltraLite mk4 is een 18 in, 22 uit 
usb-interface met ingebouwde effecten, 
maar hij is ook te gebruiken als live-mixer. 
Ondanks zijn geringe formaat is Motu erin 
geslaagd om deze interface flink wat moge-
lijkheden te geven. Hij beschikt over acht 
analoge inputs: twee gecombineerde XLR/
jack-inputs aan de voorzijde en zes line-
ingangen aan de achterkant. De inputs aan 
de voorkant hebben elk een eigen pad-knop 
en eentje om fantoomspanning in te schake-
len (voor condensatormicrofoons).
Op de achterkant vind je, inclusief de main-
out, tien line-uitgangen. Daarnaast heeft de 
interface MIDI-in en -uit, een hoofdtelefoon-
aansluiting, een usb 2.0-aansluiting die via 
een speciale adapter ook voor een iPad en 
iPhone te gebruiken is, en een aansluiting 
voor de meegeleverde 15V DC-adapter. Dit 

brengt het totaal op 18 inputs en 22 outputs 
in een heel compacte behuizing.

EFFECTEN Met de 32-bit DSP (digital signal 
processor) in de Motu kun je effecten gebrui-
ken zonder dat dit rekenkracht van je com-
puter vraagt. De interface beschikt over een 
gate, British 4-band EQ, classic reverb en ‘the 
leveler’. Laatstgenoemde is een compressor 
die gebaseerd is op de legendarische LA-2A 
van Teletronix. De effecten kun je live toe-
passen, voor een opname gebruiken om de 
rekenkracht van je computer te ontzien, 
maar ook bijvoorbeeld om je koptelefoonmix 
een mooie sound te geven.
Andere welkome functies zijn de ingebouw-
de audio-analyse-tools, zoals een specto-
gram, een oscilloscoop, een X-Y plot en een 
phase analyzer. Vooral die laatste komt vaak 
van pas, met name bij het opnemen van 
drums. Hiermee is het eenvoudiger om je 
microfoons goed te plaatsen, zodat er zo 
weinig mogelijk faseproblemen ontstaan, die 
je opgenomen signaal negatief beïnvloeden.

MIXEN MAAR De mixerfunctie, de effecten en 
tools bedien je via de mixer in je webbrowser 
of via de speciale Motu Discovery App. Die 
laatste is overigens alleen voor iOS beschik-
baar. De software wordt ondersteund door 
alle browsers. Vanzelfsprekend kun je hem 
ook met praktisch alle DAW’s gebruiken, en 

MOTU ULTRALITE MK4

De UltraLite 
mk4 bedien je 
via wifi met je 
iPad of iPhone

Motu UltraLite mk4

Type: usb-audio-interface en mixer

Aantal kanalen: 18 in, 22 uit

Inputs: 8 (waarvan 2 x mic) analoog, ADAT (8 kanalen), S/PDIF 

(2 kanalen)

Outputs: 10 x analoog, ADAT (8 kanalen), S/PDIF (2 kanalen), 

hoofdtelefoon

MIDI: in/uit (DIN)

Mixer: 48-kanaals met effecten

Max. sample rate: 192 kHz

Meegeleverd: rack mounts, AudioDesk 4.0 DAW

Platform: Windows, Mac (voor computer); Windows, Mac, Linux, 

iOS, Android (Web-app)

Min. latency: 1.83 ms (bij een buffer van 32 samples op 96 kHz)

Behuizing: aluminium

Prijs: € 599,-

Importeur: Face (www.motu.com)

MIRTE DE VRIEZE is honours-student Compositie en 
Productie. Ze richt zich hierbij vooral op virtual rea-
lity, games en elektronische muziek. Om af en toe 
even naar de basis terug te gaan, bast ze bij ver-
schillende soul- en funkbands.

SAMPLES EN BITS?
De UltraLite mk4 heeft een maximale sample rate van 192 kHz en 24 bit. De 
termen sample rate en bit zie je bij veel digitale apparatuur vermeld staan. 
Maar wat houden ze ook alweer in?

Een film bestaat in feite uit allemaal foto’s die achter elkaar gemonteerd zijn, en onze 
hersenen maken hier een bewegend beeld van. Bij digitale audio gebeurt er iets ver-
gelijkbaars. Tijdens het opnemen worden er samples of ‘snapshots’ genomen van het 
audiosignaal en deze worden digitaal weer achter elkaar gezet.
De sample rate is daarbij het aantal samples dat per seconde wordt genomen. Om een 
goede geluidskwaliteit te garanderen, moet de sample rate (volgens de Nyquist-
frequentie) minimaal het dubbele zijn van de hoogst hoorbare frequentie. Dit is bij de 
mens over het algemeen 20.000 hertz, oftewel 20 kHz. 44.1 kHz is een veelgebruikte 
sample rate (cd-kwaliteit). Dit betekent dat er 44.100 samples per seconde genomen 
worden. Bij 192 kHz worden er dus 192.000 samples per seconde genomen, waabij er 
ook frequenties boven de 20 kHz worden opgenomen. Die kun je niet horen, maar vol-
gens veel deskundigen ervaar je ze wel. Dit kan bij sommige instrumenten een toege-
voegde waarde hebben.
De bit depth is nodig om een vloeiende golfvorm van de samples te creëren. Het 

bepaalt het maximale volu-
meverschil (de dynamiek). Bij 
1 bit is het audiosignaal uit 
of aan; hierbij kun je denken 
aan een blokgolfvorm-
patroon. Als het aantal bits 
toeneemt, zal het dynamisch 
bereik groter worden, de 
golfvorm vloeiender en 
klinkt het opgenomen sig-
naal dus beter, of in elk 
geval natuurlijker.
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