
test |  Warm Audio WA-2A opto-compressor

Simpeler dan de Teletronix LA-2A kun je 
een compressor niet bouwen; mis-
schien dat hij daarom wel zo goed 

klinkt. Kort door de bocht werkt het apparaat 
als volgt: de binnenkomende audio doet een 
lampje branden (een elektro-luminescent 
paneel) dat op een lichtgevoelige weerstand 
(ldr) schijnt. Hoe meer licht, hoe lager de 
weerstand, en hoe meer de binnenkomende 
audio wordt verzwakt (de weerstand laat 
signaal weglekken naar de aarde). Er is geen 
controle over de timing van dit geheel: die zit 

SPECIFICATIES

•  trafo-gebalanceerde 
opto-buizencompressor 

•  discrete schakeling
•  optie om andere

pto-cells in te pluggen
•  Variable Pre-emphase 

voor compressie high 
pass-filtering

•  stereo-link 
•  gebalanceerde xlr/trs-

inputs en -outputs
•  2u-19” rackmount 

chassis

INFO

•  prijs incl:
€ 1.099,-
•  dis tributie: 

SoundSupplies, 
010 265 7352

•  internet: 
www.soundsupplies.nl, 
www.warmaudio.com

  HET OORDEEL

 • buitengewoon betaalbaar 
 • respons Kenetek-element is zeer goed

 • potmeters op achterzijde 

+
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•  demo
•  shoot-outs van 

diverse 
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door Wessel Oltheten > wessel@interface.nl

Warmte en gekleurde    klasse
Warm Audio blijft opschudding veroorzaken met klonen van klassieke 
audioapparatuur tegen lage prijzen. Na de 1176 (Urei) en EQP-1A 
(Pultec) is nu ook de LA-2A (Teletronix) in een nieuw jasje gestoken, 
voor een derde van het geld dat een offi  ciële remake kost. Deze WA-2A 
klinkt natuurlijk niet precies hetzelfde als het origineel, maar toch ben 
ik er heel enthousiast over.

ingebakken in de respons van het lampje en 
de ldr. De knee is altijd soft, en het enige wat 
je kunt doen, is de hoeveelheid compressie 
regelen met de peak reduction-potmeter en 
de steilheid van die knee beïnvloeden met de 
compress/limit-schakelaar. Het door de com-
pressor veroorzaakte niveauverschil wordt tot 
slot gecompenseerd met een 

buizenversterker, die met een uitgangsrege-
laar in niveau is te verstellen. Deze versterker 
heeft dusdanig veel gain (40dB), dat hij in 
sommige gevallen zelfs dienst kan doen als 
microfoon- of instrument-voorversterker. Veel 
engineers pluggen een basgitaar bijvoor-
beeld rechtstreeks in de LA-2A voor een 
opname. Alleen als je fantoomvoeding nodig 
hebt, zul je die uiteraard ergens anders 
vandaan moeten halen. 

De magie van het ontwerp zit hem vooral 
in de complexe tijdsrespons van het optische 
systeem: voor grote hoeveelheden compres-
sie en langere overschrijdingen van de 
threshold vertraagt de releasetijd automa-
tisch. De timing is dus sterk signaal- 
afhankelijk, wat de compressie een vloeiend 
karakter geeft. Geen crunchy vervorming of 
pompende bijeffecten; alleen langzame 

compressie, die vooral goed werkt op instru-
menten of stemmen met veel sustain. 

Warm Audio gebruikt een T4B optisch 
systeem van Kenetek, dat zeer goed staat 
aangeschreven en in veel ‘LA-remakes’ wordt 
gebruikt. Daarmee heeft de WA-2A dus 
onmiskenbaar een sterk hart. De andere 
componenten die belangrijk zijn voor de 
klank, de transformators en de klasse A 
geschakelde buizen, zijn eveneens van prima 
kwaliteit. Veel meer onderdelen zitten er niet 
in dit ontwerp, dus afgaande op de ingredi-
entenlijst zou de WA-2A niet teleur mogen 
stellen.

Mild
Optische compressors komen in elke mix 
van pas. Ik heb er altijd wel een stuk of acht 
in gebruik, met name omdat ik veel met 
akoestisch gespeelde muziek werk. Dit type 
materiaal vereist vaak wat compressie om 
het te ‘stabiliseren’ in de mix, maar daarbij is 
het heel belangrijk dat het leven niet verloren 
gaat. Ik zoek dan dus niet naar heftige, snelle 
compressie, maar naar een milde variant die 
de grote lijn bewaakt zonder de kleine 
dynamiek uit te vlakken. De WA-2A kwam wat 
dat betreft meteen van pas op een gitaar-
partij waarvan sommige noten snijdend hard 
door de mix heen prikten, en andere juist 
wegvielen. Zulke onbalansen kunnen ont-
staan door de speelwijze, maar bijvoorbeeld 
ook door de afstelling van een gitaarelement, 
of door akoestische interferentie. Een deel 
van het probleem is te verhelpen met eq, 
maar dit tast ook de volheid van het geluid 

aan. Door de partij met 8dB compressie plat 
te walsen kwam het spectrum vanzelf meer 
in evenwicht en werd het veel makkelijker de 
gitaar in de mix te plaatsen, zonder dat hij 
vlak of levenloos werd. 

Ook op zang stelt deze compressor niet 
teleur, en dat is dan ook de meest populaire 
toepassing van het origineel. Hier hoor je 
duidelijk dat er zonder problemen 20dB aan 
compressie mogelijk is: de releasetijd wordt 
bij die hoeveelheden compressie dermate lang-
zaam dat het meer als fader-automatisering 
begint te klinken. Daarmee is de WA-2A 
uitermate geschikt om al tijdens het opnemen 
te gebruiken: hij zal het signaal nooit kapot 
maken; of je moet de gainstructuur verkeerd 
inregelen. Dit laatste is wel iets om rekening 
mee te houden. Als je probeert een gemid-
delde ad-convertor net onder zijn nulpunt te 
‘raken’ vanuit de WA-2A, dan is die laatste al 
fl ink aan het vervormen. Het maximale 
analoge niveau is gespecifi ceerd op +16dBu, 
terwijl sommige convertors +20 of zelfs 
+24dBu aankunnen. Persoonlijk vind ik dit 
juist een voordeel, want als je de buizen wilt 
oversturen, kan dat zonder je convertor te 
clippen, en zonder dat je een extra 
verzwakker nodig hebt. Het is alleen zaak 
dat je de vu-meter op de WA-2A in de gaten 
houdt bij het inregelen, en niet de meters op 
je convertor.

Bepalend
De klank van het circuit is prettig gekleurd. 
Daarmee bedoel ik dat het geluid een typisch 
buizenrandje krijgt; het wint iets aan sprankel 
en volheid, maar het is niet overdadig. Het 
geluid wordt niet vermoeiend of geknepen; 
hooguit kan er bij hoge niveaus wat al te veel 
‘transformatordichtheid’ in het laagmidden bij 
komen. En als de compressor het geluid te 
donker maakt (wat op zang niet snel 
gebeurt, maar op bas is het een ander 

verhaal), kun je met een potmeter op het 
achterpaneel de Pre-Emphasis bijstellen. Dit 
is niets anders dan een verstelbaar laag-af-fi l-
ter in de sidechain, en het heeft bepaald geen 
subtiel effect op het compressiekarakter.

Het is wat vreemd dat zo’n bepalende 
parameter voor de klank op de achterkant is 
ondergebracht. De reden daarvoor is onmis-
kenbaar cosmetisch; op een oude LA-2A zat 
de potmeter weliswaar op de voorkant, 
maar dan in de vorm van een verborgen 
stelpot, die je alleen met een schroeven-
draaier kon verstellen. Toch zou ik dat liever 
hebben gezien dan de huidige oplossing; 
een apparaat uit een rek schroeven om iets 
aan de achterkant bij te kunnen stellen is 
een stuk meer werk dan een schroeven-
draaier pakken om iets aan de voorkant te 
verdraaien. Hetzelfde geldt voor de 
potmeter voor variabele stereokoppeling van 
twee WA-2A’s, maar daar zal ik verder niet 
over klagen, aangezien die functie niet eens 
aanwezig is op het origineel. 

Conclusie
Aan deze compressor kun je je geen buil 
vallen. Werking en klank van het Kenetek-
element zijn fantastisch, en de klank van het 
omringende circuit is prima. Zoals ik al in de 
inleiding verklapte, is het uiteraard niet iden-
tiek aan een vintage model, omdat daar 
andere transformators, buizen en point to 
point-bedrading in zitten. Dat maakt de 
WA-2A echter niet minder bruikbaar; je moet 
hem zeker overwegen als je zoekt naar een 
goede compressor voor zang of instrumenten 
die lange noten voortbrengen. ■

Je kunt er instrumenten mee platwalsen 
zonder dat je het leven eruit perst
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