
  HET OORDEEL

 • uitgebreide midirouting
 • 2 computers gelijktijdig te gebruiken
 • usb-host-aansluiting
 • uitgebreide software

 • geen presets op te slaan in het apparaat zelf
 • overzicht in software beperkt

test | iConnectivity Mio10 usb/ethernet-midi-interface

door Stefan Robbers > stefan@interface.nl

SPECIFICATIES

•  usb/ethernet-midi-inter-
face voor Mac/Windows/
iOS

•  10x10 midi-in/out-poorten 
(Mio4: 4x4; Mio2: 2x2)

•  usb-host-poort (op Mio10 
en Mio4)

•  2x usb-slave-poort voor 2 
computers

•  usb-midi class compliant
•  ethernet-midi-aansluiting 

(Windows en Mac 
compatibel)

•  iConfig software voor 
instellen interfaces

•  56 zelf in te richten 
midipoorten (48 op de 
Mio4)

• externe voeding

INFO

•  prijs excl:
Mio10 € 299,-
Mio4 € 149,-
Mio2 € 69,-

•  distributie:
Amptec BVBA, 
+32 112 81458

•  internet:  
www.amptec.be, 
www.iconnectivity.com

iConnectivity deed al eerder van zich spreken met een reeks innovatieve 
midi- en audio-interfaces. Nu introduceert het bedrijf een nieuwe serie 
midi-interfaces voor Mac, pc en iOS.

Midipoortmeester

De Mio-serie is een nieuwe reeks 
interfaces die de ultieme midi-routing-
oplossing moet bieden voor 

uitgebreide midistudio’s. Eerder bracht 
iConnectiviy onder meer de iConnectMidi+-
serie uit (zie Interface 184), die soortgelijke 
functies bood, maar ook audio-piping, en 
zich op compactere set-ups richt. De Mio10 
heeft in totaal maar liefst 56 midipoorten. 
Daarvan zijn er tien meteen herkenbaar. Op 

de voorzijde zitten drie en op de achterzijde 
7 midi-in/uit-paren met din-aansluiting. Dan 
zijn er twee usb-slave-aansluitingen (waarvan 
een op de voorzijde), een usb-host-aanslui-
ting en een ethernetpoort. De Mio10 
gebruikt een externe voeding, en op de 
voorzijde zitten indicators voor activiteit op 
alle verschillende soorten kanalen. Welke 
aansluiting je ziet, bepaal je met een 
touchgevoelig paneel. 

Voor het instellen van de Mio10 is er de 
iConfi g software, waarover zo meer. Er zijn 
nog twee apparaten in de serie. De Mio4 

heeft 4 midi-din-in/uit en beschikt verder 
over dezelfde set poorten als de Mio10. In 
totaal heeft deze daardoor toch 48 
midipoorten. De Mio2 heeft twee keer 
midi-in/uit; de usb-host en ethernetpoort 
ontbreken.

Zenuwcentrum
Het idee achter de Mio is om behalve 
gewone midi-apparaten, ook computers, 
apparaten die usb-midi gebruiken en zelfs 
ethernet-midi-apparatuur met elkaar te ver-
binden. De Mio10 is het zenuwcentrum voor 
al je apparaten die het midiprotocol gebrui-
ken om muziekdata uit te wisselen. Een of 
beide usb-slave-aansluitingen verbind je met 
een computer of iOS-apparaat. Je kunt zo 
twee hosts tegelijk aansluiten en met elkaar 
laten communiceren via de Mio10. Zo kun je 
bijvoorbeeld snel een set-up bouwen van een 
studiocomputer en een iPad zonder daar-
voor meerdere midi-interfaces nodig te 
hebben. 

Daar komt nog bij dat de Mio10 en Mio4 
beide over een eigen usb-host-aansluiting 
beschikken. Hier kun je een usb-midi-appa-
raat aan hangen, zoals een keyboard of een 
controller. Als je er een powered usb-hub 
aan koppelt, kun je zelfs tot 10 usb-midi-
apparaten aan de host-aansluiting koppelen. 
En dan zijn nog steeds alle din-midi-i/o-poor-
ten vrij voor ‘traditionele’ midi-apparatuur. Als 
je al dit bij elkaar optelt, kom je aan 56 midi-
poorten op de Mio10. Natuurlijk heb je per 
poort weer 16 kanalen, dus je kunt een 
enorme hoeveelheid apparatuur aansturen.

De interfaces zijn usb class compliant; je 

hebt daarom geen drivers nodig als je ze 
gebruikt op een Windows-machine, een Mac 
of een iOS-apparaat. In de midiconfi guratie 
van je computer verschijnen alle poorten 
netjes in beeld. Hetzelfde geldt voor de iPad; 
daar zie je een indrukwekkend lange lijst 
verschijnen van alle usb-, midi- en ethernet-
poorten. Afhankelijk van het aantal 
aangesloten host-apparaten, verschijnen er 
meer poorten, tot maximaal tien. Via 
ethernet zijn vier poorten beschikbaar. 

Sluit je de Mio10 aan op een ethernet-
netwerk dat verbonden is met een iPad of 
computers, dan zie je daar de ook virtuele 
midipoorten verschijnen. Zo kun je dus midi-
data over het netwerk versturen; transparant 
en snel. De Mio10 reageert snel op de binnen-
komende mididata en geeft deze zonder 
merkbare latency door. Wel merkte ik bij het 
maken van wijzigingen in de routings dat het 
soms een seconde of wat duurt voordat de 
interface de setting overneemt.

Software-zoekplaatje
De interfaces worden geleverd met 
confi guratiesoftware iConfi g, waarmee je alle 
functies van het apparaat kunt instellen. Het 
programma is overzichtelijk maar bevat wel 
veel menu’s en lange lijsten van connecties, 
maar dat is nu eenmaal het gevolg van zo 
veel aansluitmogelijkheden. Met het 
poortroutingmenu kun je bepalen welke aan-
sluitingen met elkaar verbonden moeten 
worden. In de linkerkantlijn zie je alle inputs; 
in het rechterdeel alle mogelijke outputs. Dit 
kunnen dus midi-, usb-, of netwerkpoorten 

(bij de Mio10 en Mio4) zijn. Alle mogelijke 
combinaties kun je zo eenvoudig maken. 
Maar er is meer: per poort kun je fi lters instel-
len voor bepaalde data, kanalen remappen, 
poorten mengen naar een doelpoort en con-
trollerdata fi lteren en converteren. Als je 
klaar bent met confi gureren, kun je alles in 
het fl ashgeheugen van de interface opslaan, 
waarna je ook zonder computer de gepro-
grammeerde set-up kunt blijven gebruiken in 
bijvoorbeeld een livesituatie.

De software bestaat al een tijdje, maar de 
interface is nog steeds Spartaans, en je 
hebt de software altijd nodig om een andere 
setting in de Mio10 te zetten. Je kunt dus 
niet meerdere set-ups opslaan en op het 
apparaat zelf kiezen. En bij een fi rmware-
update raakt de interface zijn settings kwijt, 
dus je moet die altijd opslaan op de computer 
voor een update.

Conclusie
iConnectivity zet weer een complete lijn 
midi-interfaces neer met unieke 

eigenschappen; iets waar het bedrijf wel 
patent op lijkt te hebben. Ik ken tenminste 
geen andere interfaces die soortgelijke 
functionaliteit bieden. Sowieso zijn midi-
interfaces met zo veel poorten schaars. Wel 
is duidelijk dat het midiprotocol nog steeds 
onmisbaar is, na zoveel tientallen jaren. 
Maar wel ook via andere transportwegen 
dan de din-kabel. In deze tijd waarin hard-
ware muziekapparatuur weer enorm populair 
is op het podium en in de studio, voorziet de 
Mio-serie wel in een behoefte. In een studio 
zal een Mio10 het beste van pas komen, 
maar ook de Mio4 zal vaak al voldoen, al 
dan niet aangevuld met wat thru- en 
merge-boxen. De Mio2 is vooral in een com-
pacte (live)set-up interessant, ook omdat 
deze nog steeds twee computers en/of iOS-
apparaten kan laten communiceren. De 
iConfi g software doet zijn werk, maar het is 
een aardig zoekplaatje waarin je snel het 
overzicht kwijt raakt. Beter presetbeheer en 
wat wizards of auto-confi g-opties zouden een 
welkome toevoeging zijn, zeker omdat de 
software de enige manier is om de interfa-
ces te confi gureren. Samengevat: een goed 
gebouwde serie midi-interfaces die de 
modernste apparatuur laat praten met de 
oudste midi-apparaten en waarmee de groot-
ste studio’s, of zelfs studio’s met meerdere 
ruimtes, alle midi-apparatuur met elkaar 
kunnen laten communiceren. ■

•  toelichting 
Mio-serie door 
Michael Loh 
van 
iConnectivity

• handleiding
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