test | New Old Sound McOne monitorcontroller

Puur audiodesign

Werk je volledig in the box, gebruik je geen mixer en wordt je

monitorsysteem analoog aangestuurd dan is een goede monitorcontroller
een must. New Old Sound maakt ze, en hoe.

door Marnix Bosman > marnix@interface.nl

ontwerper Evgeny Klukin verantwoorde-

lijk voor de hardware-ontwikkelingen
van het Israélische Waves. Daar gaf hij
leiding aan de ontwikkeling van de L2 en de
MaxxBCL. Sinds 2008 werkt hij vanuit zijn
eigen bedrijff New Old Sound (NOS) aan de
ontwikkeling van eigen producten. Nieuwe
producten op basis van ‘oude’ technieken —
vandaar de merknaam. Het huidige
programma is heel overzichtelijk. Het bevat
allemaal analoge apparatuur: microfoonvoor-
versterker en een aantal monitorcontrollers.
De McOne Active monitorcontroller is nu ook
in Nederland verkrijghaar.

'arenlang was de uit Siberié afkomstige

Techniek

Wat je verwacht van een monitorcontroller,
zal van persoon tot persoon verschillen. De
een wil heel veel aansluitmogelijkheden, de
ander wil veel schakelfuncties, een derde zal
vooral letten op de bediening. Eén ding staat
in mijn optiek altijd bovenaan; de audiokwali-
teit moet optimaal zijn. Een goede
monitorcontroller heeft geen eigen klank, zal
het audiosignaal niet vervormen en moet
een perfecte signaalbehandeling hebben,
zodat de audio in de hoogst mogelijke

kwaliteit bij je monitors komt. Aan het
ontwerp van de McOne Active kun je zien dat
daar veel aandacht aan is besteed. Dat zie
je overigens niet aan de buitenkant. Aan de
buitenkant is de McOne Active een solide
gebouwde controller in retrostijl met grote
knoppen en goede schakelmogelijkheden
(zie hieronder).

De aandacht die is besteed aan de
hoogst mogelijke audiokwaliteit zie je pas
aan de binnenkant, waar direct de topkwali-
teit Alps potmeter opvalt. Deze Alps potmeter
heeft een uitstekende gelijkloop (dezelfde
mate van verzwakking in beide kanalen), is
solide en vooral ook zeer slijtvast. Ook na
veelvuldig gebruik zal ie nooit gaan kraken.
De bufferversterkers zijn gebouwd met
behulp van Burr Brown op-amps die specifiek
zijn geselecteerd vanwege hun uitstekende
audiokwaliteiten. Al deze factoren dragen bij
aan het ontbreken van een eigen klank, en
dat is precies wat je wilt in een
monitorcontroller.

Mogelijkheden

De opzet van de McOne Active is simpel en
wijst zichzelf. De unit heeft drie
gebalanceerde (trsjack) stereo ingangen en
drie stereo uitgangen. Verder vinden we nog
een stereo uitgang voor subwoofers,

een hoofdtelefoonuitgang en een stereo

 prijs excl.:
€500,
o distributie:
Helios Pro Audio
Solutions, 023 517 2666
« internet:
www.helios.nl,
www.new-old-sound.com

SPECIFICATIES

« monitorcontroller

 3x stereo ingangen
(trs-jack)

 3x stereo mainuitgangen
(trs-jack)

 1x stereo sub-uitgang
(trs-jack)

* hoofdtelefoonuitgang

o stereo cue-uitgang

o stereo sub-uitgang

« talkbackfunctie

* losse voedingsadapter

* afmetingen:
260x152x82mm

* gewicht: 1,6kg

cue-uitgang. De cue-uitgang is bedoeld voor
het aansturen van een monitor-hoofd-
telefoonsysteem. Met de cue input selector
bepaal je welk ingangssignaal je naar het
cue-systeem stuurt.

De McOne Active is voorzien van een
ingebouwde talkbackmicrofoon voor het
cue-systeem. Zodra je de talkbackknop
indrukt, worden de monitors in niveau
gedimd om rondzingen te voorkomen. Het
talkbackniveau kun je regelen met een instel-
potmeter die je met een schroevendraaier
via de onderzijde kunt bereiken. Naast de
grote mainpotmeter heb je nog een
mono-, dim- en muteknop, en ook de sub
kun je apart aan- of uitzetten.

Conclusie

Drie ingangen en drie uitgangen met een
aparte sub-uitgang zal voor velen meer dan
voldoende zijn. De cue-uitgang en de
talkbackfunctie maken de McOne Active
echter nog een stuk interessanter. Al deze
eigenschappen, samen met de werkelijk uit-
stekende audiokwaliteit, maken dat deze
controller van het nog onbekende New Old
Sound een ware verrijking is in de toch
drukke markt van monitorcontrollers.
Gewoon een no-nonsense product van
hoogstaande kwaliteit. B

HET OORDEEL

+ * mooi gebouwd
 top kwaliteit componenten

* goede audiokwaliteit

= * geen Xxlr-aansluitingen
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