
In dit artikel bekijken we of het Universal 
Audio goed is gelukt een compressor, de 
API2500, een limiter van Chandler en 

een analoge delay van het merk A/DA tae 
simuleren.

API2500 Bus Compressor 
De API2500 hardware kom je veel tegen in 
professionele opnamestudio’s. Het is een 
veelzijdige buscompressor die naast soft 
knee-compressie, ook hard knee beheerst om 
je mix meer punch en druk te geven. De 
UAD-versie claimt de eerste te zijn die het 
complete circuit emuleert van de originele 
hardware. Alle opties hiervan vind je dan 
ook terug in de plug-in die qua lay-out wat 
ruimer opgezet is dan de 1 unit hoge 19” 
hardware. Je hebt zo veel ruimte op het 
scherm voor de knoppen en de meters. Van 
links naar rechts vinden we de compressor-, 
tone- en link-circuits, en een output-sectie. 

Je kunt kiezen voor een Old of New com-
pressiemodel. De oude stijl gebruikt de 

test | Universal Audio API 2500 Bus Compressor, Chandler Limited Zener Limiter, A/DA STD-1        Stereo Tapped Delay

  HET OORDEEL

 • breed inzetbaar (API)
 • mooie, warme sound (Chandler)
 • fraaie stereo effecten, flangers en chorus (A/DA)

 • geen
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SPECIFICATIES

•   plug-ins voor de UAD 
dsp-hardware

API 2500 Bus 
Compressor
•  complete emulatie van 

volledige API-2500 con-
sole buscompressor 
circuit

•  emuleert ook API op-
amps en transformators

• thrust sidechain filter
•  compressortypes New en 

Old 
• variabele sidechain link
•  dry/wet-regelaar voor 

parallelcompressie
•  L/R-linkmode voor 

stereokoppeling
Chandler Limited Zener 
Limiter
•  emulatie van de Chandler 

Zener Limiter
•  gebaseerd op circuits van 

EMI TG12345 mengtafels 
(Abbey Road)

•  emuleert complete 
Chnadler TG12413 Zener 
Limted circuit

• mid/side-functie
• channel link-optie
A/DA STD-1 Stereo 
Tapped Delay
•  officiële licentie van A/DA 

Signal Processors
•  circuit-emulatie van buc-

ket brigade 
delay-vervorming

•  zes variabele taps, met 
stereo-toewijzing

•  feedbackmodule met 
keuze van drie taps

•  interne modulatie- en 
mixcontrole

•  dry/wet-regeling voor 
iedere stereo uitgang

•  ruisdrempel en soft peak 
limiter

•  32 undo/redo steps, ook 
automatiseerbaar

INFO

•  prijs incl: 
API 2500 Bus 
Compressor € 299,-
Chandler Limited Zener 
Limiter € 239,-
A/DA STD-1 Stereo 
Tapped Delay € 199,-

•  distributie: 
Universal Audio Benelux, 
+31 20 800 4912

•  internet: 
www.uaudio.com

•  video’s van de 
drie plug-ins

• audiodemo’s

De merken API en Chandler zijn nieuw in de collectie plug-ins voor het 
UAD-platform. Met hun buscompressor en limiter zijn twee klassiekers 
nu beschikbaar voor UAD-gebruikers. En ook is er een nieuwe stereo 
tapped delay beschikbaar, gebaseerd op bucket brigade-techniek.

Klassiekers als plug-in

feedbackcompressie die gebruikt wordt in 
de API 525, Urei en UA1176 en  Fairchild. 
De moderne compressor werkt met een 
feed forward-techniek, vergelijkbaar met 
compressors als de Fatso, TLA C1 en 
andere vca-verwanten. Daar ligt de nadruk 
op snelheid en transparantie, terwijl het 
oude stijl-circuit voor meer harmonische 
vervorming en dus een warmere sound 
zorgt. Dit is goed hoorbaar in de plug-in-
emulatie, en uitstekend te doseren in een 
mix. Ook ATI’s Thrust-circuit zit erin. Dit 
zorgt voor een stevige punchy onderkant 
van de mix door het benadrukken van de 
lage frequenties in het compressorcircuit. 
Net als de knee-instellingen kent deze drie 
standen. De Link-knop laat de plug-in 
werken als een stereocompressor of als 
twee afzonderlijke units. 

De mate waarin de stereokanalen ‘op 
elkaar letten’ kun je regelen, waardoor een 
mooie, afgeronde sound ontstaat. Deze kun 
je dan verder nuanceren door een hoeveel-
heid onbewerkt geluid naar smaak te 
mengen met het gecompreste signaal. Ook 
de eindtrap van de API2500 zit erin met 

auto-make-up gain, waarbij de plug-in zelf 
het uitgangsniveau regelt en je alleen de 
threshold hoeft te bedienen om de 
compressor in te regelen. Al met al is de 
API2500 een van de meest veelzijdige com-
pressors die het UAD-platform biedt. Hij is 
zeer goed op zijn plek in een stereo bus, 
op drums, vocals of gitaar.

Chandler Limited Zener 
Limiter

De hardwareversie van deze limiter is alweer 
zo’n tien jaar op de markt en is geïnspireerd 
op de EMI Zener Limiters uit de Abbey Road 
studios. Softube ontwikkelde deze software-
versie en licenseert deze voor het 
UAD-platform. De plug-in volgt het volledige 
signaalpad van de hardware met een input 
gain-sectie, twee compressortypes en een 
limiter, sidechain plus attack- en release-
regelaars. De diode-compressortechniek klinkt 
warm en laat complexe mixen moeiteloos in 
elkaar vloeien. Je kunt daarbij kiezen voor 
extra harmonischen met het thd-circuit. Het 
resultaat op op een drumbus groep 

bijvoorbeeld, is dat de bekkens en snare-
drums veel meer tot leven komen. In de mid/
side-stand blijven bassen lekker punchy. De 
twee kanalen kun je aan elkaar koppelen 
waarbij ze ook elkaar beïnvloeden. 

Met zowat alle soorten bronmateriaal over-
tuigt de Zener limiter qua sound en 
bruikbaarheid. Je kunt goed merken dat niet 
alleen de limiter, maar ook de transformators 
en transistors van het origineel extreem goed 
zijn gemodelleerd. Kenmerkend voor de Zener 
Limiter zijn de attack- en release-opties. De 
attack-knop heeft elf standen; de release zes. 
Maar juist deze beperking maakt de sound bij-
zonder. Als je harder instuurt via de input gain 
gaat de limiter harder werken, waarbij de side-
chain de lage frequenties juist niet naar de 
limiter voert. Zo behoudt je de kracht van het 
laag en worden pieken netjes of juist extreem 
bewerkt. Overigens zijn ook de analoge vu-
meters erg mooi verwerkt in de userinterface. 
De naaldjes bewegen echt op een analoge 
manier, met een zekere traagheid. Dat is 
behalve mooi om te zien ook nuttig voor het in 
de gaten houden van je levels.

A/DA STD-1 Stereo Tapped 
Delay

Deze plug-in heeft als voorbeeld de in 1980 
uitgebrachte A/DA STD-1, een analoge delay 
die gebruikmaakt van een emmertjesgeheu-
gen, oftewel een bucket brigade-delay. Dit is 
een reeks kleine condensators die een 
audiosignaal korte tijd vasthouden alvorens 
het naar de uitgang vloeit. Zo ontstaat een 
vertragingseffect, maar omdat het om 
analoge elektronica gaat en er een clock-
signaal gebruikt wordt, ontstaan allerlei 
typisch bijverschijnselen zoals ruis en allerlei 
artefacts in het geluid. De klank van dit soort 
delays is daarmee uniek en laat zich lastig 
modelleren in software. Toch is het 

Brainworx (dat deze plug-in ontwikkelde) heel 
goed gelukt. Ik ken het origineel niet, maar 
ik heb wel een hele stapel hardware bucket 
brigade-delays staan, die allemaal anders 
klinken maar wel altijd organisch en warm. 
En deze plug-in doet dat zeker ook!

Het is geen delayplug-in die zich richt op 
echo-effecten. Maar heel veel andere 
bekende effecten gebruiken zijn ook op 
delays gebaseerd, dus kun je met de STD-1 
chorus, stereoverbreders en fl angers 
maken. Het hart van de delay wordt 
gevormd door zes afzonderlijke, niet-harmo-
nische bucket brigade-taps. De delaytijd van 
elke volgende ‘tap’ wordt bepaald door een 
offset, zodat je met enkele draaiknoppen het 
effect kunt laten lopen van korte reverbs 
naar ritmische echo’s. Elke tap heeft een 
schakelaar waarmee je hem links of rechts 
in het stereobeeld kunt zetten. Met de feed-
back-optie kun je meer extremere effecten 
bereiken; drie van de taps kun je kiezen als 
feedback-bron. Dan is er nog een lfo die de 
delaytijd kan beïnvloeden. Zo ontstaan 
mooie warme chorussen of extreme fl anging 
effecten. De STD-1 doet het zonder meer 
goed op gitaren en korte melodieën of puls-
achtige synthsounds, en kan deze 
moeiteloos breder maken of dikker laten 
klinken. Synthpads krijgen een hele nieuwe 
dimensie met de chorus- en echo-effecten.

Conclusie
De verfi jning van de UAD plug-ins blijft ver-
rassen. De nieuwe plug-ins beschikken 

allemaal over een duidelijk eigen karakter en 
bieden uitgebreide mogelijkheden, van mix-
correctie/verbetering bij de compressor en 
limiter, tot sounddesign bij de tapped delay. 
De API2500 is vooral een veelzijdig werk-
paard, inzetbaar voor stereomixen en 
vooral goed met drums, vocalen en bussen 
van gitaar en andere begeleidende 
instrumenten.

De Chandler kun je goed gebruiken als je 
geluid wilt kleuren of moeilijke drummixen 
hebt, maar hij is ook bijzonder goed subtiel 
inzetbaar. Transparant kun je hem niet 
noemen. Vrijwel alle geluiden krijgen er een 
extra sausje door, maar in dit geval pakt dat 
bijna altijd goed uit. De klank is mooi, mede 
dankzij de mid/side-opties, en werkt prima 
op drumbussen, maar ook op synthpads, 
melodieën en vocalen.

De STD-1 delay is een heel ander soort 
plug-in en de eerste bucket brigade-emulatie 
voor het UAD-platform. Dat werkt goed, met 
mooie, snel te kiezen complexe multi-taps 
die een spannend stereobeeld creëren en 
synthpads dik laten klinken. Ook voor sound-
design leent hij zich prima door de feedback 
te gebruiken in combinatie met automatise-
ring. Een uniek klinkende delay met een 
nostalgische sound. ■

Deze plug-ins hebben alle drie een 
duidelijk eigen karakter en bieden 
uitgebreide mogelijkheden
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