
test | CAD Audio M179 grootmembraan-condensatormicrofoon

CAD in het bakkie

door Alex Buurman > alex@interface.nl

SPECIFICATIES

•  grootmembraan-
condensatormicrofoon

• side address
•  continu variabele rich-

tingskarakteristiek: omni, 
supernier, nier, brede 
nier, figure of eight

•  kapsel: 1,1”, goud 
opgedampt

•  transformatorloos 
uitgangscircuit

•  nominale impedantie: 
200Ω

•  frequentierespons: 
10-20.000Hz

•  gevoeligheid: -36dBV 
(16mV) @ 1Pa

•  equivalent ruisniveau: 
11dB-A

•  high pass-filter: 6dB/oct 
@ 100Hz

•  -20dB-pad 
(non-capacitive)

•  max. SPL: 143dB (met 
pad)

• voeding: 48V fantoom
•  meegeleverde accessoi-

res: klem, shockmount en 
koffer

•  afmetingen: 
57,2x177,8mm

• gewicht: 506gr

INFO

• Prijs incl: € 239,-
•  Distributie:  

Sonic Sales GmbH
+49 521 5219 6994

•  Internet:  
www.sonic-sales.de 
http://cadaudio.com

  HET OORDEEL

 • oerdegelijke neutrale weergave
 • flexibiliteit
 • zéér aantrekkelijk geprijsd
 • lichtgewicht en compact

 • instellingen wijzigen ietwat onhandig  
 • atypische vormgeving

+

–

De CAD Audio M179 is al heel lang op de markt, maar het 
merk is in Nederland niet zo bekend. Volkomen onterecht, 
want deze multipatern-mic maakt een verantwoorde 
aanschaf in het budgetvriendelijke marktsegment voor 
condensatormicrofoons wel heel gemakkelijk. 

De M179 bevat een 1,1” vintage-
geïnspireerd kapsel, highspeed 
op-amps in plaats van individuele 

transistors en een continue regeling voor de 
richtingskarakteristiek. De draaiknop voor 
de richtingskarakteristiek heeft een klikstop 
voor cardioïde, maar het schakelen van fi gure 
of eight naar supernier, nier (cardioïde), 
brede nier en omni gaat traploos. Daarnaast 
is er een -20dB pad en een 100Hz laag-af-fi lter 
waardoor je deze mic voor heel verschillende 
toepassingen kunt inzetten. Zo zal de super-
nier-instelling van pas komen wanneer je de 
individuele onderdelen van een drumkit zo 
goed mogelijk wilt isoleren. De omni-stand 
levert een zo neutraal mogelijk klankbeeld 
bijvoorbeeld als je een ensemble met twee 
stuks M179’s in een A/B-opstelling opneemt, 
of als je ‘m inzet als ambiancemicrofoon. In 
een ruimte met niet al te veel refl ecties en 
omgevingsgeluid, kan het ook de moeite 
waard zijn om bijvoorbeeld je akoestische 
gitaar in de omni-modus op te nemen. Dit 
dan met de bedoeling om een zo min mogelijk 
gekleurd geluid te verkrijgen.

Deuk
De vormgeving is karakteristiek, net of ze er 
een deuk in hebben gedrukt om ruimte te 

maken voor de drie bedieningselementen. Ik 
moest eraan wennen en het maakt de bedie-
ning wat onhandig. De schakelaars zitten 
trouwens aan de kant die bij de cardioïde 
modi het gevoeligst is; ik zette ‘m aanvankelijk 
verkeerd om en kreeg verrassende resulta-
ten... Hij wordt geleverd met een gewone 
klem, een shockmount en een ruime koffer.

Opnemen met de CAD M179 is in zekere 
zin tamelijk saai. Hij deed namelijk alles wat 
ik uitprobeerde prima, en waar je bij groot-
membraan-condensatormicrofoons in deze 
prijsklasse nog wel eens uitermate zwakke 
plekken aantreft, kon ik er bij dit exemplaar 
geen duidelijke ontdekken. Op zang en spraak 
is de klank mooi exact en uitgebalanceerd, 
en op de keper beschouwt doet de M179 
nauwelijks onder voor veel duurdere concur-
renten. Bij een een-op-een-vergelijking 
registreerde ie misschien nét wat minder 
details, maar de verschillen zijn minimaal. De 
behandeling van mid-hoog en hoog is echter 
beheerst, beschaafd zelfs, en hoewel het 
hoog iets geprononceerd klinkt, is het nooit 
schril of anderszins penetrant. Het laag 
loopt opvallend diep door. De gevoeligheid is 
prima en het ruisniveau zeer laag.

Nabij
Het laag-af-fi lter werkt heel goed als de 
zanger of zangeres dicht op de microfoon 
kruipt en door het proximity-effect dan meer 
laag produceert. Er is overigens goed met 
dit nabijheidseffect te spelen als je wat meer 
warmte in je opnamen zoekt. De 

plopgevoeligheid is overduidelijk maar blijft 
ook weer ruimschoots binnen de perken. De 
plops zitten wel heel laag, en ik zou er 
zonder popfi lter geen zang of spraak mee 
opnemen. Sowieso komt er in de cardioïde 
modus vanaf de achterkant toch ook wel wat 
laag mee, maar deze minpuntjes zijn zó mini-
maal dat ze benoemen eigenlijk 
muggenzifterij is. Deze mic heeft dus geen 
écht zwakke plekken, behalve dat ik niet zo 
warm werd van de prestaties als overhead, 
maar dit als ‘slecht’ kwalifi ceren, zou ook 
weer overdreven zijn.

Conclusie
Voor dit geld en met deze extreem consis-
tente prestaties kún je je gewoon geen buil 
vallen. Als je een microfoon zoekt die heel 
fl exibel is, plezierig exact opneemt en die 
nauwelijks kleuring of anderszins eigenwijze 
trekjes vertoont, durf ik deze mic in volle 
overtuiging aan te raden. Zelfs op lastige, 
penetrante stemmen klinkt de M179 uitste-
kend. Eigenlijk is het dé ideale éérste 
microfoon voor je homestudio of startende 
projectstudio. De CAD M179 is dus een vol-
strekt risicoloze aanschaf, en dat is in deze 
prijsklasse een enorm compliment. ■

•  vergelijking 
CAD M179 en 
Schoeps 
CMC64 door 
Home Brewed 
Music

•  spraakopna-
men met 
diverse 
richtingskarak-
teristieken
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