test | Microtech Gefell M300 kleinmembraan-condensatormicrofoon

Onontbeerlijke verw

Het illustere merk Microtech Gefell werd opgericht door de legendarische Georg Neumann, wiens
microfoons behoren tot de meest roemrijke ter wereld. We testten een matched pair M300’s

kleinmembraan-microfoons.

door Alex Buurman > alex@interface.nl

at Microtech Gefell verhoudingsgewijs
Dweinig publiciteit oogst, heeft allerlei

oorzaken. Een belangrijke daarvan is
dat de firma een bewogen en niet altijd even
gelukkige geschiedenis achter de rug heeft.
George Neumann & Co werd lang voor de
Tweede Wereldoorlog door Georg Neumann
opgericht, maar door verwikkelingen in en
na de Tweede Wereldoorlog — zie site
Microtech Gefell onder History — ontstonden
de marketing-technisch gehandicapte tak
Microtech Gefell in Qost-Duitsland en de veel
succesvoller Neumann-branche in het westen,
welke laatste overigens inmiddels in handen
is van Sennheiser.

Ze produceerden, voor de oorlog al, het
vermaarde M7-kapsel, dat het hart vormt
van de iconische, flesvormige CMV 3 conden-
satormicrofoon, maar ook van bijvoorbeeld
de CMV 563 en U47: in praktische zin veel
waardevoller, toch bijna even legendarisch.

Microtech Gefell kent ondertussen een
trouwe schare fans en de kwaliteit van zowel
de grootmembraan- als de kleinmembraan-
microfoons is boven elke kritiek verheven, zij
het dat ze pertinent niet voor kleinere
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INFO

o prijs excl: € 685,
matched pair inclusief
T-barenopzetbus€1.595,-

o distributie:

Holland PA Service BV
020 691 2167

* internet:
www.microtechgefell.de
www.hollandpa.nl

budgetten bedoeld zijn. In het vooruitzicht
van een aantal opnamesessies met een
klassiek ensemble kreeg Interface een setje
kleinmembraan M300Q’s te leen. Waar vocals
vaak gebaat zijn bij grootmembraan-micro-
foons, die een betere respons bij lage
frequenties hebben en daarmee beter in
staat zijn de warmte in stemmen te vangen,
doen kleinmembraans het beter bij geluiden
met ‘snelle’ transiénten, zoals bijvoorbeeld
percussie en akoestische gitaar. Er zijn ook
genoeg engineers die sowieso kleinmem-
braans verkiezen voor orkestopnamen. De
kleinere, lichtere membraans laten zich
gemakkelijker in beweging zetten en kunnen
daardoor hoge frequenties zorgvuldiger in
een elektrisch signaal omzetten. De gevoe-
ligheid en het uitgangssignaal zijn echter vaak
lager; even alle verschillen tussen klein- en
grootmembraan-microfoons over één kam
scherend, want uiteindelijk ligt het
genuanceerder.

Formatie

De M300 heeft een niervormige (cardioide)
richtingskarakteristiek, maar er zijn ook uit-
voeringen met supernier- en

omni-richtingskarakteristiek; respectievelijk
de M310 en M320. Het gematchte paar dat
wij ontvingen, kwam met heel eenvoudige,
ringvormige bevestigingsklemmen (dus geen
shockmounts), een T-bar zodat je ze samen
in ortf-opstelling op een statief kunt zetten
(met een transparante mal om ze precies in
juiste positie ten opzichte van elkaar te
krijgen), een extra opzetbusje zodat je ze op
dezelfde T-bar zowel in ortf-opstelling als in
x/y-formatie precies boven elkaar kunt
plaatsen, en een luxe houten koffertje. Ook
voor de genoemde x/y-opstelling wordt een
mal meegeleverd, maar dan van papier. De
fysieke verschijning van de M300 is oerde-
gelijk en ten opzichte van een voor de hand-
liggende concurrent als de Neumann KM184
zijn ze wat langer. De microfoon moet je met
vrij veel kracht in zijn klem schuiven, wat in
eerste instantie een ongemakkelijk gevoel
oplevert, want in je fantasie veroorzaakt dat
lelijke krassen. Het opperviak is klaarblijkelijk
gehard, en dit gebeurt dus gelukkig niet.

De M300 is muistil. De gevoeligheid en
het uitgangsniveau zijn ruimschoots voldoende
om niet al te kritisch te zijn voor de mic-ingang
waar je ‘m op aansluit, en de maximale spl is
met 147dB zo hoog dat je je alleen zorgen

Opnamen met de M300 bevatten extreem veel
details, maar wel buitengewoon goed gedoseerd

moet gaan maken als je bijvoorbeeld een
snaredrum of een koperblazer van extreem
dichtbij wilt opnemen. Wat dat betreft is de
M300 probleemloos. De frequentiecurve
gemeten recht voor de microfoon is vrijwel
recht vanaf 100Hz, met vanaf 2kHz een

oplopende lijn die een piek bereikt rond 10kHz.

Die toename is echter op het hoogste punt
slechts 3dB en doet dus in praktische zien
niet af aan het neutrale karakter van deze
microfoon. De demping van geluid vanaf de
achterkant van de microfoon is zeer
doeltreffend.

Zuivere scherpte

Opnames met de M300 — het maakt eigenlijk
niet uit waarvan — bevatten extreem veel
details, maar wel buitengewoon goed gedo-
seerd. Ik ken genoeg microfoons die net zo
veel details registreren, maar daarmee ook
een soort karikatuur van het bronmateriaal
afleveren. Het beeld dat de M300 presen-
teert, is daarentegen zeer levensecht.

SPECIFICATIES

® kapsel: 16mm

o richtingskarakteristiek:
cardioide

« frequentierespons:
40-18.000Hz

* uitgangsimpedantie: 100
ohm

 gevoeligheid (1kHz):
12mV/Pa

* equivalent ruisniveau:
16dB-A

© max. spl: 147dB

* voeding: 48V-fantoom

 afmetingen: 130x21mm

* gewicht: 126gr

* meegeleverde accessoires:
klem en houten koffer

Matige muziekinstrumenten vallen daarbij
wel onmiddellijk door de mand. Dat is zowel
een voordeel als een nadeel.

We vergeleken opnamen van Spaanse
gitaar, concertvleugel en overheads bij drums
met opnamen via KM184's in dezelfde situatie.
lk gebruik zowel live als in de studio KM184's
op dagelijkse basis, en ik ben er een groot
fan van; vooral omdat ze onder vrijwel alle
omstandigheden een uitermate gedetailleerd
en tegelijkertijd plezierig geluidsbeeld presen-
teren. De M300's maken het je wat minder
gemakkelijk. Bij de Spaanse gitaar en de
vleugel moest ik opnieuw bij het instrument
gaan luisteren en uiteindelijk toegeven dat wat
me ergerde in de instrumenten zelf zat, terwijl
ik met de kwaliteit van het signaal van de KM's
eigenlijk best tevreden was. Het gebruik als
overhead bij een drumkit leverde een wat
minder tweeslachtige ervaring op: veel details,
erg mooie plaatsing in de diepte, en een veel
levendiger weergave van bijvoorbeeld het laag
uit de toms.

De bedoeling was uiteindelijk om in een

kleine kapel een klassiek ensemble op te
nemen door middel van close miking. De
M300’s kwamen daar bij een viool en een
klarinet terecht. Violen klinken vaak onaange-
naam scherp als je ze van dichtbij mict, maar
de Microtech Gefell M300 leverde een heel
compleet, gedetailleerd en veelbelovend
uitgangspunt voor de eindmix op. Nadat er
even was gezocht naar de optimale positie
van de microfoon ten opzichte van de klarinet,
leverde ook dat een prachtig gedetailleerd
geluidsbeeld op, met vooral een schitterende
balans tussen hout, lucht en kleppen.

Conclusie

Zo'n setje Microtech Gefell M300's is in alle
opzichten een rijk bezit. Als je vaker akoesti-
sche instrumenten als gitaar, percussie of
klassieke strijk- en blaasinstrumenten op-
neemt, is een goede kleinmembraan-micro-
foon sowieso onontbeerlijk, en als je jezelf
en je muziekproducties eens wilt verwennen
is de pure en oerdegelijke kwaliteit van een
of twee M300’s een regelrechte traktatie. H

HET OORDEEL

+ * buitengewoon exacte klank
* veelzijdig

* compact

= * niet voor ieders budget
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