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Gefilterd luistere

Sonarworks Reference Headphone Plug-in 3 maakt van een koptelefoon
een preciezere referentiebron door de frequentierespons te corrigeren.
Dat maakt het volgens Sonarworks mogelijk volledig betrouwbaar te

engineeren en mixen op een koptelefoon.

door Sascha Meijer > sascha@interface.nl

et principe van Sonarworks Reference
H Headphone Plug-in 3 is eenvoudig:

het corrigeren van de frequentieres-
pons van een koptelefoon door middel van
filtering om een zo neutraal mogelijke afluiste-
ring te creéren. Hieronder verstaat Sonarworks
een afluistering zonder noemenswaardige
pieken of dips in het frequentiespectrum.
Om dit te bewerkstelligen heeft Sonarworks
de frequentierespons van verschillende kop-
telefoons opgemeten en deze informatie in
zogenaamde average-curves gestopt. Deze
average-curves vertellen dus eigenlijk aan de
Headphone Plug-in 3 wat voor en hoeveel
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filtering er toegepast moet worden om de
koptelefoon die wordt gebruikt een neutrale
frequentierespons te geven.

Uitgemeten

Klinkt in theorie allemaal vrij recht toe recht
aan, maar hoe werkt het in de praktijk?

Om te beginnen zet je simpelweg de
Sonarworks Reference Plug-in 3 op je master-
bus. Vervolgens selecteer je rechts bovenin
het plug-in scherm het koptelefoon gedeelte.
Daarna is het zaak uit een van de 49 meege-
leverde average-curves jouw koptelefoon te
selecteren, gebaseerd op de gemiddelde
frequentierespons van jouw koptelefoon.

e prijs incl:  plug-in€99,-
Individual Calibration
Service € 99,-

o distributie: Pro Media
Connect, 0252 629365,
www.promediaconnect.nl,

* internet:
www.promediaconnect.nl
www.sonarworks.com

[] * demoversiea

Voor mijn Beyerdynamic DT990 Pro is gelukkig
zo'n curve aanwezig. Omdat het een gemid-
delde betreft heeft deze curve een precisie
tot 3dB. Sonarworks houdt namelijk rekening
met het feit dat geen enkele koptelefoon van
hetzelfde type ook daadwerkelijk 100% iden-
tiek klinkt. De slag om de arm van 3dB geldt
overigens alleen op het moment dat er gebruik
wordt gemaakt van zo'n gemiddelde curve in
de plug-in. Het is namelijk ook mogelijk om
de Sonarworks Reference Headphone Plug-in
3 te kopen in combinatie met een koptelefoon
(vanaf € 194,-), of je eigen koptelefoon op te
sturen en door te laten meten (vanaf € 99,-).
Z0 maak je dus geen gebruik meer van een
gemiddelde, maar meet Sonarworks speciaal
een koptelefoon voor jou op. De correctie is
dan een stuk preciezer, tot wel 0.9dB.

Opties
Laten we, voordat we gaan luisteren, nog
even de verschillende opties in de plug-in
bekijken. Wat meteen opvalt is dat de plug-in
erg overzichtelijk is opgebouwd; in een oog-
opslag begrijp je waar je moet zoeken. Mocht

je er nou toch niet uit komen dan zijn er bij
de verschillende onderdelen info icoontjes
te vinden. Simpelweg je muis eroverheen
bewegen is genoeg om erachter te komen
wat een bepaald deel van de plug-in doet. In
het midden vind je een eenvoudige grafiek
met informatie over de frequentierespons
van de gekozen koptelefoon, de correctie

die hierop wordt toegepast en de frequentie-

respons na correctie. Deze grafiek wordt

geflankeerd door een input- en output-meter.

De output-meter beschikt over een

volume-slider en een schakelaar om clipping
te voorkomen. Dit is geen overbodige luxe,
omdat de filtering in de Reference plug-in
ervoor kan zorgen dat het level van de input
verandert.

In het onderste deel van de plug-in kies je
vervolgens een referentiecurve. Deze curve
is de frequentierespons van jouw koptelefoon
na de correctie van de Reference plug-in. De
referentiecurves verschillen van compleet
neutraal tot frequentie responses van bekende
koptelefoons of hifiinstallaties. Ook vind je

Je zal al snel horen dat
het corrigeren
absoluut positief
uitpakt

© au/aax/rtas/vst-plug-in

* 49 average-profielen voor
populaire koptelefoons

* clipping protection

* mixregelaar

# = * maakt koptelefoon nog geen vervanging voor

hier nog een mixknop die iets anders doet
dan je van een mixknop gewend bent. Met
deze knop kun je de toegepaste filtering wat
geleidelijker laten verlopen.

Een hoop in te stellen dus, met als doel
om van een koptelefoon een prachtige refe-
rentiebron te maken waarop je kunt mixen
en masteren.

Kopzorgen

lk ben erg fan van mijn Beyerdynamic DT990
Pro, maar die heeft ook mindere kanten.
Vooral het overdadige hoog vind ik een van
de zwakkere punten van deze koptelefoon. Dat
is ook meteen terug te zien in de grafiek van
de Reference Plug-in: om een vlakke frequen-
tierespons te krijgen moet er wel 12dB (!)
verzwakt worden rond de 10kHz.

Dat is erg veel en het is dan ook even
schrikken. Maar als je het wat tijd geeft
merk je hoe fijn het is om te luisteren door
de Reference Plug-in 3. In eerste instantie
valt eigenlijk alleen maar op dat het anders
klinkt, en aangezien je hoogstwaarschijnlijk
gewend bent aan je eigen koptelefoon is het
daarom niet meteen aangenaam. Spendeer
je echter wat quality time met de
Sonarworks Reference Headphone Plug-in
met een paar mixen die je goed kent, dan
zul je al snel horen dat het corrigeren absoluut
positief uitpakt.

De correctie van de Reference plug-in zorgt
ervoor dat mijn Beyerdynamic van mix tot
mix een veel beter beeld van de klank en
verhoudingen geeft. Je hoort niet alleen de
algehele klank van de mix veranderen op het
moment dat de plug-in wordt in- en uitgescha-
keld; je hoort ook verandering in plaatsing en
diepte.

Desalniettemin blijft het een koptelefoon
plug-in. De NS10 average-curve, die ook
aanwezig is, voegt dan ook niet het perspec-
tief of de ruimtelijkheid toe die je in een
speakeropstelling wel hebt. Wel brengt het
de mid-laagfocus die je van NS10’s gewend
bent.

Conclusie

Sonarworks Reference Headphone Plug-in 3
doet wat het belooft: het maakt van je
headphone wel degelijk een betere referen-
tiebron. Door de toegepaste correctie gaat
je koptelefoon niet alleen neutraler klinken,
maar wordt ook de vertaling en precisie van
je afluistering vergroot. Werk je veel op
locatie of onderweg dan biedt Reference 3
zeker een oplossing om de kwaliteit van je
afluistering te vergroten. Echter, puur op
koptelefoon mixen en masteren blijft zelfs
met deze plug-in een waagstuk. Maar het
zorgt er wel voor dat je koptelefoon een veel
bruikbaardere tool in je assortiment wordt. B

HET OORDEEL

+ * verbetert de klank
o grotere precisie in afluistering

speakers
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