JZ Microphones GTR1

Plat hangt beter. tekst Trevor Curwen

et opnemen van een elektrische gitaar
H over een versterker of het plaatsen

van een microfoon voor een versterker
bij een live-optreden hoeft niet ingewikkeld
te zijn. Je hebt alleen een dynamische micro-
foon met nierkarakteristiek nodig die je dicht
bij het luidsprekerdoek zet. In het midden
van de luidspreker zul je een helderder
geluid krijgen dan wanneer je de microfoon
meer aan de rand van de speaker plaatst.

De Shure SM57 wordt hiervoor het meest
gebruikt. Deze microfoon bestaat al heel
lang en is nog steeds populair, maar af en
toe komt een ander bedrijf met een nieuw
ontwerp dat speciaal bedoeld is om voor een
versterker geplaatst te worden. JZ Micropho-
nes is een bedrijf uit Letland, met een aan-
tal gerespecteerde microfoons in zijn catalo-
gus. Onlangs brachten ze de GTR1 uit.

Geluid

De GTR1 is een ‘side-address’ microfoon.
Hij is namelijk niet cilindervormig,
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waarbij het geluid aan een van de uit-
einden naar binnen komt. In plaats
daarvan komt het geluid binnen aan

de platte voorkant van de ronde kop,
wat in ieder geval als voordeel heeft dat
de microfoon minder ruimte inneemt
op een volgepakt podium. Het is vooral
handig als je geen microfoonstandaard
hebt en het niet erg vindt om de micro-
foon aan de kabel over je top/combo
heen te hangen. Door de vorm zal de
microfoon op zijn plek blijven. De GTR1
geeft het geluid dat uit je luidspreker
komt erg goed weer. Het hoog in je
geluid wordt benadrukt, want de micro-
foon heeft een piek in zijn respons rond
de 5 kHz.

Conclusie

De GTR1 is een prima alternatief wan-
neer je je versterkerkast wilt opnemen
of het geluid van je versterker naar de
PA wilt sturen.

TYPE: GITAARVERSTERKERMICROFOON

OORDEEL
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GITARIST ZEGT: Goede, praktische microfoon om je gitaar-
versterker mee te registreren
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