
Roland slaat in de telling van 
de TD kits heel verrassend 
de TD-40 over. Van de 

TD-30 gaan de Japanners meteen 
naar de TD-50. Misschien wel 
omdat ze daarmee willen aangeven 
dat de TD-50 een flinke stap 
voorwaarts is ten opzichte van 
zijn voorgangers.

Net als de TD-30 is de TD-50 
er in twee smaken: de zeer 
uitgebreide TD-50KV en de iets 
bescheidener TD-50K. Wij 
ontvingen voor deze test de 
kleinste van de twee, die niettemin 
indrukwekkende papieren heeft. 
Anders dan voorheen is de 
TD-50 er ook in een speciale 

upgrade-uitvoering met daarin 
het belangrijkste nieuws: de 
module en twee nieuwe pads.

Digitaal

Die nieuwe pads zijn een ride- 
en een snaredrumpad. Beide zijn 
erg bijzonder, want voor het eerst 

volledig digitaal. Waar alle voor-
gaande Roland pads nog met 
gewone triggers werkten die een 
analoog signaal oppikken dat 
vervolgens door de module wordt 
omgezet in een klank, sturen de 
nieuwe pads van zichzelf een 
digitaal signaal uit. Aansluiten 
gaat ook niet meer zoals vroeger 

met de ouderwetse jackkabel, maar 
heel opvallend met een usb-kabel.

De PD-140 is de nieuwe snare-
drumpad. Deze fullsize 14” 
snaredrumpad heeft een opvallend 
drielaags gaasvel dat een veel 
realistischer spelgevoel geeft. De 
hoeveelheid bounce van de gaas-
vellen is flink teruggebracht, en 
de snaredrum voelt nu bijna 
hetzelfde als een gewone akoesti-
sche snare. Het enige echt duide-
lijke verschil is dat het gaasvel bij 
hard slaan iets zachter onder je 
stokken voelt.

De respons en het spelgevoel 
van deze snaredrumpad is onge-
looflijk realistisch. Hij reageert 
heel duidelijk op waar je op het 

vel slaat, de dynamische respons 
is verbluffend realistisch, en je 
kunt – voor het eerst bij Roland 
– ook gewoon wisselen tussen 
rimshot en rimclick zonder op 
de module een knop om te hoe-
ven zetten. Dit komt wel héél 
dicht bij het gevoel van een nor-
male akoestische snaredrum.

Huizenhoog

De genoemde nieuwe bekkenpad 
is de CY-18DR Digital Ride, een 
bekkenpad van maar liefst 18” in 
diameter. Ook deze pad heeft een 
verbeterde respons, en door het 
grote formaat geeft hij een veel 
realistischer spelgevoel. Hij heeft 
een eigen elektrostatisch veld, dat 
het bijvoorbeeld ook registreert 
als je een vinger op het bekken 
legt. Dan dempt hij gedeeltelijk. 
Natuurlijk kun je het bekken ook 
gewoon nog bij de rand afdempen.

Ook bij de ride werd de 
positional sensing gigantisch 
verbeterd, waardoor je nu echt 
minutieuze verschillen in klank 
hoort wanneer je je stok een klein 
stukje op het blad verplaatst. De 
ride geeft een realistische bounce 
en de kleinste verandering van je 
stokpositie geeft al een klank-
nuance. Het verschil met zijn 

voorgangers is werkelijk huizen-
hoog.

Op de schop

Het hart van iedere elektronische 
kit is natuurlijk de module en die 
ging ook deze keer behoorlijk op 
de schop. De TD-50 module 
heeft meer dan 100 drumkits en 
meer dan 400 klanken aan boord 
die allemaal bestaan uit fonkel-
nieuwe samples. Nieuw is dat 
de module tot 500 samples kan 
laden met een totale lengte van 
24 minuten in mono-, en 12 
minuten in stereoformaat. Nu is 
een samplingoptie in een module 
niet nieuw natuurlijk – Yamaha 
en 2Box waren Roland wat dat 
betreft ruimschoots voor –, maar 
de TD-50 doet het nu zonder 
dat er extra latency ontstaat. De 
samples worden dus net zo 
razendsnel getriggerd als de 
ingebouwde sounds.

De klanken in de TD-50 zijn 
nieuw opgenomen in een aantal 
toonaangevende studio’s. Zo 
werden de nieuwe bekken-
klanken opgenomen in de Abbey 
Road Studios in Londen. Als je 
de ingebouwde sounds vergelijkt 
met die van bijvoorbeeld de 
TD-30, dan is het verschil meer 

DE FEITEN

• high-end elektronische drumkit
• PD-140DS digitale snaredrumpad
• CY-18DR digitale ridepad
• 3x PDX-100 pads
• KD-120 bassdrumpad

•  CY-12C, CY-13R en VH11 bekkenpads
• MDS-50K drumrack
TD-50 module
• 100 drumkits
•  meer dan 400 ingebouwde klanken 
• ruimte tot 500 extra samples 
•  uitgebreide effectprocessor met 

o.a. equalizer en compressor voor 
iedere afzonderlijke pad

•  sd-kaartingang met wav- en mp3-
ondersteuning

aansluitingen
• 14 triggerinputs (analoog jack)
• 3 digitale triggerinputs (usb)
•  gebalanceerd en ongebalanceerd 

output (stereo L/R-jack)
•  2 hoofdtelefoonuitgangen (¼” 

jack en mini-jack)
•  2 stereo-inputs (¼” jack en mini-jack)
• midi-in/out/thru
•  usb-computeraansluiting met 

hi-speed audio en midi
• ½” footswitch-aansluiting
•  prijzen: 

- TD-50K € 4,999,-; 
- TD-50KV € 7,999,-; 
- upgrade-kit (TD-50 module +

     beide digitale pads) € 3.299,-

Roland verraste afgelopen september met maar liefst dertig nieuwe producten in één 
etmaal. Tussen die barrage aan productnieuws sprong één nieuwtje er torenhoog bovenuit: 
de TD-50, het nieuwe V-Drums vlaggenschip.

–

+
HET OORDEEL

 •  ongekend realistisch speel-
gevoel

 • mooie nieuwe sounds
 •  veel nieuwe functies en 

routingmogelijkheden in 
de module

 • geen

DE CONCURRENTIE

Roland verlegt met de TD-50 de 
lat naar boven en daar komt 
momenteel niets anders bij in de 
buurt.

Gigantische stappen

dan duidelijk. De sounds hebben 
meer lucht en meer headroom, 
en ook als je alles zo ver mogelijk 
op standje ‘open’ hebt staan, hou 
je nog genoeg lucht in de sound 
over.

Roland TD-50K
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