
name de messing spanranden 
zijn peperduur om te maken. De 
13”x6½” True Solid Birch is een 
flinke stap goedkoper en biedt heel 
veel waar voor zijn geld. Zeker 
als je bedenkt dat er maar een 
handjevol van deze snaredrums 

worden gemaakt. De True Solids 
zijn prachtige snaredrums die tot 
grote perfectie zijn afgewerkt en 
zijn alleen in dat opzicht al hun 
prijs meer dan waard. ■
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HET OORDEEL

 • diepe, karaktervolle sound
 • hyperexclusief
 • perfecte afwerking

 • geen

DE CONCURRENTIE

De Lignum True Solids zijn unieke 
trommels. Noonan in Engeland 
maakt snaredrums uit een enkel 
stuk mahonie. Brady maakte door 
de jaren heen een handvol 
snaredrums uit enkele stukken 
jarrah.

maken, maar ook met de spanning 
die er op een ketel staat. Bij een 
traditionele, uit laagjes opgebouw-
de snaredrum is die spanning vrij 
hoog. Bij de duigensnaredrums 
die normaal gesproken uit de 
Lignum werkplaats komen is die 
spanning nagenoeg nul, en dat 
zorgt voor een mooie open 
klank. Bij de True Solids blijkt 
dat er toch nog ergens meer 
klank in hout is te vinden. Of dat 
nu komt doordat de ketel is ge-
maakt uit één enkel stuk hout, of 
doordat de True Solids zo’n 
intensief productieproces hebben 
ondergaan, dat is niet helemaal 

duidelijk. Het verschil is echter 
duidelijk hoorbaar, en zelfs voel-
baar. De beide snaredrums 
voelen anders onder je stokken: 
dieper, voller, luchtiger. Het is 
moeilijk ze met iets anders te 
vergelijken.

Kortom

Het mag duidelijk zijn dat je hier 
met twee exclusieve snaredrums 
te maken hebt. Het prijskaartje 
aan de True Solid Maple is ook 
wel indrukwekkend, maar dat 
komt voor een groot deel door 
het exclusieve ketelbeslag. Met 

Lignum True Solid snaredrums

Belgische perfectie
Je kunt trommels maken uit lagen, uit duigen of segmenten, of door met stoom een 
plak hout te buigen.Maar er is nog een vierde optie, en dat is er een waar maar weinig 
drumbouwers zich aan durven te wagen: een ketel uit één stuk hout. Gert Breugelmans 
van het Belgische Lignum drums durft het aan.

Het is geen sinecure, begin-
nen met een massieve 
houten stam en daar een 

snaredrum uit maken. De 
productie van een Lignum’s True 
Solid snaredrum duurt maar 
liefst twee jaar. Na het kappen 
van de boom moet de stam 
zorgvuldig en langzaam worden 
gedroogd. Met het Europese 
klimaat betekent dat feitelijk dat 
je alleen in het najaar een aantal 
ketels te drogen kunt leggen, 
want in de zomer droogt het 
hout te snel en dan kunnen er 
scheuren ontstaan.

Gedurende twee jaar worden 
de ketels langzaam gedroogd en 
voorbewerkt tot ze klaar zijn om 
te verwerken, en dan nog is het 
maar de vraag wat voor 
snaredrums eruit komen. In een 
houten stam kunnen namelijk 
nog allerlei defecten zitten die 
ervoor zorgen dat je uiteindelijk 
een kleinere trommel overhoudt. 
Met een beetje pech is zo’n 
zorgvuldig gedroogde ketel zelfs 
helemaal niet bruikbaar. Mocht 
je interesse hebben in een True 
Solid snaredrum, dan kan het 
dus zo maar zijn dat je er even op 
moet wachten.

Tung

De twee snaredrums uit deze test 
begonnen hun leven als een 
Europese esdoorn (sycamore) en 
een berk. Beide trommels hebben 
een werkelijk bloedmooie ketel 
die vol tekening zit. Je ziet in een 
oogopslag dat je hier met bijzon-
dere snaredrums te maken hebt. 
De ketels zijn afgewerkt met een 
laagje tung-olie dat de nodige 
bescherming geeft en daarnaast 
de tekening van het hout meer 
naar voren laat komen. 

De berken snaredrum is de 

meest betaalbare van deze twee 
high-end trommels. Hij  kreeg het 
ketelbeslag mee dat je van andere 
Lignum snaredrums kent: in eigen 
atelier gemaakte verchroomde 
messing spanbokken, 2,3 milli-
meter dikke geperste stalen 
spanranden, en het eigen model 
Lignum snarenmechaniek.

Messing

De sycamore snaredrum (de 
M aple) kreeg van Breugelmans 
zijn meest exclusieve ketelbeslag 
mee: speciaal gegoten en gefreesde 
messing spanranden en naturel 
messing spanbokken, span-
bouten en snaredrummechaniek. 
De prachtige gegoten spanranden 
worden gemaakt door een kleine 
gieterij annex metaalbewerkerij in 
België. Het snaredrummechaniek 
is van hetzelfde model als het 
verchroomde mechaniek op de 
berken True Solid (de Birch). Bij 
het frezen is er echter rekening 
gehouden met het feit dat het 
messing model geen extra laagje 
chroom krijgt, en dus zijn alle 
onderdelen een fractie groter. Op 
elk detail is gelet.

De 13”x6½” True Solid Birch 
heeft een puntige en gefocuste 
klank. Het dynamisch bereik van 
deze trommel is fenomenaal. De 
kleinste aanraking resulteert al in 
een respons van de snarenmat. 
Het volume dat deze trommel kan 
voortbrengen is indrukwekkend. 
Alles wat je er aan energie in 
stopt krijg je er ook weer uit. Het 
stembereik is hemelsbreed: van 
grommend en diep laag, tot 
messcherp en funky hoog, zonder 
dat je ooit de controle verliest. 
Rimshots zijn warm en puntig, 
maar minder venijnig dan je 
misschien zou verwachten.

De 14”x6½” True Solid Maple 

DE FEITEN

Lignum True Solid Maple
•  gemaakt uit één stuk sycamore 

esdoorn
• 14”x6½”
•  messing hardware en messing 

gegoten spanranden
• Lignum snarenmechaniek
• prijs: € € 2.359,-
Lignum True Solid Birch
• gemaakt uit één stuk berkenhout
• 13”x6½”
•  verchroomde messing 

spanbokken
•  geperste 2,3mm dikke stalen 

spanranden
• Lignum snarenmechaniek
• prijs: € 1.300,-

heeft zo mogelijk nog meer toon 
en klank dan de berken variant. 
Dat wordt voor een deel veroor-
zaakt door de messing spanranden 

die, als je ze los van de trommel 
houdt, letterlijk klinken als een 
klok. Met een gewone geperste 
spanrand wordt de snaredrum 
iets meer gefocust, al blijft er nog 
altijd meer dan genoeg klank over. 
De Maple geeft bij een vinger-
vaste velspanning al een volle en 
grommende klap, die meer en 
meer focus krijgt naar gelang je 
de velspanning verhoogt. De 
sound is ademend, open en ge-
spierd, zonder dat je een moment 
de controle verliest. Deze trom-
mel duw je met speels gemak 
elke mogelijke kant op.

Spanning

De klank van een trommel heeft 
niet alleen met de houtsoort te 
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