Rivalen

® Markbass Little Mark IlI

o Aguilar ToneHammer 500

¢ Ashdown Rootmaster
RM-420

SVT-sound in hand

Tech 21 heeft zijn populaire SansAmp analoge buizensimulatiecircuit
al eerder gecombineerd met eindtrappen in de vorm van de VT Bass
1000 en VT Bass 1969. Door de ontwikkelingen op de markt is het
voor de New Yorkse firma een logische stap nu ook een compacte
lichtgewicht basversterkertop in de strijd te gooien. tekst Martin zand scholten

e hebben het hier

over de kleine en

zeer smaakvolle

VT Bass 500,

een slechts drie

kilo wegende een-
kanaals basversterker met een ver-
mogen van 500 watt op vier ohm.
Net als de eerdere VT's kan deze
versterker in een rack gemonteerd
worden met behulp van optionele
rackoren of losstaand gebruikt wor-
den (en dan handig vervoerd worden
in een eveneens optionele gigbhag).
Tot nu toe droegen apparaten van
Tech 21 het predicaat ‘designed and

56 | Gitarist 299 | februari 2016

manufactured in the USA’, wat bij
de VT Bass 1000 tot een adviesprijs
van ruim 2600 euro leidde. De 500
wordt echter in Korea gebouwd,

wat voor een veel concurrerendere
adviesprijs van 664 euro zorgt.

Praktisch

Het is jammer dat men dit kleine
beestje met de huidige klasse D
eindversterkertechniek niet gelijk
een hoger vermogen van 750 of zelfs
1000 watt heeft gegeven, niet zozeer
vanwege het volume maar vanwege
de extra headroom die dat oplevert.

CHARACTER
.

Dat zou echter te veel competitie met
de VT Bass 1000 gegeven hebben.
De vormgeving van de 500 is zeer
smaakvol en strak, met een zwart/
zilveren frontpaneel. Zeven Fender
Jazz Bass-type draairegelaars zijn in
het zwarte deel geplaatst, terwijl de
aansluitingen en drukknoppen zich
in het zilveren gedeelte bevinden.
De 500 is niet voor de lampjesfreaks:
er brandt één fel blauwe LED de toe-
schouwer de netvliezen uit zijn ogen.
De bediening is zeer praktisch:
alles wat je nodig hebt vind je op
het frontpaneel, ook de aansluitingen
voor effecten, koptelefoon en DI,




zaam formaat

met alle bijbehorende activerings-
knoppen (de effectloop kan niet met
een pedaal in/uitgeschakeld worden).
Aan de achterzijde zitten alleen de
aan/uitknop en de speakonaansluit-
ingen. Hoewel de kans klein is dat
de 500 in een rackje zal worden
ingebouwd, is het toch makkelijk

dat de aansluitingen aan de voorzijde
zitten - vooral op festivals met podia
waar snelle wissels nodig zijn. De
volumeknop van de VT Bass 500
bepaalt ook het volume van de DlI:
zet je de versterker op het podium
harder of zachter, dan zal dat ook
doorwerken op de PA en moet de
geluidstech hier weet van hebben.

Blend

Van de zeven draaiknoppen vormen
drive (feitelijk de gain van het
ingangssignaal, dat voor actieve
bassen eventueel met een padscha-
kelaar met 10 dB verzwakt kan wor-
den) en character samen het hart

van wat voluit de SansAmp Tube
Amplifier Emulation Circuitry heet
en die het SVT-buizenkarakter
maakt. Ook kun je met de bitedruk-
knop presence toevoegen, wat wel
meer ruis geeft. Daarnaast vinden
we de actieve middentoonregelaar
(+/-18 dB), die naar keuze op 500
Hz of 1 kHZ kan werken, terwijl de
actieve laag- en hoogregelaar als
paar onder deze knop te vinden zijn

De blendknop is een zeer handige
nieuwe feature: hij laat je het direc-
te geluid van je instrument mengen
met het SansAmp-circuit waardoor
je ook een helder en onvervormd
geluid kunt creéren. Met deze
balansregelaar op minimum (geheel
naar links) werken gain, character
en bite niet, maar de toonregeling
en levelknop wel.

Bijten of knorren

Dit alles geeft je een ruime hoe-
veelheid toonregeling. Je kunt
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een klein randje oversturing
mengen met het directe signaal,
maar ook gewoon voluit de analoge
buizenoversturing waar SansAmp
zijn faam aan dankt, induiken.
Door het brede palet kun je veel
tweaken, maar je moet er rekening
mee houden dat naarmate je het
vervormingscircuit meer uit de mix
draait, de gain ook minder werkt
en het uitgangssignaal gecom-
penseerd moet worden met de
levelregelaar. Naast het SansAmp-
circuit geeft de middenregelaar
veel mogelijkheden om het geluid
te laten bijten of juist ronder te
laten knorren.

Het geluid van VT Bass 500
heeft overigens beduidend minder
ruis dan dat van zijn grotere broer.
Ik denk dat de blendoptie daar
veel aan bijdraagt omdat het
geluid niet meer 100 procent door
het SansAmp-circuit bepaald
wordt. Af en toe treedt er bij hoge
temperaturen een ventilator in
werking, maar die schakelt ook
weer uit.

Conclusie

Met deze versterker kom je zo
dicht mogelijk bij SVT- en Fliptop-
klanken als maar mogelijk is, zon-
der je suf te sjouwen en veel poet
te lappen. De superlichte VT Bass
500 klinkt geweldig, zowel clean
als overstuurd, en de blendknop is
een innovatie. Meer vermogen was
welkom geweest, maar voor menig
toepassing is 500 watt ruim vol-
doende.

OORDEEL 1.8, 8.8.8.¢

GITARIST ZEGT: SVT-power in een superlichte,
handzame - en handsome - verpakking

PRIJS: € 664,-

LAND VAN HERKOMST: VS
design/Korea

TYPE: transistorbasver-
sterker met klasse D
switch-mode eindverster-
ker

VERMOGEN: 500 watt op
4 ohm, 350 watt op 8 ohm
KANALEN: één

BEDIENING: regelaars:
drive (gain), character,
mid (+/-18 dB op 500 Hz
of 1 kHz), bass (+/-18 dB
op 55 Hz), high (+/-18
dB op 3 kHz); blend,
level; drukschakelaars:
pad (-10 dB ingangs-
signaal), loop; pad (DI),
ground

AANSLUITINGEN: instru-
mentingang, loop send
en receive, koptelefoon,
XLR DI out, 2 x parallel
speakon
VOETSCHAKELAAR: nee
OPTIES: rackoren; gigbag;
B112 VT speakerkabinet
(300 watt, 8 ohm)
AFMETINGEN: 70 x 266 x
216 mm (hxbxd)
GEWICHT: 3,1 kilo
DISTRIBUTIE: Sound
Service, Rangsdorf (D),
tel. 06-48104079
WEBSITE:
www.sound-service.eu
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