
ARTURIA AUDIOFUSE

We kennen Arturia uiteraard van de goed klinkende software- en hardwaresynthesizers. Nu 
slaat het Franse merk een heel andere weg in door met de AudioFuse voor het eerst een desktop 
usb-audio-interface te ontwikkelen. Weet Arturia ook in dit segment indruk te maken?

De AudioFuse is ontwikkeld als audio-inter-
face en monitorcontroller in je home studio-
setup, of voor opnames op locatie. Maar dit 
is niet zomaar een interface: de AudioFuse 
beschikt over praktisch elk soort aansluiting 
die je maar nodig kunt hebben, werkt zono-
dig ook op usb-voeding of een powerbank 
en vindt vanwege zijn kleine handzame for-
maat makkelijk een plekje op je bureau.
Arturia vindt dat functionaliteit ook mooi 
mag zijn en heeft het design van de 
AudioFuse goed doordacht. Hij wordt gele-
verd in drie varianten: in een zilveren, don-
kergrijze of zwarte aluminium behuizing. 
Elke variant heeft een bijpassend deksel - 
met lederen band in een smaakvolle kleur-
stelling - om alle knoppen te beschermen tij-
dens transport. Inclusief deksel ziet de 
AudioFuse eruit als een fraaie, compacte 
lunchbox. Hij voelt robuust aan en ligt, met 

z’n gewicht van net geen kilogram, lekker in 
de hand. Ideaal voor onderweg dus. Als je de 
deksel verwijdert, zie je een groot aantal 
druk- en draaiknoppen. Je ziet ook meteen 
hoeveel aandacht Arturia aan alles heeft 
besteed, want de binnenzijde van de deksel 
is bekleed met een luxe, fluweelzachte vilt-
laag. De AudioFuse is hiermee de audio-
interface met veruit de hoogste aaibaar-
heidsfactor. Nog zo’n mooi detail: de onder-
zijde van de AudioFuse is voorzien van een 
rubberen antislipmat die voorkomt dat hij 
alle kanten op glijdt wanneer je kabels wilt 
aansluiten.

ALLE PLATFORMS Tijd om eens wat aan te 
gaan sluiten. De AudioFuse is wat dat 
betreft een allemansvriend, want hij is com-
patibel met alle platforms, dus geschikt voor 
zowel Mac, Windows, Linux, Android als 

iOS. Je koppelt de AudioFuse aan je compu-
ter, tablet of zelfs je mobieltje, en je kunt 
direct aan de slag. Het downloaden en 
installeren van specifieke drivers is overbo-
dig; de AudioFuse is letterlijk plug & play. 
Alle knoppen en connectors verraden het al 
een beetje: deze audio-interface zit boorde-
vol mogelijkheden. De AudioFuse beschikt 
over maar liefst veertien ingangen, waarvan 
twee inputs met meerdere functies (line, 
instrument of microfoon; compleet met fan-
toom, pad en fase-omdraaiing), twee inputs 
voor phono- of lijnsignaal, 8x adat en 2x s/p-
dif. De phono-ingangen zijn handig voor 
dj’s, samplen van vinyl, of natuurlijk als je je 
platencollectie wilt digitaliseren.

PRESTATIES De twee microfoonpreamps ver-
dienen trouwens extra aandacht. Deze zijn 
volledig door Arturia ontworpen en hebben 
de naam DiscretePro gekregen. Het resul-
taat liegt er niet om: twee preamps met 
indrukwekkende specs die zijn nagemeten 
met een Audio Precision APX555 audio-ana-
lyzer. Bij elke AudioFuse wordt het resultaat 
van deze test meegeleverd op een eigen 
prestatiecertificaat. Zo hebben de 
DiscretePro preamps van mijn testexemplaar 
een signaal-ruisverhouding van -131,5 dB, 
een dynamisch bereik van bijna 80 dB en 
een frequentierespons (20 Hz-20 kHz) van 
+/- 0,05 dB. Deze mooie rapportcijfers stro-
ken volledig met mijn eigen oordeel. De 
preamps zijn superstil en leveren een scho-
ne, warme, analoge sound met meer dan 
voldoende gain. Dit is echt topklasse.

WORKFLOW Ook wat betreft uit-
gangen is de AudioFuse rijk 
bedeeld. Allereerst kunnen er twee sets 
studiomonitors worden aangesloten die je 
aanstuurt met de grote centrale volume-
knop. Vlak eronder vind je buttons voor 
mute, mono, dim en A/B-monitorswitch. De 
AudioFuse is hierdoor goed te gebruiken als 
monitorcontroller. De voorzijde is verder 
voorzien van twee hoofdtelefoonaansluitin-
gen: jack en mini-jack. De hoofdtelefoon kun 
je ook mono beluisteren, wat handig is als je 
je muziek afmixt. De acht digitale adat-uit-
gangen maken dat het totaal aantal uitgan-
gen uitkomt op veertien.
De achterzijde bevat verder nog twee inserts 
voor het aansluiten van randapparatuur, een 
usb-hub en zelfs MIDI-in/out, wat je op klei-
nere audio-interfaces niet vaak aantreft. 
Jammer alleen dat er voor het aansluiten van 
MIDI-apparatuur twee meegeleverde adap-
tersnoertjes gebruikt moeten worden. Dit 
voelt iets minder degelijk aan.
Het ontwerp van de AudioFuse is gericht op 
een snelle workflow. De audio-interface 
beschikt over een ingebouwde talkbackfunc-
tie om gemakkelijk met een gescheiden 
opnameruimte te kunnen communiceren. En 
elke knop heeft - en dit maakt het leven lek-
ker overzichtelijk - maar één functie.

REAMPEN Het aansluiten op de computer ver-
loopt zoals gezegd probleemloos. Daarna kan 
gebruik gemaakt worden van het AudioFuse 
Control Center (te downloaden vanaf de 
Arturia-website). Met de knop linksboven op 

de AudioFuse wordt deze applicatie auto-
matisch geopend. Allereerst kun je hier 
instellen met welke samplerate je wilt wer-
ken. Het maximum is een royale 192 kHz op 
24 bit. Het gebruik van een samplerate hoger 
dan 96 kHz kent helaas een keerzijde: de 
talkbackfunctie en het gebruik van adat 
werkt dan niet meer. Verder kun je met de 
Control Center-mixer het volume van alle 
kanalen wijzigen, je inputs selecteren, de 
monitoring en routing instellen, et cetera. 
Erg handig voor als je hem stand alone wilt 
gebruiken, is dat de AudioFuse de laatste set-
tings onthoudt.
Vanuit het Control Center wordt ook de 
mogelijkheid geboden tot het reampen van 
‘droog’ opgenomen gitaar- of baspartijen. 
Deze optie zorgt ervoor dat de output van 
het linker monitor B-kanaal wordt afgezwakt 
tot een geschikt inputsignaal voor een ver-
sterker. Hierdoor kun je de droge opname 
naar de versterker routen en dit signaal 
opnieuw met een microfoon opnemen. 
En gaat dit alles gepaard met een hoge 
latency? Verre van. 
Afhankelijk van je 
instellingen moet er 
volgens Arturia een 
latency mogelijk zijn 
van slechts 3 ms. En 
rechtsboven op de 
AudioFuse zit een 
draaiknop waarmee je 
kunt kiezen voor 
direct monitoring zon-
der enige vertraging.

OPZIENBAREND De AudioFuse is een prakti-
sche powertool, geschikt voor elke (project-)
studio of opnamesessie op locatie, met een 
ontwerp dat draait om drie belangrijke uit-
gangspunten: aansluitmogelijkheden, work-
flow en geluidskwaliteit. Op al deze fronten 
weet de AudioFuse indruk te maken. Het is 
werkelijk opzienbarend hoeveel functies 
Arturia in zo’n compacte behuizing heeft 
weten te stoppen. Hier lag een van de groot-
ste uitdagingen bij het ontwerp van de 
AudioFuse en Arturia is hier wonderwel in 
geslaagd. De AudioFuse is met recht een 
‘advanced’ audio-interface te noemen. De 
winkelprijs van zo’n € 599,- is pittig, maar 
het enorme scala aan mogelijkheden maakt 
de AudioFuse uniek en de investering zeker 
waard.
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PETER VAN LEERDAM is eigenaar van 
de Maaslandse opnamestudio High 
Waves. Hij is onder meer gespeciali-
seerd in het produceren van maatwerk-
composities, arrangementen en orkest-
banden. Verder verzorgt hij (live-)
opnames op locatie met zijn mobiele 
studio set-up. www.highwaves.nl
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