
Console 1 is een systeem dat je als 
aanvulling moet zien op het mixen 
met een daw. Het idee van Console 1 

is dat je direct toegang hebt tot alle belang-
rijke onderdelen van een audiokanaal, en je 
op je gehoor en gevoel kunt werken in plaats 
van met een muis en kijkend naar een scherm. 
Het systeem bestaat uit een hardwarecon-
troller en software. De Mk II-versie biedt 
enkele verbeteringen in de hardwarecontroller, 
maar het is vooral de software die aangepakt 
is. Spectaculairder is dat de prijs een fl ink 
stuk gezakt is, eigenlijk tot op een niveau 
waar je anders een of enkele plug-ins zou 
kunnen kopen. 

Hoe werkt het ook alweer? Je plaatst 
Console 1 eigenlijk letterlijk tussen jezelf en 
de computer. Dit doe je door op elk kanaal 
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• UAD API 550A 
• UAD API 560 
•  UAD API 225L compressor/limiter,
•  UAD API 235L expander/gate and
• UAD API 550L equalizer
 •  UAD Chandler Limited Curve Bender 
 •  UAD Chandler Limited Zener Limiter 
 •  UAD DBX 160 Compressor/Limiter
• UAD Fairchild 660 
• UAD Fairchild 670 
• UAD Fairchild 670 Legacy 
• UAD Harrison 32C 
• UAD Harrison 32C SE 
• UAD Helios 69 

• UAD LA3A 
•  UAD Manley Variable Mu Limiter 

Compressor and 
•  UAD Massive Passive (incl. maste-

ring version)
• UAD Precision Buss Compressor 
• UAD Precision Equalizer 
• UAD Precision Limiter 
• UAD Precision Maximizer 
• UAD Pultec-Pro Legacy 
• UAD Pultec EQP-1A 
• UAD Pultec EQP-1A Legacy 
• UAD Pultec HLF-3C 
• UAD Pultec MEQ-5 

• UAD SSL G Bus Compressor 
• UAD Summit Audio TLA-100A 
• UAD Teletronix LA-2A Gray 
• UAD Teletronix LA-2A Legacy 
• UAD Teletronix LA-2A Silver 
• UAD Tonelux Tilt 
• UAD Tonelux Tilt Live 
• UAD Trident A-Range 
• UAD Tube-Tech CL 1B 

• UAD Tube-Tech ME 1B 
• UAD Tube-Tech PE 1C 
• UAD UA 1176AE 
• UAD UA 1176LN Legacy 
• UAD UA 1176LN Rev E 
• UAD UA 1176 Rev A 
• UAD UA 1176SE Legacy 
• UAD UA 610-B 
• UAD Valley People Dyna-mite

• korte 
introductie door 
Softube

• handleiding

INFO

• prijs excl: € 499,-
•  distributie: 

Pro Media Connect, 
0252 629365

•  internet: 
www.promediaconnect.nl, 
www.softube.com

Console 1, de channel strip controller van Softube, is vernieuwd. 
De Mk II-versie belooft meer functies voor een behoorlijk lagere 
prijs. Het lijkt bijna te mooi om waar te zijn....

van de mix in je daw de Console 1 plug-in te 
laden. Op de controller heb je twintig knoppen 
om direct een kanaal te kiezen, waarna er 
een pop-upvenster op je computerscherm 
verschijnt waarin je de Console 1-instellingen 
voor dat kanaal ziet. Vervolgens kun je met 
de controller plug-ins kiezen en activeren. 
Heeft je mix meer dan twintig kanalen, dan 
kun je naar een volgende pagina van twintig 
kanalen springen met de controller.

Zoek de verschillen
De zware, stalen controller heeft grote 
knoppen en is opgedeeld in secties voor 
input, shaper, eq, compressor en drive. Elke 
knop heeft een lichtkrans die de waarde 
globaal aangeeft. Links en rechts zitten twee 
stereo led-meters waar je het in- en uitgangs-
niveau van het gekozen kanaal ziet. Alles is 

degelijk gebouwd en je kunt prima doseren 
met de precies zwaar genoeg draaiende 
knoppen. Ik vond de zichtbaarheid van de 
leds wel wat te wensen overlaten. Eigenlijk 
moet je recht boven de controller gaan 
hangen voor een voldoende heldere feed-
back. Je zou de controller ook onder een 
hoek kunnen zetten, maar Softube levert 
geen standaard of zijpanelen om dit te reali-
seren. Ik heb het idee dat de eerste versie 
van de controller wat beter was qua afl ees-
baarheid. Verder zijn de verschillen minimaal. 
De controller wordt gevoed door usb.

Meer nieuws vinden we in de software. Nog 
steeds wordt de SSL4000E channel strip 
meegeleverd, en deze vormt de basis voor 
het werken met Console 1. Het systeem is 
niet dsp-based, dus alle software draait 
gewoon op de processor van je computer, 
en vormt een soort plug-in binnen je Console 
1 plug-in. De visuele feedback van de knop-
penstanden en bediening gaat dus met de 
controller, en het software overlay-scherm 
laat de instellingen nog eens grafi sch zien. 
Je kunt instellen dat dat scherm automatisch 
opent over je daw-venster heen als je een 

knop aanraakt. Behalve een nauwkeurige 
weergave van je instellingen zie je dan ook 
een realtime analyzer en alle niveaumeters 
van de kanalen. 
Met Sonar en Studio One is een nog diepere 
integratie gerealiseerd, waarbij de controller 
in staat is om kanaalselectie, panning, solo 
en fader van het kanaal in de daw te bestu-
ren. Dit werkt in de praktijk erg prettig en 
maakt een extra daw-controller voor dit 
soort functies grotendeels overbodig. Bij de 
meeste daws worden nu ook de namen van 
de kanalen automatisch overgenomen in het 
Console 1-scherm; wat de workfl ow behoor-
lijk verbetert. In de laatste software-update 
heeft Softube ook de weergave van de 
Console 1 in de daw aangepast. Nu zie je de 
knoppen en standen groter en duidelijker op 
het scherm; dit maakt het werken ook mak-
kelijker als je ergens bent waar je geen 
Consol 1 controller voorhanden hebt. 

Prettig doseren
Naast de meegeleverde SSL400E kun je bij 
Softube een SSL XL9000 en British Class A 
console channel strip kopen voor Console 1. 
Deze hebben beiden een net wat ander 
karakter. Maar de echte kracht van de soft-
ware zit ’m in de shape- en drive-sectie. De 
aangepaste transient shaper laat je heel 
precies doseren waar je de nadruk op wilt 
leggen, de attack of juist de release. Dit 
werkt erg fi jn met drums en percussie. En 
de drive-sectie laat je heel precies een 
bepaald geluid meer naar voren of naar 

achteren in de mix leggen, waarbij je met de 
Character-knop het frequentiebeeld op 
gehoor aanpast. 

De plug-ins springen zuinig om met de 
processorkracht, en zelfs op een wat oudere 
computer lukt het meestal wel om Console 1 
op al je sporen te draaien. Overigens onder-
steunt Console 1 ook een fl ink aantal andere 
Softube plug-ins, mits deze een eq-, com-
pressor/limiter- of transient-functie hebben. 
Daarbij ben je wel gebonden aan maximaal 
vier banden bij de eq, en de ratio/attack/
release/threshold-knoppen voor de compres-
sorsectie. Wil je iets anders bedienen, dan 
adviseert de handleiding je om de ‘gewone’ 
plug-in in je daw te laden, en deze met de 
muis te bedienen. Dat vind ik wat simpel 
gesteld. Je kunt de Console 1 immers niet 
als midicontroller gebruiken en zo parame-
ters aan knoppen van plug-ins toewijzen. Wat 
dat betreft laat men een kans liggen, en zullen 
gebruikers alsnog een extra midicontroller 
moeten overwegen.

Pakketje UAD
Een andere manier om processorkracht te 
besparen is door een dsp-kaart te gebruiken. 
De meest bekende is natuurlijk de UAD van 
Universal Audio, en hiervoor is een groot 
aantal geweldige plug-ins beschikbaar. 
Softube ontwikkelt ook voor dit platform, en 
heeft Console 1 nu geschikt gemaakt om 
een selectie van UAD plug-ins te bedienen. 
De lijst bestaat uit ruim zeventig UAD eq’s, 
compressors, limiters en mastering tools 

Voor iedereen die in the box mixt en 
het echte mengtafelgevoel terug wil

Lijst van UAD-plug-ins die werken 
met Console 1 Mk II

>>
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  HET OORDEEL

	 • �directe hands-on benadering van eq en compressie, 
en transients processing

	 • compatible met selectie van UAD plug-ins
	 • processorefficiënt 
	 • degelijke bouwkwaliteit en usb-voeding

	 • niet bruikbaar als vst/au-midicontroller 
	 • laadt geen presets van UAD plug-ins
	 • controller-leds niet optimaal afleesbaar

+

–

sinds de laatste software-update. 
Veelgebruikte plug-ins zoals de LA-2a, 1176 
en Pultec eq zitten daar ook bij. Ik miste in 
dit lijstje eigenlijk wel de Precision Channel 
Strip die je standaard bij elke UAD krijgt, maar 
voor de rest is het al behoorlijk uitgebreid.

Net als bij de andere Softube plug-ins heb 
je toegang tot een beperkte set parameters 
van elke plug-in. Dit heeft twee nadelen: ten 
eerste heeft Softube vooraf bepaald welke 
parameters dat zijn; je kunt ze niet zelf 
kiezen. Ten tweede kun je de overige para-
meters helemaal niet van waarde veranderen 
of zelfs ook maar zien. Daar komt dan nog 
bij dat veel UAD plug-ins beschikken over 
handige presets, en deze zijn niet beschik-
baar in Console 1. Wil je ze toch gebruiken, 
dan rest je niets anders dan de plug-in in je 
daw te laden en de parameters handmatig 
over te nemen in de Console 1-versie. De 
integratie heeft dus zo zijn beperkingen, 
maar toch vond ik in de praktijk dat deze te 
overzien zijn. Op je gehoor werken met een 
beperkte, maar goed gekozen set parame-
ters per kanaal went snel. Bovendien levert 
het eigenlijk een veel prettigere workflow en 
dus meer plezier aan het mixen op. Gelukkig 
heeft Softube ook een eigen presetsysteem 
bedacht voor Console 1, dus je kunt je 
instellingen wel opslaan, kopiëren en in 

andere projecten gebruiken. En een leuk 
extraatje is dat elke compressor binnen 
Console 1 ook over een wet/dry-regelaar 
beschikt, zelfs als het UAD-origineel die niet 
heeft.

Conclusie
Console 1 Mk II pakt de belangrijkste knel-
punten die het systeem had grondig aan, en 
dit levert een uitstekend bruikbare metho-
diek op om je daw-mixen te standaardiseren, 
sneller te werken en een goede geluids- 
kwaliteit te geven. De ondersteuning voor 
meer dan zeventig UAD plug-ins is een bril-
jante vondst, en maakt het systeem zeer 
interessant voor alle UAD-gebruikers. Het 
eigenwijze van Console 1 is nog steeds aan-
wezig: Softube bepaalt nog feitelijk welke 
parameters je kunt bedienen bij gebruik van 
third party plug-ins in het systeem, en je kunt 
de controller niet inzetten als algemene 

midicontroller. Erg jammer, en iets wat ze 
eens moeten aanpakken. Toch zijn de mee-
geleverde SSL4000E, en dan met name de 
shape- en drive-sectie geweldig om mee te 
werken en in combinatie met de flinke prijs-
verlaging is dit alleen al de aanschaf waard 
voor iedereen die in the box mixt en het 
echte mengtafelgevoel terug wil. Directe 
toegang tot de knoppen en mixen door te 
luisteren in plaats van te kijken! Voor UAD-
gebruikers is de bonus des te groter en gaat 
een lang gekoesterde wens in vervulling: je 
plug-ins bedienen met echte knoppen. n

SPECIFICATIES

• �werkt met alle belangrijke 
daws 

• �extra integratie met 
Sonar en Studio One 
daws

• �32/64-bit vst/vst3/au/
aax-plug-in 

• �iLok License Manager 
(iLok usb-key niet nodig) 

• �inclusief Solid State Logic 
SL 4000 E plug-in met 
parametrische eq, com-
pressor, gate, transient 
shaper, high/low cut-fil-
ters en harmonics/
distortion 

• �werkt met Console 1-spe-
cifieke plug-ins

• �werkt met andere 
Softube-plug-ins

• �werkt met selectie van 
UAD-plug-ins

hardwarecontroller 
• �26 draaiknoppen voor 

bediening plug-ins
• �led-indicatie van standen 

van knoppen en 
vu-meters

• �20-kanaals directe  
selectie met drukknoppen

• �automatisch on-screen 
display op computer

• usb-connector (type B) 
• usb-bus powered
• �afmetingen: 

428x42x189mm (wxhxd) 
• gewicht: 1,95kg 
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Het went snel: op je gehoor werken 
met een beperkte, maar goed gekozen 
set parameters per kanaal
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