
De concurrentie is hevig in het markt-
segment waarin de Lewitt LCT 640 TS 
zich bevindt. Zowel de grote merken 

als kleine exotische fi rma’s presenteren er 
voor elk wat wils: variabele richtingskarakte-
ristiek, buizentechnologie, klonen van 
legendarische mics; noem maar op. De LCT 
640 TS biedt echter, afgezien van de onder-
tussen bewezen, uitstekende Lewitt- 
klankkwaliteit, iets wat geen van allen heeft: 
richtingskarakteristiek die je ook ná opname 
kunt wijzigen. Als je je bij het mixen nog 
bedenkt over wat je wilt horen dan wel wilt 
gebruiken van de gemaakte opname dan 
biedt deze Lewitt die optie.

Voor zover ik kan overzien, zijn er maar 
twee andere microfoons die deze keuze 
bieden: de begeerlijke Sennheiser MKH 800 
Twin en illustere Townsend L22; beide aan-
zienlijk duurder. Het proces kost wel twee 
sporen en je hebt in je daw een speciale 
plug-in nodig. In reguliere microfoons met 
variabele richtingskarakteristiek moet je op 
de microfoon zelf vooraf kiezen wat je wilt 
gebruiken. Meestal is de keuze vijfl edig en 
afhankelijk van de microfoon/fabrikant kun je 
deze keuzes stapsgewijs dan wel traploos 
doorlopen: rondom gevoelig, breedniervormig, 
niervormig, superniervormig en last but not 
least achtvormig (fi gure of eight). 

Membranen
Deze variabele richtingskarakteristiek wordt 
mogelijk gemaakt doordat de microfoon 
twee membranen heeft. Door het signaal dat 
de membranen produceren onderling te 
variëren, kun je bepalen of de microfoon 
gevoeliger is aan de voorkant of aan de 
achterkant, en zelfs specifi eke zones rondom 
de microfoon versterken of verzwakken. Dit 
gebeurt over het algemeen binnen de micro-
foon zelf (en onder normale omstandigheden 
bij deze mic ook), maar bij de Lewitt LCT 
640 TS zijn beide signalen beschikbaar. Beide 
signalen kun je apart van elkaar opnemen en 
vervolgens door middel van de gratis te 
downloaden Polarizer plug-in, ten opzichte 
van elkaar variëren.

De genoemde vijf richtingskarakteristieken 
hebben elk allerhande toepassingen. Zonder 
daar al te diep op in te gaan kun je je 

voorstellen dat als je zang opneemt je zo 
veel mogelijk stem en zo min mogelijk omge-
vingsgeluid en weerkaatsingen vanuit de 
ruimte wilt vastleggen. Als je drums 
opneemt, draagt het vaak juist bij aan de 
levendigheid van de sound wanneer je wél 
gerefl ecteerd geluid kunt gebruiken bij de 
eindmix.

Daarnaast verschilt per richtingskarakte-
ristiek de balans in het frequentiegebied: 
gebruik je fi gure of eight, dan worden lage 
tonen naarmate je dichter bij de microfoon 
komt benadrukt, in de omni-modus (rondom-
gevoelig) neemt alleen het totale volume toe 
als je dichterbij komt.

Probleemsituatie
Naast allerlei andere opnamen van zang en 
instrumenten gebruikten we de Lewitt LCT 
640 TS voor een kenmerkende probleem-
situatie: een zanger die tegelijkertijd gitaar 
speelt. Zet je dan een willekeurige microfoon 
voor de gitaar en een andere voor de 
zanger, dan is de kans groot dat de zang 
heel raar gaat klinken. Beide microfoons 
vangen immers de stem op, en het tijds-
verschil ertussen zorgt voor faseproblemen, 
waardoor de stem klinkt alsof er een fi lter op 
staat. Bovendien kun je dan de balans tussen 
de gitaar en de stem slecht regelen omdat 
de gitaarmic, als gezegd, een aanzienlijke 

hoeveelheid stem oppikt. De oplossing ligt in 
het heel secuur opstellen van een microfoon 
ingesteld op fi gure of eight bij de gitaar. 
Figure of eight is gevoelig aan de voorkant 
en een de achterkant. Geluid vanaf de zijkant 
komt echter nauwelijks in het signaal terecht. 
Dit bereikt immers de voor- en achterkant 
van de microfoon precies op het zelfde 
moment en dooft zichzelf als het ware uit. 
Als je de mic goed hebt opgesteld, komt de 
zang bij de gitaarmic aan de zijkant aan. 

Als je bij opnamen met de Lewitt LCT 640 
TS deze methode gebruikt hebt, kun je de 
zang als het ware uit het gitaarspoor weg 
draaien. Met de Polarizer plug-in kun je de 
verschillende richtingskarakteristieken traploos 
doorlopen en je hoort de zang grotendeels 
verdwijnen zodra je in de buurt van de fi gure 
of eight-positie bent aangeland. Polarizer 

biedt echter ook de mogelijkheid helemaal 
door te gaan tot je bij het signaal van het 
achterste membraan bent aangekomen. Of 
je dit vaak zult gebruiken, weet ik niet, maar 
je hebt op die manier áchteraf ook het 
signaal van de achterkant van de microfoon 
tot je beschikking.

Theoretisch kun je met één LCT 640 TS 
dus ook stereo m/s-opnamen maken, door 
de sporen twee keer te kopiëren en voor 
één spoorpaar omni in te stellen en twee 
andere als fi gure of eight, en die twee dan 
uit fase en uit elkaar gepand. Als je in bent 
voor een experimentje, kun je je geen betere 
microfoon dan deze Lewitt wensen.

Conclusie
De aansluiting van het tweede kanaal door 
middel van de meegeleverde verloopkabel 
(met aan de microfoonkant een mini-xlr) 
komt wat minder robuust over. Dat is echter 
vooral gevoelsmatig. Er zijn apparaten met 
een mini-xlr-aansluiting die een heel wat 
zwaarder leven hebben dan een LCT 640 TS 
ooit zal krijgen. De uitgang voor regulier 
gebruik is een gewone xlr-aansluiting. 

Afgezien van die tweede aansluiting is de 
LCT 640 TS een gewoon, maar prima werk-
paard, zoals je ze in deze prijsklasse ook bij 
AKG en Neumann tegenkomt. Uitstekende 
geluidskwaliteit met prachtige detailweergave. 
Het proximity-effect is vrij discreet, ook in 
fi gure of eight en de drie nier-standen. Het 
hoog is transparant, lichtelijk benadrukt lijkt 
het, maar s- en f-klanken zijn zeer beheerst. 
Zoek je zo’n werkpaard, dan kun je met een 
gerust hart ook kiezen voor de gewone LCT 
640, maar dan zul je ook de concurrentie in 
je overwegingen moeten betrekken en gaat 
smaak een rol spelen. Voor 100 euro meer 
haal je echter een héél speciale, bijzonder 
avontuurlijke microfoon in huis. Dat maakt 
de LCT 640 TS concurrentieloos. ■
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•  condensatormicrofoon, 
extern gepolariseerd 
(pressure gradient)

•  1” diafragma, 3 micron 
goud-opgedampt mylar

•  richtingskarakteristiek: 
omni-directioneel, brede 
nier, nier, supernier, 
figure of 8; te wijzigen 
ook na opname via 
Polarizer plug-in

•  gevoeligheid: 31,4mV/
Pa, -30,1dBV/Pa (nier); 
30,3mV/Pa, -30,3dBV/Pa 
(omni); 34,1mV/Pa, 
-29,4dBV/Pa (figure of 
eight)

•  maximale spl (0,5% thd) 
133,8dB, 0dB 
verzwakking

•  verzwakking: 0dB, -6dB, 
-12dB, -18dB

•  laag-af-filter: 40Hz (12dB/
oct), 80Hz (12dB/oct), 
160Hz (6dB/oct)

• voeding: 48V +/- 4V
•  aansluitingen: vergulde 

3-pins xlr + mini-xlr
•  afmetingen: 

158x52x36mm
• gewicht: 425gr

INFO

• Prijs incl: € 899,-
•  Distributie: 

AudioBizz Benelux BV
078 674 3426

•  Internet: 
www.audiobizz.nl
www.lewitt-audio.com

Besluiteloosheid      loont
In de prijsklasse van 500 tot 1.000 euro zijn er veel grootmembraan-condensatormicrofoons met 

variabele richtingskarakteristiek verkrijgbaar. Lewitt slaagt er echter in met de LCT 640 TS iets 
bijzonders in de markt te zetten. Het lijkt wel of ze er daar in Oostenrijk patent op hebben.
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De richtings-
karakteristiek kun 
je ook ná opname 
wijzigen
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