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¢ Fulltone Solid State
Tape Echo

T-Rex Replicator

Tape-echo 2.0

De tape-echo is klaar voor een nieuwe eeuw,
compleet met motor, magneetkoppen en een
cassette - en heel veel karakter. tekst Trevor curwen foto's Olly Curtis

n het tijdperk van digitale

modeling, waarin vrijwel

elke fabrikant van effect-

pedalen het geluid van een

tape-echo digitaal probeert

na te bootsen, komen de
vindingrijke techneuten van T-Rex
met the real thing, in een compleet
nieuw ontwerp. De Replicator maakt
gebruik van de klassieke elektrome-
chanische blauwdruk van een analo-
ge band die langs opname- en weer-
gavekoppen gaat, combineert dit
met een aantal moderne eigenschap-
pen en stopt alles in een apparaat
in pedaalvorm. Dat is niet niks!

De Replicator wordt gevoed met
de meegeleverde 24-volts netadap-
ter (of een voedingsblok met een
24-volts uitgang, zoals de T-Rex
Fuel Tank) en hij is niet veel groter
dan bijvoorbeeld een Line 6 DL4.
Hij kan dus gemakkelijk op je peda-
lenplank of direct op het podium
geplaatst worden, hoewel we ons
kunnen voorstellen dat je er vanwe-
ge de bewegende onderdelen (die
trouwens erg goed beschermd zijn)
misschien wat voorzichtiger mee
bent dan met de meeste andere
pedalen. T-Rex heeft de Replicator

ontworpen rond een cassette van
doorzichtig plastic met daarin een
korte lus van 1/8 inch BASF
chroomband, dat je duidelijk rond
een complex katrollensysteem kunt
zien draaien. Band is natuurlijk
gevoelig voor slijtage, dus je zult de
cassette af en toe moeten vervan-
gen. Gelukkig is dit heel eenvoudig
en wordt de Replicator al geleverd
met een extra cassette.

Geluiden

Met een aan/uitvoetschakelaar
activeer je het circuit en begint de
band te lopen. De Replicator werkt
zoals elke bandecho met een opna-
mekop die je signaal opneemt, een
weergavekop die het geluid herhaalt
en een wiskop die het geluid daar-
na weer wist. We zien hier zelfs
twee weergavekoppen. Kop 1 zit
twee keer zo ver van de opnamekop
vandaan als kop 2, dus je kunt hem
gebruiken voor langere delays. Met
een knop stel je de snelheid van de
band in, waarmee je de daadwerke-
lijke echotijd bepaalt. Je kunt met
een voetschakelaar die langs de
opties gaat, kiezen of je een van

Met een extern expressiepedaal kun je de feedback variéren tijdens het spelen
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Bijzonder voor een tape-echo: de
Replicator heeft een taptempoknop
voor het instellen van de delaytijd

de twee koppen of beide gebruikt.
Kop 2 is ingesteld op een lager uit-
gangsvolume, dus als je ze allebei
aan hebt staan verloopt het volume
van de herhalingen volgens een
interessant patroon.

Om het geluid in te stellen zijn er
een algemene mastervolumeknop
(met 8 dB extra gain voor als dat
nodig is) en een regelaar voor het
volume van de herhalingen, die je
in moet stellen in combinatie met
de saturate-knop. Deze regelaar
bepaalt hoe veel van het signaal
er naar de opnamekop gestuurd
wordt. Je kunt hem verder open-
draaien om het karakter van de
herhalingen te veranderen, waarbij
het geluid van clean en strak tot
overstuurd en geplet gaat, totdat
het ronduit ruig wordt. Meer ver-
zadiging betekent dat het delay-
volume omlaag moet.



Zoals bij elk echo- of delay-apparaat
stel je met de feedbackregelaar het
aantal herhalingen in. Je kunt bij-
voorbeeld kiezen voor een enkele
herhaling, zelf-oscillatie en dub-
achtige effecten. Op het podium
kun je hier flink gebruik van maken,
want je kunt een expressiepedaal
aansluiten om de feedback te rege-
len. Er is ook een aansluiting voor
een tweede expressiepedaal waar-
mee je de delaytijd kunt bepalen.
Een schommeling in het geluid
hoort erbij als je een echte tape
gebruikt, maar T-Rex heeft ook een
voetschakelbaar choruseffect toe-
gevoegd (waarvan je de diepte met
een knop instelt) dat het effect
alleen aan de herhalingen toevoegt.
Zo wordt de nadruk gelegd op
schommelingen in toonhoogte,
maar je kunt er ook een ruimtelijker
geluid mee creéren. Opvallend voor

een elektromechanisch apparaat is
de aanwezigheid van een taptempo-
voetschakelaar, en er is ook nog een
‘kill dry’-schakelaar om plaatsing in
een effectlus mogelijk te maken.
Als je gewend bent aan een tape-
echo, dan weet je dat je een geluid
kunt verwachten dat heel natuurlijk
bij de klank van je gitaar past en
dat is hier ook het geval. Het is
echter wel een heuse tape-echo
inclusief alle imperfecties, dus als
je op zoek bent naar een keurig
geluid waarbij de herhaling elke
keer 100 procent consistent is, dan
is dit pedaal waarschijnlijk niet
geschikt. Dit apparaat is trots op
zijn bijzonderheden en de herhalin-
gen kunnen steeds meer uit de
hand gaan lopen. Houd er ook reke-
ning mee dat de vier koppen en de
aandrukrollen - eigenlijk elk onder-
deel dat met de band in aanraking

komt - regelmatig schoongemaakt
zullen moeten worden met alcohol.

Conclusie

Hoe goed sommige digitaal nage-
bootste tape-echogeluiden ook zijn, ze
kunnen die willekeurigheid die onder-
deel is van het echte apparaat nooit
volledig vangen. Vintage en nieuwe
bandecho’s zijn niet goedkoop, maar
je hebt nu de kans eigenaar te worden
van een echte tape-echo met een reeks
praktische functies in een compacte
vorm die zo het podium op kan.
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GITARIST ZEGT: De Replicator heeft hét geluid, past

op een pedalenplank en heeft verschillende functies die

OORDEEL

je met je voet kunt bedienen. Als elektromechanisch
apparaat heeft hij wel onderhoud nodig
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o Video van de test op
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n * Video van de test in
de Digitale Editie

via de App Store

PRIJS: € 849,-

LAND VAN HERKOMST:
Denemarken

TYPE: tape-echopedaal
MOGELIKHEDEN: true
bypass, taptempo,
draagtas

REGELAARS: master volu-
me, chorus, saturate,
delay level, feedback,
delay time
SCHAKELAARS: bypass,
heads, chorus, tap,

kill dry

AANSLUITINGEN: stan-
daard ingang en uitgang,
speed, feedback
VOEDING: 24V netadapter
(meegeleverd)
AFMETINGEN: 70 x 235 x
173 mm (hxbxd)
OPTIES: een nieuwe
cassette kost € 29,50
DISTRIBUTIE:

Haar Guitars, 1Jsselstein,
tel. 030-6871232
WEBSITE:
www.haarguitars.com
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