
Tekst: Hans en Ludo Lauwens

SENNHEISER XS WIRELESS 1 EN 2

De XS Wireless-serie is een budgetvriendelij-
ke instapreeks van draadloze microfoons en 
toebehoren. De door ons geteste Wireless 1 
setjes verschillen enkel van elkaar in het feit 
dat het ene setje een handmicrofoon bevat, 
de XSW 1-835, en het andere setje een zak-
zendertje waarop instrumenten kunnen aan-
gesloten worden, de XSW 1-Ci1. De ontvan-
gers van beide systemen zijn identiek. De 
Wireless 2-set heeft een handmicrofoon die 
identiek is aan die van de Wireless 1. 

WIRELESS 1 De Wireless 1-set mikt op gebrui-
kers die werkelijk ‘no nonsense’ willen. 
Gewoon aansluiten en gebruiken. De ontvan-
gers van de Wireless 1 zijn in een kunststof 
behuizing ondergebracht, super lichtgewicht, 
en heel eenvoudig. De antennes zijn niet te 
zien. Je kan dus nergens achter blijven haken 
bij het opbergen en ze zitten niet in de weg. 
De audio-aansluiting achterop de XSW 1-ont-
vanger gaat via een XLR-connector. Aan de 
voorkant van de ontvanger zit een combi-
knop waarmee je je kanaal kiest, de scan-
zoektocht naar een vrij kanaal kan starten en 
het audiovolume kan aanpassen. Verder zit 
hier een sync-knopje om zender en ontvan-
ger beste maatjes te laten worden. Een een-

voudige maar duidelijk afleesbare display 
toont ons in welke bank en in welk kanaal 
we werken. Wireless 1 heeft acht frequentie-
banken met elk tien voorgeprogrammeerde 
kanalen. De gebruiker hoeft zelf niet hand-
matig frequenties in te stellen, dat doet het 
systeem tijdens de scan. Er kunnen tot maxi-
maal tien systemen tegelijkertijd gebruikt 
worden. Daarnaast is er een antenne-sym-
bool dat ons vertelt of de bijbehorende zen-
der is ingeschakeld, een sync-symbooltje en 
een indicator voor ‘low battery’. Zeer een-
voudig in het gebruik dus en het ziet er alle-
maal licht maar toch stevig uit. Sennheiser 
claimt dat zowel de zenders als de ontvan-
gers bestand zijn tegen zweet en dagelijkse 
podiumperikelen. 

MICROFOON De handzender bevat een degelij-
ke dynamische Sennheiser-microfoonkop type 
835 met cardioïde karakteristiek. Na het 
afschroeven van de stevige metalen bescherm-
kap, blijkt deze netjes verend opgehangen te 
zijn. Dit uiteraard om de aanrakingsgeluiden 
te minimaliseren. Een handig aan-/uitschake-
laartje zit naast het antennedeel. De audio 
mute-knop is ook gemakkelijk bereikbaar en 
het groene/rode vlakje dat bij het verschuiven 

te voorschijn komt, is ook op een podium met 
fel wisselend licht duidelijk zichtbaar. Het zal 
niet snel gebeuren dat je onbedoeld een van 
deze schakelaartjes bedient. 

ONTVANGER De Wireless 1-zakzender ver-
toont enige verwantschap met de bekende 
EW-serie van Sennheiser, in die zin dat je een 
gelijksoortige gordelclip herkent en het typi-
sche ‘klapdeurtje’ van het batterijcomparti-
ment, waarachter de aan-/uitknop zit. Net als 
op de handzender is hier ook de audio mute 
uitgevoerd met een duidelijk groen/rood 
schuifvlakje. Zowel de handzender als de 
zakzender hebben een sync-knopje voor de 
synchronisatie van de draaggolffrequentie 
met de ontvanger. Beide systemen gebruiken 
normale AA-batterijen, twee stuks, die 
gemakkelijk aan te brengen en te verwijde-
ren zijn. Bij sommige concurrenten is dat 
weleens een onhandige klus, maar hier gaat 
het vlot. Met een klein schuifschakelaartje op 
de zender kan de ingangsgevoeligheid inge-
steld worden, mocht je er toch een micro-
foon op willen aansluiten.

WIRELESS 2 De handzender van de Wireless 
2 is zoals gezegd volledig identiek aan die 

van de Wireless 1. De ontvanger is echter 
verschillend. Hij heeft een zwaardere meta-
len behuizing en komt met montagestukken 
voor een 19 inch-rack. Tevens is deze ontvan-
ger voorzien van twee staaf-antennetjes. De 
Wireless 2-ontvanger is ‘true diversity’ opge-
bouwd, dus met twee aparte tuners. De dis-
play aan de voorkant duidt de HF-frequentie 
aan, evenals welke antenne het beste signaal 
geeft, een aanduiding als de zender in ‘low 
battery’ gaat, hoe sterk het HF-signaal bin-
nenkomt en het audiosignaal. Met de 
Wireless 2 kun je behalve automatisch, ook 
handmatig een vrij kanaal kiezen en vervol-
gens de microfoon/zender hierop synchroni-
seren. Het Wireless 2-setje bevat eveneens 
acht frequentiebanken, maar nu met telkens 
twaalf vooringestelde kanalen. Dat is net iets 
uitgebreider dan bij de Wireless 1-set. Er 
kunnen bij de Wireless 2 tot maximaal twaalf 
sets tegelijk werken in dezelfde ruimte.

FREQUENTIEBANDEN Beide systemen worden 
door Sennheiser geleverd met verschillende 
frequentiebanden, conform de regelgeving 
voor de verschillende landen waar het sys-
teem beschikbaar is. Het is dus, vooral bij 
aankoop in een ander land, wel even uitkij-
ken dat je het juiste systeem voor jouw regio 
aanschaft. De Wireless 1 en 2 gebruiken de 
gewone UHF analoge zendtechniek die we al 
decennialang kennen. Daarom is het des te 
opmerkelijker dat we toch tien respectieve-
lijk twaalf kanalen gelijktijdig kunnen 

gebruiken. Dat aantal hangt namelijk direct 
samen met de zorgvuldigheid waarmee in de 
zender zijbanden netjes afgekapt worden. En 
die zorgvuldigheid is een direct gevolg van 
de kwaliteit van de gebruikte filters. De kwa-
liteit van de filters in hoogfrequent-techniek 
heeft meestal een directe link met de kost-
prijs. 
Maar Sennheiser heeft deze serie zeer 
betaalbaar gehouden. De prijzen staan 
eigenlijk haaks op de kwaliteit. Voor het 
Wireless 1-systeem begint het vanaf € 279,- 
(XSW 1-825 en XSW 1-Ci1). Er zijn verschillen-
de combinaties verkrijgbaar en de XSW 
1-835, die wij testen, haal je in huis voor  
€ 329,-. De Wireless 2 koop je vanaf € 389,-, 
of voor € 439,- als je de hier geteste versie 
met de 835-handmicrofoon wilt. 

PRESTATIES Om te beginnen is de audio 
muteknop goed storingsvrij en gaat nooit 
gepaard met een ‘klik’ of een ‘plop’. Dat is in 
de praktijk niet onbelangrijk, en niet alle 
budgetsystemen kunnen prat gaan op een 
dergelijk stille schakelaar. Bij veel systemen 
kan het ook gebeuren dat de ontvanger 
andere signalen uit de ether haalt en rare 
storingen geeft als de zender uitstaat. Dat 
hebben we met beide Wireless-systemen uit-
geprobeerd en het in- of uitschakelen van de 
zender veroorzaakt geen noemenswaardige 
storing. 
De eigenruis van beide sets is vergelijkbaar, 
maar die onvermijdelijke ruiscomponent ligt 

gelukkig op een zodanig laag niveau, dat 
ook bij zwakke geluidssignalen de signaal/
ruisverhouding aanvaardbaar blijft. 
Hoorbaar, maar aanvaardbaar. 
Ook bij pulserende en sterk wisselende 
geluidssterktes (bijvoorbeeld bij percussie-
instrumenten) werkt de Wireless feilloos sta-
biel. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar is het 
niet. Zendsystemen hebben vrijwel altijd een 
zogenoemd compandersysteem aan boord, 
dat oversturing van het zendkanaal voor-
komt. En dat wil wel eens hoorbaar worden 
in dergelijke omstandigheden. Sommige sys-
temen gaan ‘bijgeluiden’ produceren bij het 
voortdurend actief/inactief worden van de 
compressor. Dat horen we hier niet. Puike 
werking dus. Ook de geluidskwaliteit van de 
ingebouwde 835-elementen in de handmicro-
foons voldoet zeer zeker voor een groot aan-
tal professionele omstandigheden. 

ULTIEM Wireless 1 en 2 is het antwoord waar-
mee Sennheiser concurreert met een aantal 
A-merken en B-merken die iets gelijksoortigs 
aanbieden. Maar de jarenlange ervaring en 
de Duitse engineering hebben van Sennheiser 
een ongeëvenaarde specialist gemaakt in dit 
soort HF-techniek. In dat opzicht zijn deze 
setjes een echt koopje. Er is beter en er is 
goedkoper, maar de Sennheiser XS Wireless 1 
en 2 zitten erg dicht op het punt van de 
ultieme prijs/kwaliteitsverhouding.
Importeur: Sennheiser 
(www.sennheiser.nl)

DUITSE DEGELIJKHEID   VOOR EEN KOOPJE

De nieuwe draadloze systemen van Sennheiser, de XS Wireless 1 en de XS Wireless 2, maken met-
een nieuwsgierig als je draadloos wilt werken. Wij nemen drie gangbare varianten voor je onder 
handen: de XSW 1-Ci1 voor instrumenten, en de XSW 1-835 en de XSW 2-835 voor zang.
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XSW 1-Ci1C= 279,-

XSW 1-
835

C= 329,-

XSW 2-835

C= 439,-


