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Het onderscheid tussen klein- en grootmem-
braanmicrofoons ligt ruwweg bij een afme-
ting van het kapsel van 1 inch oftewel 2,54
c¢m. Veel fabrikanten van microfoons voor
homestudio’s hebben al heel lang kleinmem-
braan-condensatormicrofoons in hun assorti-
ment. Sommige kosten niet meer dan een
paar tientjes en worden vaak in bundels ver-
kocht samen met een condensatormicrofoon
met een grootmembraan. Misschien dat het
aan mij ligt, maar van die lichting budgetmi-
crofoons werd ik niet echt gelukkig. Het hing
er een beetje bij, en dat terwijl een klein-
membraanmicrofoon op specifieke terreinen
beter kan presteren dan zijn grootmem-
braanfamilieleden. Zo laat een kleiner mem-
braan zich gemakkelijker in beweging zet-
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ten, en zou het geluid dus exacter moeten
kunnen registreren. Als nadeel geldt dan dat
het geluid warmte ontbeert en dat de ruis-
specificaties en gevoeligheid slechter zijn. Bij
veel goedkope microfoons is dat een under-
statement, want er zijn er genoeg waar je
beter met een grote boog omheen kunt
lopen, zelfs bij de ridicuul lage prijs die er
vaak voor wordt gevraagd.

Langzamerhand ontstaat er vanuit
project- en homestudio’s echter het besef dat
het gebruik van goede kleinmembraan-
condensatormicrofoons wel degelijk de moei-
te waard is. lets wat in de high-end markt al
sinds het begin van de microfoonjaartelling
overigens geen vraag is maar een gegeven.
Als het gaat om het opnemen van akoesti-
sche gitaren, percussie en overheads bij een
een drumstel, kun je met kleinmembraans
uitmuntende resultaten bereiken die met
gelijkgeprijsde grootmembraans vaak niet
haalbaar zijn. Ook op strijkinstrumenten
doen ze het uitstekend vanwege de zeer
exacte detailweergave.
sE Electronics maakt sinds 2009 kleinmem-
braan-condensatormicrofoons, en de sE4 -
met verwisselbare kapsels - genoot al enige
faam, al was het een tamelijk lijvig ding. De
afmetingen van de sE8 zijn veel bescheidener
en komen overeen wat met wat in vakter-
men een ‘pencil-mic’ heet.

Het gematchte paartje voor deze
test wordt geleverd in een aluminium koffer.
Verder bevat het pakket eenvoudige klem-
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men, windkappen en een T-bar om ze samen
op één statief te kunnen plaatsen; als x/y-
paar of in een ortf-configuratie. Sjablonen
om ze in die veelgebruikte opname-posities
heel precies ten opzichte van elkaar te plaat-
sen, worden jammer genoeg niet meegele-
verd.

Het belang van een matched pair zit erin dat
de elektronische verschillen tussen de twee
microfoons er niet voor zorgen dat het ste-
reobeeld om zeep wordt gebracht. Er wordt
in de fabriek een paartje samengesteld dat
zo min mogelijk van elkaar verschilt.
Sommige fabrikanten claimen dat hun pro-
ductiekwaliteit zo hoog is dat het onzin is
om te spreken van ‘matched pairs’, omdat de
verschillen sowieso te verwaarlozen zijn. Bij
veel fabrikanten krijgt een matched pair
opeenvolgende serienummers.

De sE8 is voorzien van driestanden-
schakelaars voor het laagaf-filter (neutraal,
80 Hz en 160 Hz) en de verzwakking (0 dB,
-10 dB en -20 dB). Met de eerste schakelaar
kun je contactgeluiden via het statief en
andere storende bronnen in het laag onder-
drukken. Met de tweede schakelaar kun je
het niveau van het signaal aanpassen wan-
neer dit te hoog is om adequaat te kunnen
verwerken. De maximale geluidsdruk (ofte-
wel spl) is bij de sE8 een forse 159 dB wan-
neer je de -20 dB-pad gebruikt, en zénder
nog altijd 139 dB. De ruiscijfers zijn érg laag
en de gevoeligheid daarentegen tamelijk
hoog. De kans dat je met deze microfoon
problemen met betrekking tot opname-
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niveaus tegenkomt, is buitengewoon klein,
ook als je niet zo'n heel geavanceerde mic-
voorversterker in je audio-interface hebt.
Het zou best kunnen dat er voor de sE8 losse
kapsels komen met een andere richtingska-
rakteristiek. Althans: de constructie zoals die
nu is - met een eenvoudig te verwijderen
kapsel - staat dat niet in de weg. Dat zou de
sE8 nog breder inzetbaar maken.

Opnamen met de sE8 onthullen een
specifieke, heel plezierige karaktertrek. Zoals
je graag wilt bij een condensatormicrofoon
met een klein membraan is de registratie van
details uitmuntend, maar de sE8 produceerde
ten opzichte van mijn eigen mics die meelie-

Toetsenist (58) was jarenlang
beroepsmuzikant en heeft veel getourd en ses-
siewerk gedaan. Momenteel geeft hij les, treedt
hij nog regelmatig op en gebruikt hij zijn eigen
studio voor opnames van bands, voice-overs en
geluidsbewerking. www.alexbuurman.nl

opnamen heb ik gekozen voor de iets war-
mere, iets urgentere klank van de sE’s.

Als je overweegt een klein-
membraan-condensatormicrofoon aan te
schaffen maar je wilt niet meteen investeren
in de sterrenklasse, dan is de sE8 - of liefst
een paartje - een uitstekende keuze. Je krijgt
de detailweergave die karakteristiek is voor
kleinmembraans, blijft verschoond van ruis-
en levelproblemen, en je krijgt er een warm
karaktertrekje bij dat je niet direct bij deze
categorie microfoons verwacht. De prijs is
buitengewoon schappelijk, en wat mij
betreft hoeft dit paartje dan ook niet terug
naar de importeur. Dat wordt onderhande-
len, want ze zijn natuurlijk wél gebruikt...

DE SER'S WORDEN GELEVERD W
EEN STEVIGE ALUNMINIUM KOFFER

pen, ook nog een beetje extra warmte. Het h e
hoog is prachtig transparant, absoluut niet

schril of anderszins oververzadigd, maar er

wordt meer opgepikt waardoor instrumenten 'r =
een soort extra attack in het midden-laag

krijgen. Als het effect niet zo subtiel was,

zou je kunnen zeggen dat het geluid meer

ballen krijgt. Dit geldt zowel voor opnamen

die ik maakte met een klassieke gitaar als die

van een Steinway-vleugel. Wel was de onder-
drukking van geluid aan de achterkant van

de microfoon - een van de redenen om te

kiezen voor cardioide (niervormig) als rich-
tingskarakteristiek in plaats van rondomge-

voelig - wat minder, maar de resultaten ble-

ven érg fijn, en tijdens het mixen van beide
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