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Quilter MicroPro Mach 2

Alles anders
Een transistorgitaarversterker - waren we daar niet vanaf gestapt? tekst Steven Faber
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QUILTER MICROPRO 
MACH 2
ADVIESPRIJS: € 1240,- 
(inclusief hoes)
LAND VAN HERKOMST:  
VS (assemblage)
TYPE: analoge transistor-
versterker
VERMOGEN: 100 watt
AFMETINGEN: 48,3 x  
44,5 x 25,4 cm (hxbxd)
GEWICHT: 12,2 kg
SPEAKERS: 1 x 12-inch 
Celestion BN12-300S
KANALEN: twee
AANSLUITINGEN: guitar, 
mic/line, effectloop send 
& return, DI (XLR), exten-
sion speaker, footswitch
REGELAARS: gain, boost, 
bass, mid, treb, lim, trem, 
rate, hi cut, mast 1, gain 
2, EQ 2, rev, tone, dwell; 
schakelaars voor boost 
select en voice select
VOETSCHAKELAAR: niet 
meegeleverd, versies met 
twee en zes schakelaars 
beschikbaar
REEKS: er zijn ook com-
bo’s met een 8- of een 
10-inch speaker, en de 
versterker is tevens als 
top verkrijgbaar
DISTRIBUTIE: The Guitar 
Bar (dealer), Antwerpen , 
tel. (00)32 ((0)3 2320029
WEBSITE: 
www.theguitarbar.be

QUILTER MICROPRO MACH 2 

OORDEEL

n GITARIST ZEGT: Anders dan anders, maar goed van 

klank. Zeker de moeite waard om eens uit te proberen

Rivalen
•  Roland JC-120 Jazz 

Chorus
•  Koch Jupiter

P
atrick Quilter bouwde 
eind jaren zestig al 
transistorversterkers 
voor muzikanten, 
maar concentreerde 
zich met zijn bedrijf 

QSC Audio op de pro-audiomarkt. 
Nadat hij met pensioen ging, kroop 
het bloed waar het niet gaan kan en 
ging Patrick weer gitaarversterkers 
maken onder zijn eigen naam: Quil-
ter. Wij kregen de MicroPro Mach 2 
ter test, een compacte, lichte en 
zeer luide versterker met veel 
mogelijkheden.

Ontwerp

De MicroPro helt licht achterover 
en is afgewerkt met bruin tolex en 
rubberen hoekdelen die precies 
passen op een extern Quilter kabi-
net. Van dichtbij bekeken zie je dat 
de bekleding wel wat netter uitge-
voerd had kunnen worden. Het 
standaard gitaarkanaal is kanaal 1. 
Deze heeft een gain, driebands EQ 
en mastervolume. Het karakter van 
de klank stel je in met de voice-
schakelaar, met de standen full Q, 
smooth, lead, surf, brown en tweed. 
Verder is er een boost die bedient 
wordt met een volumeregelaar en 
een draaischakelaar met de EQ-
standen off, scoop, bright, loud, 
cream en crunch. Deze laatste twee 
werken respectievelijk als een over-
drive- of distortionpedaal dat je 
voor de versterker inschakelt, terwijl 
de andere opties een EQ boost 
geven aan het eind van de voorver-
sterker. Er zijn twee ingebouwde 
effecten: een tremolo met regelaars 
voor snelheid (rate) en diepte 
(trem) en een reverb die in te stel-
len is met knoppen voor mix (rev), 
klank (tone) en galmlengte (dwell). 
De reverb is het enige digitale deel 
van de versterker, de voorversterker 
is volledig analoog en de eindtrap 
bestaat uit een klasse D-versterker, 
zoals je die ook vindt in veel com-
pacte basversterkers. Ten slotte 
noemen we de limiter, die subtiel 
compressie toevoegt, en de hi cut-
regelaar om het hoog te dempen.

Kanaal 2 is eenvoudiger met zijn 
eigen gecombineerde jack/XLR-

ingang en regelaars voor gain en 
een EQ. Op twaalf uur is de EQ 
vlak, draai je ‘m terug dan worden 
de middentonen weggedraaid ter-
wijl je de basfrequenties juist knijpt 
als je de regelaar vanuit de midden-
stand verder opendraait. Je kunt dit 
kanaal gebruiken voor een micro-
foon of auxingang, maar ook als een 
clean kanaal naast een overstuurd 
eerste kanaal. Beide kanalen delen 
de reverb.

Je kunt de versterker bedienen 
met een Quilter footswitch. Wij kre-
gen een versie met zes schakelaars 
die met de combo communiceert 
via een Cat 5-kabel. De aansluiting 
hiervoor zit aan de achterkant, waar 
ook de aansluitingen zitten voor de 
effectloop, een XLR direct out en 
een extra kabinet. 

Gebruik

Bij het testen van de MicroPro valt 
op hoe goed de klank is af te stel-
len. Elke kleine verandering maakt 
duidelijk verschil en toch werkt het 
intuïtief zodra je eenmaal gewend 
bent aan de opbouw van de voorver-
sterker. Om te beginnen kun je het 
beste eerst de voiceregelaar instel-
len. Voor een Fender-achtig geluid 
kies je surf of tweed en voor een 
Marshall-sound kun je lead of 
brown selecteren. Vervolgens stel je 
de EQ en de high cut in. De gainre-
gelaar werkt net als bij een buizen-
versterker en geeft een mooie 
crunch zodra je ‘m verder open-
draait. De limiter voegt niet alleen 
compressie toe, maar houdt deze 
crunch ook in de hand: je geluid 
wordt netter en strakker.

De MicroPro reageert goed op je 
speldynamiek, wat je het beste hoort 
op de rand van clean en crunch. 
Het cleane geluid is erg mooi en  
de toch ondiepe combo heeft ver-
rassend veel laag in de aanbieding. 
Met een beetje reverb en tremolo 
nodigt de Quilter uit om sfeervolle 
passages en oude blues partijen te 
spelen, vooral omdat de reverb eer-
der klassiek dan modern klinkt.

Met de MicroPro heb je de 
beschikking over verschillende 
soorten overstuurde sounds, al lijkt 

hij niet gemaakt voor zware metal. 
Meer gain geeft een iets synthe-
tisch randje aan de klank en het 
valt op dat onderlinge noten, vooral 
in het lage register, niet altijd goed 
te onderscheiden zijn.

Zonder aangesloten footswitch 
werkt kanaal 2 alleen als je de 
 bijbehorende ingang gebruikt.  
Mét footswitch kun je schakelen 
tussen de kanalen en de ook de 
boost, limiter, tremolo, reverb en 
effectloop selecteren, ongeacht het 
gebruikte kanaal. Op deze manier 
kun je prima drie basissounds 
instellen van clean, crunch en lead.

Conclusie

Quilter heeft knap werk geleverd 
met de MicroPro Mach 2. Hij is 
compact en licht, heeft veel moge-
lijkheden, een aantrekkelijke klank 
en kan net zo goed thuis als in een 
band gebruikt worden, want hij kan 
ongelofelijk veel volume leveren.  
De keerzijde is de niet geringe prijs, 
waarbij de footswitch niet is inbe-
grepen, iets wat je wel nodig hebt 
om de volledige functionaliteit van 
de versterker te benutten. Wellicht 
weegt daar tegenop dat je met een 
transistorversterker veel minder 
onderhoud hoeft te verwachten en 
nooit buizen hoeft te vervangen. G


