
RØDE NT1 + AI-1 COMPLETE STUDIO KIT

Bij Røde heerst een uitgesproken no-non-
sense-mentaliteit. De Australiërs gaan perti-
nent niet mee in hypes van handmatig 
gebouwde kapsels of het gebruik van onder-
delen uit per ongeluk bewaard gebleven 
voorraden (New Old Stock). Geen modieuze 
‘boutique’-producten dus, maar Røde 
gebruikt daarentegen hypermoderne geauto-
matiseerde productiemethoden. Die zorgen 
voor een hoog en constant kwaliteitsniveau 
tegen een zeer aantrekkelijke prijs.

HOOGWAARDIGE INSTAPPER Over de NT1-
condensatormicrofoon met 1 inch kapsel kan 
ik heel kort zijn. Toen ik ’m in 2014 uitpro-
beerde, werd het een van mijn favorieten in 

deze prijsklasse, en daarin is weinig veran-
derd. Voor een bescheiden bedrag krijg je 
een zéér exact en mooi uitgebalanceerd klin-
kende grootmembraan-condensatormicro-
foon, inclusief gelikt plopfilter en uitstekend 
werkende shockmount. In de afgelopen jaren 
zijn er meer kapers op de kust gekomen, 
waaronder een paar die een meer specifiek 
karakter hebben en daardoor wat avontuur-
lijker zijn, maar als instapper blijft de NT1 
een uitstekende keus. Met de Complete 
Studio Kit, waarin zich naast de mic, de 
shockmount en het plopfilter ook nog de 
AI-1 usb-audio-interface en een xlr-kabel 
bevinden, onderstreept Røde de functie van 
hoogwaardige instapper eens te meer.

Qua design en formaat doet de AI-1 het 
meest denken aan een Apple TV, en als je 
van opsmuk houdt, ben je bij dit Røde-
product aan het verkeerde adres. De bedie-
ning is uiterst eenvoudig gehouden: een 
combi-ingang voor microfoon- en instru-
mentsignalen, stereo-uitgangen voor je 
monitors, een hoofdtelefoonuitgang, usb 
type C en twee draaiknoppen voor het 
ingangsniveau en het volume van de uit-
gang dan wel de hoofdtelefoonuitgang. 
Door op de draaiknop van het ingangsni-
veau te drukken, activeer je de fantoomvoe-
ding; druk je op de volumeregelaar, dan 
schakel je direct monitoring aan of uit. Vier 
verscholen ledjes voorzien je van informatie 
over het ingangsniveau, de aanwezigheid 
van fantoomvoeding, direct monitoring en 
usb-activiteit. Het ledje voor de ingang ver-
kleurt afhankelijk van het ingangsniveau 
van veilig groen via geel naar gevaarlijk 
rood, wat natuurlijk betekent dat het te 
hard gaat. Dat is alles! 

EENVOUD Om met de AI-1 te kunnen werken 
heb je geen drivers in je Mac of Windows pc 
nodig, maar voor betere prestaties onder 
Windows is er wel een asio-driver. Er is dus 
ook geen mixersoftware of iets dergelijks 
waarmee je de AI-1 vanaf je computer kunt 
bedienen. Dat zou ook overbodig zijn, want 
met de hardware en de bijbehorende soft-
ware van je keuze kun je eigenlijk alles wat 
je met de AI-1 zou willen. Het voordeel van 
eenvoud. Wanneer je de hoofdtelefoon in 
de daarvoor bestemde uitgang prikt, gaan 
de stereo-uitgangen automatisch op mute.
De latency in je opnamesoftware - de vertra-
ging tussen het inkomende signaal en het 
uitgaande, bijvoorbeeld wanneer je via de 
computer luistert - kun je erg laag instellen. 
In Logic Pro X leverde de kleinste buffersize 
van 32 samples geen problemen op. De tota-
le vertraging bedraagt dan 5,7 msec, wat 
praktisch onmerkbaar is. Dat is plezierig 

De Røde NT1-microfoon is de opvolger van de zeer succesvolle NT1-A en werd al zeer positief getest. 
Aangevuld met Røde’s eerste eigen audio-interface, de AI-1, presenteert het Australische merk nu 
een volledige kit om meteen van start te kunnen met je home-studio: de Complete Studio Kit.

voor instrumentalisten en vocalisten die wil-
len opnemen terwijl ze de effecten in de 
daw horen. 

VET Opnemen met de Complete Studio Kit is 
in principe simpel. Het wijst zich allemaal 
vanzelf. Het ruisniveau is erg laag en de 
opnamen zijn clean, maar pertinent niet kil. 
Het duidelijk aanwezige proximity-effect van 
de NT1-microfoon - het laag klinkt harder 
naarmate je dichter bij de microfoon zingt of 
speelt - speelt daar een rol in. 
Experimenteren met de microfoonopstelling 
is verstandig bij de NT1. Door de afstand en 
richting te variëren, kun je heel verschillende 
klankkleuren krijgen. Dat betekent tegelij-
kertijd dat de microfoon in veel gevallen niet 
per se meteen op de goede plaats staat. 
Signalen op instrumentniveau klinken prima 
en een elektrische bas die ik ermee opnam, 
klonk zelfs vet. Het is allemaal zéér overtui-
gend en straalt kwaliteit uit.

AANTREKKELIJK Ik heb mijn best gedaan om 
iets slechts aan deze bundel boven water te 

krijgen, maar in al z’n simpelheid, tot en met 
het kinderlijk eenvoudig updaten van de firm-
ware toe, is het een erg aantrekkelijk product. 
De Complete Studio Kit is het meest op zijn 
plek bij singer-songwriters of in een eenvou-
dige studio-setup, want zodra je stereo key-
boards, je bandrepetitie of signalen uit dj-
mixers wilt opnemen, kom je minstens één 
ingangskanaal tekort. Er is ook geen voorzie-
ning voor een monitormix, wat onhandig is 

wanneer je met meerdere mensen tegelijker-
tijd opneemt. Maar voor deze prijs en voor de 
beoogde doelgroep is het een uitzonderlijk 
goede aanbieding, wat niet in de laatste 
plaats te danken is aan de NT1. Dat is simpel-
weg een kwaliteitsmicrofoon en in deze bud-
getklasse nog altijd een absolute aanrader. De 
nadruk ligt bij deze starterskit op eenvoud en 
betaalbaarheid. Maar ook op de opnamekwa-
liteit valt weinig af te dingen.

Toetsenist ALEX BUURMAN  was jarenlang 
beroepsmuzikant en heeft veel getourd en ses-
siewerk gedaan. Momenteel geeft hij les, treedt 
hij nog regelmatig op en gebruikt hij zijn eigen 
studio voor opnames van bands, voice-overs en 
geluidsbewerking. www.alexbuurman.nl

HET VOORDEEL 
VAN EENVOUD

‘DE COMPLETE STUDIO KIT IS HET MEEST OP 
ZIJN PLEK BIJ SINGER-SONGWRITERS OF IN 
EEN EENVOUDIGE STUDIO-SETUP’

Røde NT1 + AI-1 Complete  
Studio Kit
Inhoud: NT1-microfoon, AI-1-

interface, shockmount, plopfilter, 

xlr-kabel
Prijs: € 349,-
Distributeur: Mafico (www.rode.com)

NT1 microfoon
Membraan: 1 inch (25,4 mm)

Richtingskarakteristiek: cardioïde
Dynamisch bereik (spl): 128 dB

Max. geluidsdruk (spl): 132 dB

Gevoeligheid: -29dB re 1V/Pa

Uitgangsimpedantie: 100 ohm

Signaal-ruisverhouding: 90 dB

Gewicht: 395 gr

AI-1 audio-interface
In-/uitgangen: 1-in / 2-uit

Signaalkwaliteit: 24-bits, 

44,1/48/88,2/96 kHz
Analoge ingang: 1x gecombineerde 

xlr/jack
Analoge uitgangen: 2x gebalan-

ceerde jack, hoofdtelefoon 

Direct monitoring: ja
Gain: > 45 dB
Voeding: usb
Systeemvereisten (min.): Mac OS 

10.10, Windows 7
Afmetingen: 8,8 x 12,4 x 3,8 cm

Gewicht: 560 gr
Meegeleverde software: Ableton 

Live 9 Lite
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