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ESP TE II HT
RICHTPRIJS: € 3500,-
LAND VAN HERKOMST: VS
TYPE: elektrische gitaar
BODY: mahonie
BRUG: vaste brug
TOETS: ebben
HALS: esdoorn 
FRETS: 22 XJ Jescar 
FW57110 stainless steel
MENSUUR: 648 mm
BREEDTE TOPKAM: 43 mm 
ELEKTRONICA: Seymour 
Duncan Saturday Night 
Special set van 2 hum-
buckers, driestanden-
schakelaar, mastervolu-
me- en mastertoonrege-
laar met push-pull voor 
coilsplit 
HARDWARE: verchroomd: 
Sperzel lockingstemme-
chanieken, Hipshot vaste 
brug en Schaller 
straplocks
GEWICHT: 2,5 kg
KOFFER: meegeleverd
AFWERKING: Open Grain 
Blueberry Satin
DISTRIBUTIE:  
Sound Service,  
Rangsdorf (D), tel.  
0049 (0)337089330
WEBSITE:  
www.sound-service.eu

ESP TE II HT

OORDEEL

❱❱ GITARIST ZEGT: Subliem afgewerkte en bespeelbare 
gitaar
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 Rivalen
 ■ Suhr Alt T
 ■ Ibanez AZ2402 Prestige

ESP TE II HT

Een echte ESP uit de   USA
Hij kost wat, maar deze Amerikaanse ESP kan een 
gitaar voor het leven zijn.  tekst Gertjan Smit foto’s Dennis Boxem

L
ange tijd was het ESP-logo 
exclusief bedoeld voor gita-
ren die afkomstig waren uit 
de customshop in Japan. 

Een echte ESP was dan ook voor 
velen onbereikbaar en moest je het 
doen met een E-II of LTD, de twee 
submerken van ESP. Sinds 2014 is 
er ESP USA. Dit zijn volledig met 
de hand gebouwde (in Californië) 
ESP gitaren. Opgezet onder het 
wakende oog van de meesterbou-
wers uit Japan, die er op toezien 

dat de gitaren voldoen aan de hoge 
kwaliteitsstandaard van de Japanse 
customshop. 

Hoewel het nog steeds geen goed-
kope gitaren zijn, zitten ze iets 
onder de prijs van een Japanse 
ESP. Daarnaast heb je de mogelijk-
heid om via de site je eigen gitaar 
samen te stellen door middel van 
de online configurator. Je kunt dan 
kiezen uit een aantal standaard 
modellen en de verschillende opties 
die daar bij horen. Bijvoorbeeld de 

houtsoorten voor body en hals,  
de hardware en de elektronica.  
Voor een standaard model betaal  
je gemiddeld zo’n 3500 euro. Kies 
je voor meer exotische houtsoorten 
en/of exclusieve elektronica, dan 
loopt de prijs logischerwijs verder op. 

Constructie	

De gitaar die wij kregen is de TE II, 
het Tele-type model van ESP.  
Onze versie heeft een vaste brug  
en is voorzien van twee humbuc-
kers. De uit twee delen bestaande 
essen body is voorzien van een 
lichtblauwe stain met een matte 

finish. De gitaar heeft een bodycon-
tour aan de achterkant, net als bij 
een Stratocaster, waardoor hij com-
fortabel tegen je lichaam aan ligt. 

Essenhout is een vrij poreuze 
houtsoort. Doordat er hier geen 
houtvuller is gebruikt, zie en voel  
je de grove structuur van het hout. 
Het heeft iets robuusts, maar ook 
een bepaalde klasse. De gitaar ziet 
er prachtig uit. 

De esdoorn hals heeft een ebben 
toets met daarin 22 roestvrijstalen 
jumbofrets. De abalone positiestip-
pen, die netjes aan de zijkant zijn 
geplaatst, steken mooi af tegen het 
donkere ebbenhout. 

Verder is, zoals we van een modern 
instrument mogen verwachten, de 
gitaar voorzien van lockingstemme-
chanieken en straplocks, in dit geval 
van respectievelijk Sperzel en Schal-
ler. De jackuitgang zit netjes verzon-
ken in de zijkant van de body. 

akkoord aan, dan voel en hoor je de 
resonantie van de TE II - een goed 
teken. Je hoort ook gelijk het helde-
re karakter van de gitaar, wat voor-
namelijk komt door de combinatie 
van de esdoorn hals met ebben 
toets. Daarnaast dragen de roestvrij-
stalen frets ook bij aan een extra 
heldere rinkel. De nikkellegering die 
traditioneel gebruikt wordt voor fret-
draad, klinkt doorgaans wat warmer. 

Sluit je de gitaar aan, dan hoor je 
dit karakter direct terug. Een warm 
strak laag met een helder tophoog 
randje. Clean is er een ruime variatie 
aan geluiden uit de gitaar te halen, 
dit ook dankzij de coilsplit. Het hal-
selement heeft een warme, volle 
toon, heerlijk voor jazz of subtiel 
akkoordenwerk. Het brugelement is 
feller en schakel je dit naar de enkel-
spoelsstand, dan kun je er een paar 
overtuigende countrylicks uit toveren. 

Met vervorming kan de gitaar erg 
fel en agressief klinken, vooral op 
het brugelement. Het voordeel is dat 
hij altijd lekker door de mix heen zal 
prikken. Wat het meest opvalt aan 
deze gitaar is dat hij super gearticu-
leerd klinkt. Met zware vervorming 
hoor je bij akkoorden de individuele 
nootdefinitie. Solo’s springen er uit. 
De respons is erg goed en de gitaar 
klinkt daarbij gelijkmatig over de 
hele hals. Waar je ook op de hals 
speelt, alle noten hebben hetzelfde 
heldere, sprekende karakter.  

Verder speelt de gitaar bijna als van-
zelf. Het is geen hele dunne hals, 
maar de actie is superlaag afgesteld 
zonder ergens aan te lopen. De hiel 
is ook iets afgerond zodat je makke-
lijker bij de hoge posities kunt. Met 
zo’n gitaar wil je blijven spelen. 

Conclusie

Ook al ziet de gitaar er op het eer-
ste gezicht vrij sober uit, je merkt 
aan alles dat dit een kwaliteitsin-
strument is. Het zit hem in de 
details, het lichtgewicht hout, de 
afwerking van de hals en de fretjes. 
Hier heeft iemand met zorg aan 
gewerkt. De gekozen hardware 
draagt bij aan het gebruiksgemak 
en de vintage-achtige elementen 
laten de gitaar echt spreken. Daar-
naast is roestvrij staal nagenoeg 
slijtvast, dus het zal heel wat jaren 
duren voor je een vlakbeurt, laat 
staan een refret nodig zult hebben. 

Hij is niet goedkoop, maar dit kan 
een gitaar voor het leven zijn. Zeker 
omdat je hem met behulp van de 
online configurator zelf op maat 
kunt bestellen. Dit maakt iedere 
gitaar uniek en persoonlijk. G

Zoals eerder gezegd heeft de gitaar 
twee humbuckers, een set Alnico II 
Pro’s van Seymour Duncan die 
worden gecomplementeerd door 
een driestandenschakelaar en een 
mastervolume- en mastertoonpot. 
De laatste is van het push-pulltype 
en maakt het mogelijk beide ele-
menten te splitsen. 

Geluid

Het eerste wat opvalt als je de 
gitaar uit de koffer pakt is het 
gewicht. Hij is namelijk superlicht, 
2,5 kilogram schoon aan de haak. 
Sla je dan onversterkt je eerste 

Sperzel lockingmechanieken dragen  
bij aan de stemvastheid van de TE II


