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sascha Mﬂljﬂl is een 25-jarige producer/engineer woon-
achtig in Rotterdam. Naast het werken aan projecten

die variéren van het produceren van hip-hop tot het
opnemen van klassieke muziek, is hij al meer dan 15 jaar
actief als drummer. In september begint hij aan zijn
master op de Hogeschool voor de Kunsten te Utrecht.

Austrian Audio 0C18 & 0818

Doorgewinterde

nieuwkomers

De OC18 en OC818 zijn grootmembraanmicrofoons die zich kenmerken door precisie en enkele
ingenieuze features. De gebruikte membranen zijn handgebouwd in Wenen, dezelfde stad
waar AKG ooit begon. Toeval? Zeker niet!

Deze twee grootmembraanmicrofoons zijn
namelijk ontworpen door Austrian Audio. Dit
bedrijf is opgericht door technici en ontwer-
pers die in Wenen achterbleven toen AKG
besloot een samenwerking aan te gaan met
Samsung en de microfoonproductie te ver-
plaatsen. Voordat deze technici aan de kant
werden geschoven, werkten zij aan een pro-
ject om het lastig te produceren, originele
AKG CK12-membraan (bekend van de vinta-
ge AKG C12) te herontwikkelen. De nieuwe
versie van dit legendarische membraan moest
dezelfde klankeigenschappen bezitten, maar
dan wel zonder de grote foutmarges van het
oude productieproces.

Sllhlllll ﬂf |||||| Nu, twee jaar na de oprichting
van Austrian Audio, hebben ze het voor
elkaar en is het CKR-12r membraan een feit.
De membranen worden, net als de klassieke
CK12's, met de hand gebouwd. Om het pro-
ductieproces te stroomlijnen is het meest
kenmerkende onderdeel, de geperforeerde
koperen ring, vervangen door een zwarte
variant van keramiek. Zo is dit broze onder-
deel ineens een stuk constanter te produce-
ren en kan Austrian Audio de CKR-12's in
grote oplage leveren. Zo precies zelfs dat elk
willekeurig paar OC18's of OC818’s als ‘mat-
ched pair’ kan worden gebruikt.

De OC18 heeft één CKR-12r en enkel een car-
dioide karakteristiek; de OC818 heeft twee
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membranen en biedt daarmee meerdere rich-
tingskarakteristieken.

De self-noise ligt lager dan 10 dB en de sig-
naal-ruisverhouding rond de 84 dB, wat deze
microfoons zeer geschikt maakt voor het sub-
tielere werk. Maar aangezien ze een maxi-
mum geluidsdruk van 148 dB aankunnen, zijn
ze ook prima inzetbaar bij luide opnamen.

AI]I] en |l|l|!|'||| Om interferentie door statische
elektrische velden tegen te gaan, is de com-
plete behuizing van de OC18 en 818 uit één
stuk metaal ontworpen. Dat zorgt voor een
mooi en strak design met een ietwat eigen-
aardige vorm. Op het strakke design vind je
een padswitch en een laag-af-filter. Aan de
zijkant van de behuizing van de OC818 zit
ook nog een schakelaar voor het instellen
van de richtingskarakteristiek en een ietwat
verstopte connector voor een OCRS8. Dit is
een bluetooth-dongle die het mogelijk
maakt om, in combinatie met de gratis
PolarPilot app, realtime en op afstand te
schakelen tussen een van de 255 verschillen-
de richtingskarakteristieken van de OC818.
Deze connector kun je met een verloopkabel
naar xIr ook gebruiken om het tweede mem-
braan als apart audiokanaal op te nemen.
Vervolgens kun je met de plug-invariant van
de app, PolarDesigner, achteraf, maar ook tij-
dens de opnamesessie, de richtingskarakteris-
tiek van de opname aanpassen. Het indruk-

wekkende aan deze plug-in is de mogelijk-
heid om een signaal op te delen in maximaal
vijf frequentiebanden. En vervolgens kun je
voor elke band afzonderlijk de richtingska-
rakteristiek bepalen. Dit biedt ongelooflijk
veel mogelijkheden voor het perfectioneren
van de klank van een opname.

|B|S hiillllldl!ls Maar voordat we hier induiken,
gaan we luisteren naar de nieuwe versie van
het legendarische C12 membraan! En die
klinkt behoorlijk indrukwekkend. De open-
heid die deze microfoon in een opname weet
te leggen is verbluffend. Als we de OC18 en
0C818 naast een AKG C414 XLII zetten,
wordt al snel duidelijk dat hier iets heel bij-
zonders aan de hand is. De OC18 en 0OC818
klinken als room-microfoon een stuk voller
en meer gebalanceerd dan de C414 in dezelf-
de setting. In de cardioide-stand leggen
zowel de OC18 als OC818 meer lucht, trans-
parantie en subtiliteit in de opname dan de
414. Plaats je ze in de buurt van een drum-
stel, dan zullen de bekkens vol en mooi van
toon klinken en de harde aanslagen vol en
kalm. Het timbre van de Austrian Audio-
microfoons leunt duidelijk wat minder op het
hoog-middengebied en er is meer ruimte en
aandacht voor vol en warm (mid)laag.

Gebruik je de OC818 als room-mic, dan is het
finetunen van de klank door middel van de

06818

Type: grootmembraan-condensatormicrofoon
Membraan: twee membranen met CK12r kapsel en
afzonderlijke output

Richtingskarakteristiek: 8-vormig, supercardioide,
cardioide en omni, custom settings via OCR8-dongle
Schakelaars: 2x analoge high-pass, 2x analoge pad
Aansluitingen: xIr- en mini-xIr

Impedantie: 275 ohm

Gevoeligheid: 13mV/Pa
Signaal/ruisverhouding: 84 dB

Max. geluidsdruk (SPL): 148 dB

Extra: werkt met PolarDesigner plug-in voor dual output
control en multiband polar patterns

Prijs: € 999,- (stereopaar: € 1899,-),

OCR8-dongle: € 146,-

richtingskarakteristiek met de eenvoudige
maar doeltreffende app een koud kunstje.
Mocht je nog zelden hebben geéxperimen-
teerd met multi-patternmicrofoons, dan kun
je direct horen wat voor invloed dit kan heb-
ben op de klank van een opname. Zo kun je
de microfoonplaatsing nog beter optimalise-
ren, en dat resulteert in een stuk minder
eg-ingrepen tijdens de mix!

I]Imhﬂl hﬂ"}ﬂ Deze condensatormicrofoons zijn
ook voor zang erg geschikt. Een zangopname
beschikt over veel lucht en transparantie,
maar wat bij vocalen eens te meer opvalt, is
de warmte en volheid. Gemiddeld genomen
lijkt de OC818 een tikje gevoeliger in het
mid-laag dan de OC18, maar beide micro-
foons klinken uitstekend in balans. Naast de
uitstekende definitie in het mid-hooggebied
en de warmte in de klank is het tophoog ook
nog eens precies en vertalen klinkers en
s-klanken rustig. Het mooi gedefinieerde
tophoog zorgt er in combinatie met de lage
self-noise voor dat deze microfoons ook
prachtig als instrumentmicrofoons kunnen
dienen bij akoestische opnamen.

|IIdIlI|(WE|(|(&IIII Austrian Audio presenteert een
overweldigend eerste wapenfeit. De voorma-
lige AKG-engineers leveren met het nieuwe
CKR12r membraan transparantie, warmte,
definitie, rust en een gebalanceerde klank
die de prijs van de microfoons ver overstijgt.
Niet alleen de klank is uitstekend, ook de
bouwkwaliteit van deze microfoons is het
vermelden waard. Er is gelet op detail en ze
voelen stevig en degelijk aan. De bluetooth

0C18

Type: grootmembraan-condensatormicrofoon
Membraan: één membraan met CK12r kapsel
Richtingskarakteristiek: cardioide
Schakelaars: 2x analoge high-pass, 2x analoge pad
Aansluitingen: xir- en mini-xIr
Impedantie: 275 ohm

Gevoeligheid: 13mV/Pa
Signaal/ruisverhouding: 84 dB

Max. geluidsdruk (SPL): 148 dB

Prijs: € 699,- (stereopaar: € 1299,-)
Importeur: Fairlight (austrian.audio)

dongle voor de OC818 is een leuke toevoe-
ging, maar niet essentieel om alles uit je
0C818 te halen. De plug-in is daarentegen
een stuk indrukwekkender en biedt interes-
sante opties die de OC818 veel uitgebreider
en completer maken. De OC18 beschikt niet
over de vele mogelijkheden van twee mem-

branen, maar als je op zoek bent naar een
iets goedkopere optie en toch de kwaliteit
van Austrian Audio in huis wilt halen, is dit
een uitstekende keuze. Bij beide microfoons
heeft Austrian Audio gezorgd voor een uit-
stekende basis: de klank. En die is, in een
woord, indrukwekkend.

‘De openheid die deze microfoon
in een opname legt, is verbluffend

Liesi gner
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De OC818 laat je een andere richtingskarakteristiek kiezen op vijf frequentiebanden!
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