
december 2019 | Gitarist 345 | 45

❱❱

44 | Gitarist 345 | december 2019

test

 Rivalen
 ■  Universal Audio OX 

Amp Top Box
 ■  Two Notes Torpedo 

Studio
 ■  Rivera RockCrusher 

Recording

Boss Waza Tube Amp Expander

Alles onder controle
Dankzij dit moderne commandocentrum van Boss gaan buizenversterkers die flink 
hard staan tegenwoordig prima samen met ‘het stille podium’. Dit apparaat haalt 
het beste uit elke buizenversterker, in welke zaal je ook speelt.  tekst Nick Guppy foto’s Phil Barker

D
e bescheiden loadbox heeft 
de afgelopen jaren een grote 
ontwikkeling doorgemaakt. 
In de begindagen van de 
rock ‘n’ roll was een derge-
lijk apparaat nooit nodig. 
Versterkers hadden vroeger 

toch maar weinig vermogen en een 
PA bestond eigenlijk nog niet, dus 
men hield zich vooral bezig met hoe 
de backline harder kon in plaats van 
dat het zachter moest. Toen de 
jaren zeventig overgingen in de 
jaren tachtig werden PA-systemen 
steeds uitgebreider en krachtiger. 
Rijen van 4x12-kasten en 100-watt 
versterkertops zagen er op het podi-
um indrukwekkend uit, maar de 
geluidsman die het geluid voor het 
publiek moest regelen was er min-
der blij mee. Gitaristen die hun bui-
zenversterkers graag hard zetten om 
ze goed te laten klinken ergerden 
zich daar op hun beurt weer aan.

Tegenwoordig zijn veel professio-
nele, moderne concertpodia ‘stil’. 
De artiesten gebruiken in-ear moni-
toring en er is geen backline die 
geluid produceert. Ondanks de 
grote ontwikkeling die digitale 
modeling heeft doorgemaakt, halen 
veel gitaristen hun geluid nog 
steeds het liefst uit een buizen-
versterker. Hoe kun je je favoriete 
100-watt top flink openzetten op 
een stil podium of in je thuisstudio, 
zonder dat je je geluidsman of de 
buren op je dak krijgt? 

De meest eenvoudige loadboxen 
zijn in principe niet meer dan een 
weerstand. Ze zitten tussen de uit-
gangstransformator van de buizen-
versterker en de luidspreker in, 
nemen de extra energie op en voe-
ren die af in de vorm van hitte.  
Een luidspreker is echter geen pas-
sieve weerstand. Het is een actief 
onderdeel, met eigenschappen die 
constant onderhevig zijn aan veran-
deringen in frequentie en amplitu-
de. Uitgebreidere loadboxen maken 
gebruik van speciale circuits die  
de reactie van een luidspreker 
nabootsen, waardoor die belangrijke 
buizenklank en dynamiek op elk 
volume intact blijven. Sommige 
hebben speciale ingebouwde aan-

sluitingen voor opnameapparatuur 
of PA’s.

Dankzij recente innovaties op het 
gebied van digitale modeling zijn er 
nieuwe functies bij gekomen, zoals 
impulse responses en luidspreker-
kast- en microfoonsimulatie. De 
Waza Tube Amp Expander van Boss 

stopt al deze functies en meer in 
een enkel apparaat, zodat je in elke 
situatie het beste uit elke buizen-
versterker kunt halen. 

Ontwerp

De Waza Tube Amp Expander ziet 
er netjes uit, met een stevig stalen 
chassis met ventilatorkoeling en 
een zwart regelpaneel van gebors-
teld aluminium. Het voelt en ziet 
eruit als een duur hifi-apparaat, wat 
het in feite ook is. Het regelpaneel 
is verdeeld in drie secties. Links 
zien we regelaars voor presence en 
resonance, waarmee je de impe-
dantierespons van de hoge en de 
lage frequenties van de reactieve 
lading apart kunt instellen. In het 

midden vind je de aan/uitdrukknop-
pen voor de effectloop, compressor, 
delay en equalizer van de Tube 
Amp Expander. Ook is er een knop 
voor amp control en een volume-
regelaar voor de ingebouwde digitale 
reverb. Dankzij het ingebouwde 
geheugen van de Waza kun je met 

de rigschakelaar maximaal tien 
instellingen opslaan en oproepen. 
Rechts op het paneel zitten aparte 
volumeregelaars voor de lijn- en de 
hoofdtelefoonuitgang met daarnaast 
een grote aan/uitknop. 

De Tube Amp Expander is ont-
worpen om verschillende apparaten 
samen te brengen en aan de 
 achterkant zien we dan ook een 
heleboel aansluitingen. Naast de 
noodzakelijke versterkeringang en 
speakeruitgangen zijn er mono en 
stereo xlr-lijnuitgangen, een effect-
loop, midi in en uit/thru, een hoofd-
telefoonuitgang, usb, aansluitingen 
voor voetschakelaars en een slimme 
amp control-interface waarmee je 
in de meeste gevallen op je ver-
sterker van kanaal kunt wisselen. 

BOSS WAZA TUBE  
AMP EXPANDER
RICHTPRIJS: € 1300,- 
LAND VAN HERKOMST: 
Maleisië
TYPE: multifunctionele 
reactieve loadbox/luid-
sprekerkastsimulator
MOGELIJKHEDEN: verster-
keringang met schakel-
bare impedantie, inge-
bouwde 100-watt verster-
ker, seriële/parallelle 
effectloop, gebalanceerde 
mono (vast volume) en 
stereo lijnuitgangen, inge-
bouwde digitale effecten 
(comp/delay/EQ/reverb), 
versterkerbediening vanaf 
de Waza, midi, bewerking 
en audio via usb
REGELAARS: presence en 
resonance voor aanpas-
sen impedantie, speaker-
uitgang, rig opslaan/
oproepen, reverbvolume, 
loop/effecten/EQ/amp 
control schakelaar, 
 volume-lijnuitgang, 
 hoofdtelefoonvolume
AANSLUITINGEN: verster-
keringang, 2 x speakeruit-
gang, hoofdtelefoonuit-
gang, mono xlr-lijnuit-
gang, stereo xlr-lijnuit-
gang, effectloop send/
return, usb b, midi in, 
out/thru, aansluitingen 
voor voetschakelaar en 
GA-FC controller, amp 
control-aansluiting
VOEDING: netstroom
AFMETINGEN: 80 x 296 x 
110 mm (hxbxd)
GEWICHT: 7 kg
DISTRIBUTIE:  
Roland, Westerlo (B),  
tel. (0032) (0)14575811
WEBSITE: www.boss.info/nl

De Waza Tube Amp Expander brengt 
elke buizenversterker - groot of klein, 
vintage of modern - naar de 21e eeuw

Met deze regelaars kun je de respons van de Amp Expander afstemmen op je versterker
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❱❱ De loopaansluitingen en de lijnuit-
gangen hebben allemaal hun eigen 
groundliftschakelaar, om het sig-
naalpad vrij te houden van brom. 
De versterkeringang heeft een 
impedantieschakelaar en een scha-
kelaar voor het optimaliseren van 
het niveau die vrijwel alles aankan: 
van kleine single-ended versterkers 
tot flinke 150-watters. 

De speakeruitgangen krijgen hun 
signaal van de ingebouwde 100-watt 
analoge eindtrap van de Tube Amp 
Expander. Hierdoor kun je niet alleen 
luide versterkertops temmen, maar 
ook het volume van je favoriete 
kleine versterker opkrikken zodat je 
die op elk podium kunt gebruiken. 
Als je geen speakers nodig hebt, 
hoef je die ook niet aan te sluiten.

De Tube Amp Expander heeft een 
externe loop, maar voor zijn inge-
bouwde effecten maakt het appa-
raat gebruik van Rolands slimme 
Tube Logic-technologie. De reverb, 
delay, compressie, luidsprekerkast/
microfoonsimulatie en de drie EQ’s 

kunnen allemaal via usb worden 
geprogrammeerd in de bijbehoren-
de bewerkingsapp. Via usb kun je 
ook digitale audio versturen en ont-
vangen en met een andere app kun 
je tot vier IR (impulse response) 
bestanden in het apparaat laden. 
Met de midi-functionaliteit van de 
Tube Amp Expander kun je de rig-
instellingen aanpassen en constant 
andere gebruikersparameters bedie-
nen.

Gebruik

In theorie lijkt het erop dat Boss 
overal aan gedacht heeft en in de 
praktijk is dat volgens ons waar-
schijnlijk ook zo. We testten de 
Waza Tube Amp Expander met een 
moderne 55-watt buizentop met 
schakelbare kanalen. Na een paar 
kleine aanpassingen met de presen-
ce- en resonanceregelaar klonk er 
een transparant geluid. We konden 
het mastervolume van de versterker 
openzetten voor de meest sappige 
sounds, terwijl het uitgangsvolume 
niet boven gespreksniveau uitkwam 
en de toon en dynamiek intact ble-
ven. De mono en stereo lijnuitgan-
gen met vast volume zijn erg stil en 
dankzij de uitstekende ingebouwde 
effecten van de Waza kun je 
bepaalde studio-apparatuur voor 
andere doelen inzetten, terwijl de 
resultaten steeds van hoge kwaliteit 
blijven. We waren erg onder de 
indruk van de geluidskwaliteit en 
de functies van de Tube Amp 
Expander.

Conclusie

De Waza Tube Amp Expander van 
Boss is een geweldige oplossing 

voor alle praktische problemen  
waar een gitarist met een buizen-
versterker live of in de studio tegen-
aan kan lopen. Voor een optreden 
in je lokale café zonder microfoons 
voor je versterker is het misschien 
wat te veel, maar op een modern, 
professioneel podium of in een 
opnamestudio zorgt de Waza waar 
nodig voor serieuze kwaliteitsgelui-
den zonder gedoe.

Er zijn slechts een paar kleine 
minpunten. De belangrijkste is dat 
er momenteel geen mobiele app is: 
de bewerkingssoftware die je nodig 
hebt voor alle digitale functies van 
de Waza werkt alleen op pc of 
Mac. De Tube Amp Expander lijkt 
beter uitgerust voor livegebruik 
dan zijn duidelijkste concurrent, 
dus als je ter plekke dingen kunt 
aanpassen op Android of iOS zou 
dat een grote verbetering zijn. 
 Verder kan de koelingsventilator in 
sommige thuisstudio’s misschien 
een beetje afleiden. Dit apparaat 
zal geen impulsaankoop zijn, maar 
als we de Waza vergelijken met de 
concurrentie komen we tot de con-
clusie dat hij heel veel te bieden 
heeft.

De Waza Tube Amp Expander is 
vooral bedoeld voor professionele 
gitaristen, studio’s en serieuze 
thuisstudio’s. Het is een onmisbaar 
apparaat waarmee je elke buizen-
versterker - groot of klein, vintage 
of modern - naar de 21e eeuw  
kunt brengen. G

BOSS WAZA TUBE AMP EXPANDER

OORDEEL

❱❱ GITARIST ZEGT: Sophisticated loadbox/speaker
simulator waarmee je (heel) veel meer uit je buizen
versterker haalt

Je kunt tien patches, rigs genaamd, creëren, opslaan en oproepen


