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De Amári is een usb-audio-interface 
met alleen stereo in- en uitgangen. 
Het apparaat heeft zowel analoge als 

digitale i/o’s, maar er zijn geen microfoon-
preamps. De ingebouwde converters onder-
steunen de hoogst mogelijke pcm-resoluties 
tot 24bit/384kHz en kunnen daarnaast ook 
met Direct-Stream-Digital signalen werken 
tot DSD256. Tel daar de hoge audio-
specifi caties en de uitgebreide monitoring-
faciliteiten bij op, en het zal duidelijk zijn 
welke doelgroep Antelope Audio met deze 
interface voor ogen heeft: mastering 
engineers en veeleisende audiofi elen die 
echt alleen genoegen nemen met het aller-
beste.

De Amári gebruikt de nieuwste usb3.1-
specifi caties maar kan desondanks ook 
gewoon op een computer met usb2.0 of 3.0 
worden gebruikt. Uiteraard is ie voorzien van 
het bekende low jitter-circuit Acoustically 
Focused Clocking (AFC), zoals dat in elke 
Antelope interface wordt gebruikt. Extern 
klokken kan echter ook via de word clock-
ingang, en je kunt een Antelope 10M 
Rubinium clock aansluiten als je alleen ge-
noegen neemt met de ultieme stabiliteit van 
een atoomklok.

De Amári heeft op de voorzijde alle voor-

zieningen die je van een goede monitor-
controller verwacht. Op het display in het 
midden zie je alle in- en uitgangslevels, maar 
via het aanraakgevoelige scherm kun je ook 
bronnen selecteren en andere instellingen 
aanpassen. Deze zaken kun je ook via het 
control panel regelen, maar door het handi-
ge touchscreen zul je dat control panel waar-
schijnlijk zelden gebruiken. Rechts van het 
display vind je de volumeregelaar voor de 
main monitor-uitgang en knoppen voor mute, 
dim en mono. Aan de linkerkant zitten de 
aansluitingen en regelaars voor de twee high 
power hoofdtelefoonuitgangen. 

Gebalanceerde hoofdtelefoon
De aanwezigheid van twee volledig onafhan-
kelijke hoofdtelefoonaansluitingen is op zich 
niet bijzonder, maar er is meer. Kritische 
hoofdtelefoongebruikers weten dat een 
hoofdtelefoon op sommige apparatuur soms 
minder goed presteert terwijl de kwaliteit 
van de hoofdtelefoon op zich heel goed is. 
Het probleem zit hem dan in de kwaliteit van 
de hoofdtelefoonversterker. Het draait hierbij 
allemaal om impedanties. De uitgangs-
impedantie van de hoofdtelefoonversterkers 
in de Amári zijn ruim instelbaar over een 
breed bereik (-4,6 tot 85,2 ohm). Door het 
aanpassen van de uitgangsimpedantie van 
de versterker kun je een optimale match 
maken met de impedantie van de gebruikte 

hoofdtelefoon. Proberen en goed luisteren is 
hier het devies.

De twee hoofdtelefoonuitgangen zijn uit-
gevoerd met xlr/jack-combo’s, en dat heeft 
Antelope gedaan zodat je ook een gebalan-
ceerde hoofdtelefoon kunt aansluiten. In 
deze confi guratie wordt elke stereoaansluiting 
gebruikt voor het aansturen van één oor-
schelp van je gebalanceerde hoofdtelefoon. 
Gebalanceerde hoofdtelefoons zijn er niet 
veel, maar ze zijn er echt, en deze modellen 
behoren tot de absolute top in de wereld van 
hoofdtelefoons. Deze voorziening past dus 
weer perfect bij de ambitie die Antelope met 
de Amári heeft.

Oventje
De Amári ondersteunt alle hoge pcm- en dsd-
resoluties en dan verwacht je natuurlijk ook 
bijpassende audiospecifi caties. Volgens het 
specifi catieblad heeft de Amári aan de opname-
kant een dynamisch bereik van 128dB en 
kun je aan de weergavekant zelfs een dyna-
misch bereik van 138dB verwachten. Dat is 
niet niks en Antelope realiseert deze presta-
ties niet alleen door het gebruik van top-
kwaliteit converters, maar ook door een 
speciale confi guratie.

In de ad-sectie van de Amári worden twee 
AK5578 converters gebruikt. De AK5578 is 
in feite een 8-kanaals 32bit converter, en dat 
betekent dat de Amári per kanaal dus feitelijk 

acht converters gebruikt. Die acht converters 
zijn op een intelligente manier parallel ge-
schakeld, waardoor het ruisniveau wordt 
verlaagd. Tegelijkertijd wordt door deze con-
structie het niet-lineaire gedrag van de 
onafhankelijke converters uitgemiddeld, 
waardoor de vervorming weer lager wordt.

Deze truc met parallel geschakelde 
converters gebruikt Antelope ook in de 
da-sectie van de Amári. Hier worden maar 
liefst acht Cirrus Logic CS43198 converter-
chips gebruikt. De CS43198 heeft intern 
twee 32bit converters aan boord, waardoor 
ook in de da-sectie per kanaal dus weer acht 
converters worden gebruikt voor het omzet-
ten van het signaal.

Beide convertersecties worden geklokt 
vanuit een low jitter masterklokschakeling 
die op de print duidelijk te herkennen is als 
een zwart doosje. In dit doosje zit de hele 
masterklokschakeling die middels een soort 
oventje op temperatuur wordt gehouden. 
Klok-oscillators zijn gevoelig voor tempera-
tuurschommelingen, en door een constante 

temperatuur rond de schakeling te creëren, 
creëer je een stabiele masterklok.

Geen klank
Dan de voeding van de Amári: de unit heeft 
geen ingebouwde voeding maar wordt ge-
voed vanuit een losse adapter. Dat is een 
veelgebruikte oplossing die op zich prima 
functioneert, maar de adapter van de Amári 
voelt een beetje goedkoop aan en valt dus 
wat uit de toon bij een 3.000 euro kostend 
apparaat. Pluspunt is wel dat de connector 
van de adapter vergrendelbaar is en er dus 
niet zomaar uit zal vallen.

Ik heb de Amári geruime tijd in mijn studio 
gebruikt en ben onder de indruk geraakt van 
de prestaties. De Amári is zo’n converter die 
van zichzelf eigenlijk geen klank heeft, en 
dat moet je zien als een pluspunt. De weer-
gave is neutraal, superclean en uiterst 
precies over het volledige klankspectrum. 
Bij het analyseren van opnamen hoor je heel 
precies wat er gebeurt en waar eventuele 

klankmatige pijnpunten in je mix zitten. Het 
is ook een converter die foutjes echt gena-
deloos laat horen, wat heel confronterend 
kan zijn maar feitelijk ook heel prettig is. Dit 
gedrag heeft de Amári ook aan de opname-
kant, maar vooral de weergave van de Amári 
vond ik zeer overtuigend.

Conclusie
Een converter voor mastering engineers en 
veeleisende audiofi elen; dat is de Amári in 
een notendop. De Amári heeft een super-
clean en uiterst neutraal karakter in elk 
denkbaar audioformaat. Stereo topkwaliteit 
is wat Antelope met de Amári wilde bereiken, 
en dat is gelukt. ■
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Een pluspunt is dat de Amári van 
zichzelf eigenlijk geen klank heeft

specifi caties

•  mastering ad/da-
converter interface

• usb3.1
• pcm: max. 24bit/384kHz
•  DSD over pcm: DSD64, 

DSD128 en DSD256
•  analoge ingangen: 

cinch, xlr/jack-combo
•  analoge uitgangen: 

xlr, jack
•  digitale i/o’s: s/p-dif, 

aes/ebu en toslink
•  2x hoofdtelefoon-uit 

(ook symmetrisch) 
• word clock-in
• 10M atoomklok-in
•  afmetingen: 

310x253x91mm

het oordeel

+  absolute mastering-
kwaliteit

+  topkwaliteit hoofd-
telefoonuitgangen

-  geen 19” inbouw-
mogelijkheid

info

• prijs excl: € 2.995,-
•  distributie:

Antelope Audio
+44 2081 338355

•  internet:
www.antelopeaudio.com
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Een stereo audio-interface zonder microfoonpreamps met een prijskaartje van 
bijna 3000 euro. Dat is niet zomaar een audio-interface; dat is een interface met 
een verhaal.
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Ambitieus en genadeloos

42    Interface 233 november 2019 Interface 233 november 2019   43


