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Het nieuwe merk Cranborne Audio komt met een frisse 
 visie op het Lunchbox-concept. Het 500R8 rack integreert 
op een creatieve manier de analoge mogelijkheden van 
een 500 Series Lunchbox met de digitale mogelijkheden 
van een multichannel audio-interface.

•  overviews 500R8 en 
Camden 500

•  3 demo’s van Cream 
 saturation

•  audiodemo’s Camden 
500 Mojo

• handleidingen
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W at het eurorack-format is voor 
 modulaire synthesizers, is het 
500 Series-format voor de 

 studiowereld. Dit systeem is begin jaren 
 zeventig ontwikkeld door de Amerikaanse 
mengtafelbouwer API als basisformat voor 
hun modulaire mengtafels. Verschillende 
creatieve geluidstechnici waren zo ge-
charmeerd van de API preamp en eq, 
dat zij deze in losse racks monteerden 

en mee namen naar hun werk. Zo ontstond 
de term ‘500 Series Lunchbox’ en deze 
trend leidde uiteindelijk tot de ontwikkeling 
van een offi cieel API Lunchbox rack. In de 
loop der jaren is het format door vele 
 fabrikanten geadopteerd als basis voor 
het lanceren van eigen  preamps, eq’s, 
 compressors,  limiters en  effecten. Aan 
de interfacing  tussen een 500 Series mo-
dule en de rest van de studio is sinds de 
 jaren zeventig  echter niets ver anderd, 
die is nog steeds volledig analoog. 
Cranborne Audio brengt daar nu veran-

info

•  prijzen excl:
500R8 € 1.849,-
500Adat € 1.629,-
C.a.s.t. N22 € 119,-
C.a.s.t. N22H € 179,-
 Camden 500 € 349,-

•  distributie:
Pro Media Connect, 
0252 629365

•  internet:
www.promediaconnect.nl
www.cranborne-audio.com

dering in met de introductie van een uniek 
500 Series rack met ingebouwde audio- 
interface.

500R8 rack
Er zijn op het ogenblik verschillende 
Lunchbox-racks verkrijgbaar met ruimte 
voor twee, vier, acht en soms zelfs tien 
 single-slot 500-modules. Veel racks hebben 
een ingebouwde voeding, maar soms is 
die ook extern. Een 500 Series-module is 
precies 3HE hoog, waardoor er ook ver-
schillende 19” racks verkrijgbaar zijn (al 
dan niet met ingebouwde voeding).

Het Cranborne 500R8 rack is een crea-
tieve combinatie van een 8-slot, 500 Series 
19” rack met een ingebouwde analoge 
 summing mixer, compleet met monitor-
faciliteiten en een multichannel usb-audio- 
interface. Met dit rack kun je heel eenvoudig 
de creatieve mogelijkheden van 500 Series-
modules integreren in een moderne daw-ge-

oriënteerde studio. De usb-audio- interface 
heeft in totaal 28 ingangen en 30 uitgan-
gen. Acht van de ingangen zijn analoog en 
direct gekoppeld aan de acht beschikbare 
500 Series-slots. De overige kanalen zijn 
beschikbaar via een dubbele set adat-i/o’s 
en s/p-dif-aansluitingen. 

Compacte mixer 
De acht slots hebben xlr in- en uitgangen 
en beschikken tevens over een insertiepunt 
op de input. Deze analoge in- en uitgangen 
zijn volledig symmetrisch; de inserts zijn 
asymmetrisch. Het is niet noodzakelijk om 
in ieder slot een module te plaatsen. Met 
een bypass switch op het moederbord kun 

je de ingangen direct doorkoppelen naar 
het ingebouwde audio-interface, dus de 
acht analoge in- en uitgangen zijn altijd be-
schikbaar, ook met lege slots. Onder ieder 
slot bevindt zich een niveauregelaar en een 
source switch. Daarmee schakel je tussen 
de analoge ingang, de bijbehorende usb- 
ingang of de C.a.s.t.-  aansluiting op de 
 achterzijde (zie kader).

De ingebouwde summing mixer heeft 
aparte monitoruitgangen op de achterzijde 
en twee hoofdtelefoonuitgangen op de voor-
zijde. Hij is voorzien van een een slimme 
talkback-functie met een aparte talkback- 
input op de achterzijde. Met dit rack heb je 
dus feitelijk een compacte studiomixer in 
huis.

Via de dubbele adat-i/o’s kun je zestien audio-
kanalen transporteren. Zoals gebruikelijk bij 
adat daalt dit aantal naar acht kanalen 
bij een 88,2/96kHz samplerate. Op dit 

Cranborne Audio
Cranborne Audio is een nieuwe naam in pro 
 audio-land. Het merk bestaat pas sinds begin 
2018 maar wordt gerund door een team ervaren 
ontwerpers. Allen hebben hun sporen verdiend 
bij het Engelse Soundcraft en bundelen nu hun 
krachten en ideeën met dit nieuwe merk. 
Cranborne Audio verklaart als doel te hebben: 
‘Het ontwikkelen van tools met unieke eigen-
schappen en features, die passen in een moderne 
studio-omgeving.’

De 500R8 converters zijn van hoge klasse en kunnen 
zich meten met de besten binnen dit prijssegment >>
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 moment ondersteunt het rack via adat nog 
geen 176m,4/192kHz, maar dat wordt met 
een volgende fi rmware opgelost.

Kettingreacties
Bij een opname zul je de slots meestal vul-
len met preamps. Als je tijdens het opnemen 
echter ook al wat eq en/of processing wilt 
toepassen, moet je bij een standaard 500 
rack meteen gaan patchen. Zo niet bij dit 
Cranborne rack. Met de Chain-schakelaar 
kun je eenvoudig de uitgang van een slot 
doorkoppelen naar de ingang van het vol-
gende slot en zo heel eenvoudig een unieke 
channelstrip op basis van meerdere 500 
Series-modules creëren. De afzonderlijke 
slot-uitgangen blijven ondanks het door-
lussen gewoon operationeel, zodat je tege-
lijkertijd ook het signaal van alleen een 
preamp zonder een gekoppelde eq zou 
 kunnen opnemen. Dat kan later altijd heel 
handig zijn in een mix.

De Chain-functie is handig tijdens het 
 opnemen, maar natuurlijk ook tijdens het 
mixen. Via de usb-audio-interface kun je heel 
eenvoudig opgenomen audio uit je daw door 
een of meerdere modules halen. Deze fl exi-
biliteit is de grote kracht van het 500R8 
rack.

De converters van de Cranborne audio- 
interface zijn van hoge klasse en kunnen 
zich meten met de beste binnen dit prijs-

segment. De weergave en opname is open 
en snel met een neutraal klankkarakter. 
Voor degene die al een mooie multichannel 
audio-interface heeft, en dus de audio- 
interface van de 500R8 kan missen, heeft 
Cranborne het 500Adat rack ontwikkeld. 
Dit is in de basis identiek aan het 500R8 
rack, maar mist de usb-interface en er ont-
breken wat monitorfuncties. Het 500Adat 
rack kun je ook gebruiken als uitbreiding 
naast het 500R8 rack.

Camden 500 preamp
De eerste 500-module van Cranborne zelf is 
de Camden 500 preamp. Op het ogenblik 
is er een immense hoeveelheid 500 Series 
preamps leverbaar, maar dit is niet zomaar 
weer een 500 preamp. Cranborne claimt 
met de Camden 500 een van de meest 
transparant klinkende preamps te hebben 
ontwikkeld die zelfs de kwaliteiten van een 
aantal gerenommeerde high-end preamps 
overtreft. Op basis van een aantal meet-
gegevens, die ik zelf heb geverifi eerd, kan 
ik melden dat Cranborne die claim ook 
waarmaakt. Allereerst zijn de vervorming 
en ruiscijfers bijzonder laag, waarmee 
Cranborne zich meet met de beste, en me-
nig concurrent zelfs overtreft. Daarnaast is 
het frequentiebereik volledig recht tussen 
5Hz en 200kHz en dat gedrag is constant 
over het volledig gainbereik (60dB). Ook de 

fase shift is minimaal, en dat wederom over 
het volledig gainbereik. Vooral met dat laat-
ste feit onderscheidt Cranborne zich van 
heel veel concurrenten.

Deze technische eigenschappen zorgen 
voor een bijzonder heldere en transparante 
weergave die perfect is voor high-end opna-
men. Maar wat nou als je in plaats van die 
transparante cleane sound juist de kleuring 
zoekt van een vintage preamp of de verzadi-
gingseigenschappen van een dikke ingangs-
transformator? Ook daarvoor heeft 
Cranborne iets bedacht dat Mojo heet.

Instant mojo
Met de Mojo-regelaar bovenaan de Camden 
500 kun je de mate van ‘mojo’ toevoegen. 
Je kunt daarbij kiezen uit twee stijlen: 
Thump of Cream. Met de Mojo-knop zet 
je een speciaal circuit in werking dat een 
 zekere mate van analoge vervorming, 
 faseverschuiving en verzadiging aan het 
 signaal toevoegt. Daarmee transformeer 
je de  cleane sound van de Camden 500 in 
een vet en/of warm geluid, en dan met 
 precies de hoeveelheid die je nodig hebt. 

Het gedrag van het Mojo-circuit is ge-
baseerd op onder andere het gedrag van 
verschillende ingangstransformators. 
Die zorgen voor een unieke mate van 
 vervorming, eq en faseverschuiving die 
een eigen sound hebben. Dit gedrag is 

door Cranborne nauwkeurig geanalyseerd 
en kun je met de Mojo-knop toevoegen.

De gain is in twaalf stappen instelbaar 
over een bereik van ruim 60dB. Dankzij sig-
naal- en clip-led’s kun je het optimale level 
snel instellen. De transparante weergave is 
niet alleen meetbaar, maar kun je ook echt 
goed horen. Ik heb in de loop der jaren veel 
high-end preamps gehoord en de Camden 
500 behoort echt tot de top. Alleen al op basis 
daarvan is de Camden 500 een aan rader en 
zijn geld dubbel en dwars waard. Maar dan 
heb je de Mojo-functie nog niet  gebruikt.

Die Mojo-functie is veel meer dan zomaar 
een eq en valt daar ook niet mee te vergelij-
ken. Net als bij een preamp met een echte 
ingangstrafo is het gedrag ook afhankelijk 
van het signaalniveau dat je in de preamp 
stuurt. Dat maakt het effect soms minder 
voorspelbaar, maar in muzikaal opzicht wel 

heel aantrekkelijk. Want ongeacht hoeveel 
mojo je toevoegt, het werkt eigenlijk altijd 
en het is regelbaar, en dat heb je met een 
echte trafo nooit.

Thump of Cream 
Met de Thump-stand krijgt het geluid meer 
body en klinkt het gewoon veel vetter. 
De punch wordt sterker, waardoor het erg 
goed werkt op (geplukte) bassen en (elek-
tronische) drums, maar ook op zangstem-
men vond ik het heel bruikbaar. Je krijgt 
wat meer harmonische vervorming maar 
wel het type vervorming dat lekker klinkt. 
Bij drums lijkt ook de sustain wat toe te 
 nemen waardoor het vooral bij basdrums 
erg lekker werkt.

De Cream-stand creëert, in tegenstelling 
tot wat de naam misschien suggereert, 

 eigenlijk iets meer ruimte en lucht in het 
 geluid. Het klinkt wat opener, met wat meer 
hoog en heeft iets weg van een exciter-
effect, maar dan zonder de extreme ver-
vorming die exciters hebben. Ook dit werkt 
eigenlijk weer erg goed op drums, maar het 
heeft vooral ook een toegevoegde waarde 
bij stemmen.

Conclusie
Cranborne Audio is een nieuwe naam in 
de pro-audiowereld die zich meteen ook 
van zijn beste en meest creatieve kant 
laat zien. Zowel het 500R8 rack als de 
Camden 500 preamp zijn hun geld dubbel 
en dwars waard. Met het 500R8 rack haal 
je een  topkwaliteit audio-interface in huis 
met de geïntegreerde fl exibiliteit van een 
8-slot Lunchbox-rack. Als dit rack je aan-
spreekt, koop er dan meteen een paar 
Camden 500 preamps bij, want die zijn 
echt top. En beschik je al over een mooi 
Lunchbox rack, zorg dan in ieder geval 
dat je er ook een paar Camden 500’s bij 
hebt. ■
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het oordeel

+  topkwaliteit audio-
interface

+  slimme routing-
mogelijkheden

+  high-end geluids-
kwaliteit (Camden 500)

+  Mojo-functie 
(Camden 500)

-  geen

specifi caties

500R8 rack
•  500 Series Lunchbox 

rack
•  8 slots
•  ingebouwde 

24bit/192kHz usb-
audio-interface

•  28x30 i/o’s
•  8 analoge i/o’s (xlr)
•  8 inserts
•  8-in/2-uit summing 

mixer
•  dubbele hoofdtelefoon-

uitgang
•  monitoruitgang
•  2x adat-i/o
•  s/p-dif-i/o
•  word clock-i/o
•  midi-i/o
•  externe geschakelde 

voeding
•  4he/19”
•  uitbreiding naar 16 

kanalen met 500Adat 
rack 

Camden 500 preamp
• mic/lijn/hi-Z-input
• 60dB gainbereik
• high pass-fi lter
• fantoomvoeding
• fase-switch
• Mojo-functie 

C.a.s.t.
C.a.s.t. is een door Cranborne ontwikkeld systeem 
om analoge audio te transporteren via een stan-
daard ethernetkabel. Voor de beste prestaties 
adviseert Cranborne het gebruik van afgeschermde 
CAT5 kabels. CAT6 en CAT7 zijn nog iets mooi-
er, omdat daarbij ieder aderpaar afzonderlijk is 
afgeschermd en een betere kanaalscheiding 
wordt gerealiseerd. Via C.a.s.t. kunnen volgens 
Cranborne afstanden tot honderd meter worden 
overbrugd. Het merk heeft bijpassende breakout 
boxen ontwikkeld; de N22 is een passieve 
4- kanaals breakout box, de N22H is een actieve 
versie met een ingebouwde hoofdtelefoon-
versterker. 

Ik heb in de loop der jaren veel high-end preamps 
gehoord en de Camden 500 behoort echt tot de top

>>
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