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In dit digitale tijdperk komt DSM & Humboldt Electronics
met een analoge versterker- en speakersimulator. test stefan Faber

et wordt steeds normaler om

een versterker- of op zijn

minst een speakersimulator

op je pedalboard te hebben.
Voor optredens waarbij je in-ear
monitors gebruikt en direct naar de
front of house gaat, voor stil oefe-
nen met hoofdtelefoon of voor het
maken van opnames.

IR’s, die digitaal de klank van een
speaker/microfoon toevoegen aan je
gitaargeluid, zijn wat dat betreft erg
populair en zie je terug in pedalen
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als de Strymon Iridium, Torpedo
Cab M+ en Mooer Radar.

DSM & Humboldt Electronics, een
jong Chileens, milieubewust pedalen-
merk, slaat met zijn Simplifier een
andere weg in en houdt alles analoog
zonder voor de concurrentie onder te
doen als het gaat om functionaliteit.

Ontwerp

De Simplifier heeft met zijn wit met
zwarte uiterlijk een prettige uitstra-
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ling en de metalen behuizing en
dito regelaars voelen gedegen aan.
Hij neemt niet meer ruimte in dan
een standaard pedaal, maar heeft met
zijn vier schakelaars en tien rege-
laars heel wat instelmogelijkheden.

Maar laten we eerst kijken naar
de aansluitingen, want behalve de
enkele ingang is er een effectloop
met een mono send en stereo
return voor het gebruik van stereo
reverb-, delay-, chorus- of tremolo-
pedalen. Er zijn twee jackuitgangen
en twee xIr di-uitgangen met een
groundliftschakelaar. Dan is er nog
een aux-ingang en een hoofdtele-
foonuitgang (met volumeregelaar),
beide in mini-jackformaat.
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Bovenop het pedaal vind je aan
de rechterkant de voorversterker-
sectie met regelaars voor volume,
gain en een driebands EQ.

Met een tuimelschakelaar kies je
het type voorversterker: AC Brit,
American of MS Brit. In het mid-
den vind je de eindversterker-
sectie met de keuzeschakelaar
voor het type buis(simulatie):

De Simplifier kun je met een
standaard 9-volt pedaalvoeding
van stroom voorzien.

Gebruik

Voor deze test sloten we de Simpli-
fier met xIr-kabels via een audio-
interface aan op een daw en gebruik-
ten we hem met een hoofdtelefoon.

De drie voorversterkers zijn
goed gekozen, met duidelijk
verschillende karakters

6L6, EL34 of KT88, en regelaars
VOOr presence en resonance.
Helemaal links kun je twee speaker-
kabinetten instellen (1x12, 2x12
of 4x12) voor respectievelijk het
linker- en rechterkanaal, elk met
een regelaar die traploos de
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microfoon van het midden naar
de rand van de speaker kan ver-
plaatsen.

Dan zijn er nog een paar extra
functies. Zo vind je aan de zijkant
een spread-schakelaar, die het
stereobeeld kan versterken door
het linker- en rechterkanaal iets uit
fase te zetten. Daarnaast hebben
de twee jackuitgangen een schuif-
schakelaartje waarmee je bij het
rechterkanaal kunt kiezen uit
alleen het rechter- of een gecombi-
neerd monosignaal, en bij de lin-
keruitgang voor alleen het linker-
kanaal of een dry through (droog
signaal direct vanaf de ingang
doorgelust).

Het is prettig dat je uit drie voor-
versterkers kunt kiezen en de types,
die staan voor een Vox AC30, Fender
Deluxe (blackface) en Marshall

plexi, zijn goed gekozen. De klank-
karakters verschillen duidelijk van
elkaar, wat nog eens versterkt wordt
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als je de juiste ‘buizen’ in de eind-
versterker selecteert. Wel vreemd,
trouwens, dat daar geen EL84 bij
zit voor de Vox. De voorversterkers
verschillen wel in uitgangsvolume,
dus het is even oppassen met scha-
kelen van de een naar de ander. Zo
is de American het zachtst, gevolgd
door AC Brit en MS Brit. Deze laat-
ste heeft ook de meeste oversturing
als je de gain opendraait. Overigens
maakt het behoorlijk uit of je een
gitaar met humbuckers of singlecoils
gebruikt. Kun je met PAF-achtige
humbuckers de American voor-
versterker nog tot een bluesy over-
sturing verleiden, een Stratocaster
krijgt dat niet voor elkaar.

De klankrange kan na de voor- en
eindversterker nog flink aangepast
worden met de selectie van spea-
kerkabinet en microfoonplaatsing.
De 1x12 klinkt het meest gefocust,
de 2x12 lijkt een iets breder fre-
quentiebereik te hebben en de
4x12-stand voegt met meer laag
echt de bekende oemf toe.

Over het algemeen klinkt de Sim-
plifier helder en direct. Je zou ook
kunnen zeggen dat hij wat warmte
en compressie mist, elementen die
je wel nodig hebt om je het gevoel
van een buizenversterker te geven.
Met hoofdtelefoon vonden we de _
speelervaring wat natuurlijker. . izrfﬁéﬁ();k;l:gitgxx)s

Voor het maken van opnames is de . (hoxd)
spread-schakelaar heel handig. Met een  GEWICHT: 430 gr
keer inspelen kun je zo een breed REEKS: er is ook een
geluiq op twee sporen krijgen. Ideaal \I;T;;;Sglrzbisriﬁzg
voor ritmepartijen van rocksongs. Diepenbeek (B), tel:

+32(0) 1128 14 58
WEBSITE: www.amptec.be

RICHTPRIJS: € 329, -
LAND VAN HERKOMST: Chili
TYPE: versterker- en
kabinetsimulator
REGELAARS: volume,
gain, treble, mid, bass,
resonance, presence,
mic position (2x)
SCHAKELAARS: AC Brit/
American/MS Brit,
6L6/EL34/KT88,
1x12/2x12/4x12 (2x),
groundlift (xIr out),
stereo spread
AANSLUITINGEN: ingang,
send/return (2x), aux in,
hoofdtelefoon, uitgang

Conclusie

De Simplifier is een uitgekiende
versterker/speakersimulator met

alle aansluitmogelijkheden die je
je kunt wensen. De analoge werking
zal klankpuristen aanspreken en
de bediening is intuitief als je
gewend bent versterkers in te stel-
len. De klank is wat direct en daar
moet je van houden, maar als dat
is wat je zoekt, dan kan dit appa-
raat in veel situaties uitkomst
bieden.

OORDEEL

GITARIST ZEGT: Handzaam apparaat voor stil
oefenen, het maken van opnames en live spelen
zonder versterker
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