
SENNHEISER EVOLUTION 
WIRELESS DIGITAL 
INSTRUMENT SET
PRIJS: € 649,- 
TYPE: digitale zender/ 
ontvanger
SET: EW-D EM rack- 
ontvanger, EW-D SK 
 beltpack-zender, CI1 
instrumentkabel
EXTRA: Smart Assist App 
bedieningsapp (via 
 bluetooth) 
FREQUENTIE: tot 2240 
selecteerbare frequenties
BANDBREEDTE: 56 MHz 
(maximaal 90 kanalen)
VOEDING: ingebouwde 
lithium-ion accupack 
BATTERIJDUUR: tot 12 uur
FREQUENTIEBEREIK: 20 Hz 
- 20 kHz
SERIE-OPTIES: Vocal  
Set met 835-microfoon 
(EW-D 835) € 675,-; 
EW-D ME3-headset  
€ 739,-; EW-D ME4- 
lavalier € 698,-
DISTRIBUTIE: Sennheiser 
Nederland BV, Almere, 
tel. 036 53 58 444
WEBSITE:  
www.sennheiser.nl
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Dubbel draadloos

Het nieuwe draadloze systeem van Sennheiser, de Evolution Wireless 
Digital, doet de wenkbrauwen omhoog krullen van aangename verbazing. 
Dat verklappen we maar vast!  tekst Jasper Verburgh

D raadloze systemen zijn 
er in elke kleur en 
smaak. De Evolution 
Wireless-serie gaat al 
lang mee. Het grote 
verschil met de voor-

gangers zit in de toevoeging van 
bluetooth en een ontzettend handige 
app waarmee je alle belangrijke 
instellingen van al je EW-D-sets in 
één oogopslag inzichtelijk hebt en 
in een handomdraai kan aanpassen, 
gewoon vanaf je telefoon of tablet!

Smart Assist App

De Sennheiser Smart Assist App 
communiceert via bluetooth met de 
zender en ontvanger. Tijdens de test 
was de connectie stabiel tot zo’n 
25 meter afstand. Let op: dit gaat 
alleen over de verbinding met de 
Smart Assist App waarmee je de 
instellingen van de set kan aan-
passen. Voor de audioverbinding 
van de beltpack met de ontvanger 
maakt de Sennheiser EW-D gebruik 
van een betrouwbaar UHF diversity- 
systeem.

Terug naar de instellingen. Deze 
moest je tot nu toe instellen op de 
ontvanger. In de praktijk betekent 
dat: op je knieën op een overvol 
podium, in het donker via druk-

knopjes en een klein display. En als 
je dan de juiste instellingen klaar 
hebt, volgt het synchroniseren van 
de zender en ontvanger via een 
infraroodverbinding waarvoor je de 
zender vlak bij de infraroodsensor 
van de ontvanger moet houden.  

Dit alles kan nu via de Smart  
Assist App op je telefoon of tablet, 
comfortabel zittend op een stoel 
achter de mengtafel of desgewenst 
zittend op je kabinet.

Helder overzicht

Het zoeken naar een geschikte  
vrije frequentie gaat met een druk 
op de virtuele knop, waarna het 
synchroniseren van zender en ont-
vanger een fluitje van een cent is. 
Gebruik je meerdere EW-D-systemen 
tegelijk, dan kan je deze allemaal 
in de app toevoegen en kan je met 
dezelfde simpele handeling alle 
systemen in één keer laten scannen 
voor een geschikte vrije frequentie 
én laten synchroniseren. 

De app geeft een helder overzicht 
van alle gekoppelde systemen.  
Je hebt via de app directe controle 
over het vergrendelen van de ont-
vanger en de mute-knop van de 

zender. Je krijgt informatie over de 
status van de batterij, of de zender 
in de lucht is, op mute staat, etc. 
Ook zie je of een beltpack of micro-
foon te veel gain heeft waardoor 
deze kan clippen, waarna je heel 
eenvoudig via de app de gain kan 
terugschroeven. Je kan alle zenders 
via de app voorzien van een naam 
en kleurcode. Frequenties kunnen 
worden aangepast en vervolgens 
opnieuw gesynct (hiervoor moet je 
wel ook een knopje op de zender 
activeren). Verder kan je nog het 
output-level van de ontvanger 
 aanpassen wanneer dit niet goed 
matcht met de mengtafel. Eigenlijk 
alles wat je als gebruiker nodig hebt, 
is snel en makkelijk te vinden en 
aan te passen. Als bonus zit er in 
de app een support-hub met quick 
tips, manual en video-tutorials.  
En mocht je om welke reden dan 
ook de app niet kunnen gebruiken, 
dan is er altijd nog de optie om 
ouderwets voor de ontvanger op  
je knietjes je gaan - en zelfs die  
is overzichtelijk gemaakt. GSennheiser Evolution Wireless Digital is leverbaar in vooraf samen-

gestelde sets of als losse componenten. Los verkrijgbaar zijn de 
 ontvanger, beltpack en een handheld. Op deze handzender passen  
alle beschikbare microfoonkoppen van Sennheiser en Neumann.  
De beltpack kan gebruikt worden in combinatie met een headset, 
lavalier microfoon of instrumentkabel.

Sennheiser Evolution Wireless Digital
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