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RICHTPRUS: € 799, -
LAND VAN HERKOMST:
Maleisié

TYPE: digitale modeling-
voorversterker
VERMOGEN: 80 watt in

4 ohm

AFMETINGEN: 53 x 62 x
24,6 cm (hxbxd)
GEWICHT: 18 kg
KABINET: multiplex
LUIDSPREKERS:1x 12-inch
Boss Waza BW12
KANALEN: 2

REGELAARS: clean en
lead: volume, bass,
middle, treble, boost
level, delay level, reverb
level, bottom, top, pre-
sence, valve type, solo
level (alle keer 2). Lead
gain, mastervolume,
masterpowerregelaar.
Cleankanaal extra
headroomschakelaar,
2x toneschakelaar,
British/American EQ-pre-
setschakelaar, taptempo,
boost aan/uit, reverb aan/
uit, 2x solo aan/uit
EXTRA FUNCTIES: effect-
loop te configureren in
Nextone Editor, usb-
connector, schakelbaar
vermogen van 80 naar
0,5 watt. Gebalanceerde
lijnuitgang met Air Feel-
schakelaar, recording/
koptelefoonuitgang, midi
in, aansluitingen voor
externe luidsprekers
VOETSCHAKELAAR:
GA-FC footswitch
(optioneel, € 109,-)
OPTIES: geen

REEKS: Nextone Artist
combo, Nextone Stage
combo

DISTRIBUTIE: Roland,
Westerlo (B),

tel. (0032) (0)14575811
WEBSITE: boss.info/nl/
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Nu de buizenwereld een onzekere toekomst tegemoet gaat, neemt de
nieuwste Boss versterker al vast een grote stap richting een nieuwe
werkelijkheid, gedomineerd door transiStors. tkst Nick Guppy fotos olly Curtis

oland is een van de drie
grote Japanse vernieuwers
van digitale muziekinstru-
menten en is daarnaast al
tientallen jaren lang een belangrijke
speler in de elektrische-gitaarmarkt.
Ze zijn een van de pioniers als het
gaat om gitaarsynthesizers en de
legendarische solid-state Jazz Chorus
en Cube versterkers zijn al met ons
sinds de jaren zeventig, terwijl vrijwel
elke gitarist op een gegeven moment
wel in een Boss effectpedaal of
multi-effect zal hebben ingeplugd.
Meer recent heeft Roland de
logische stap genomen om het Boss
merk te gaan gebruiken voor verster-
king, met de introductie van de prijs-
winnende Katana-reeks van digitale
modelingversterkers in 2016. Ook
was er een nieuwe boetiekversterker
onder de Waza Craft-naam. Een paar
jaar later volgde Boss dat op met de
Nextone-reeks, een andere kijk op
digitale modellen, met gebruik van
Rolands Tube Logic-technologie om
het gedrag van klassieke buizen-
circuits tot op componentniveau te
simuleren. Met een echte klasse AB
eindtrap en complete editingmoge-
lijkheden via de Nextone Editor-app
zijn beide Nextone-modellen een
populaire keuze voor gitaristen die
graag zelf diep in een circuit duiken
om hun eigen geluiden te maken. En
nu is er een nieuw model dat belooft
er nog eens een flinke schep boven-

op te doen: de Boss Nextone Special.

Ontwerp

Deze splinternieuwe versterker ziet
er even vintage-geinspireerd uit als

zijn collega’s uit de reeks, met een
in dik zwart vinyl gehulde multiplex
kast en een zwart en zilver gestreept
luidsprekerdoek. Aan de achterkant
vinden we één 12-inch BW12 Waza
Craft luidspreker, speciaal ontwor-
pen om te klinken als de klassieke
alnico ‘blue bell’ speakers uit de
jaren zestig. Binnenin het stalen
chassis ziet de elektronica er meer
uit als van een computer dan van
een gitaarversterker. De voeding en
eindtrap zijn op een forse printplaat
gemonteerd, met daaronder koel-
ribben met indrukwekkende vinnen
die ervoor zorgen dat de eindtrap-
transistors niet te warm worden.
Een tweede grote plaat bevat
alles wat nodig is om geluid voort
te brengen, terwijl er ook printpla-
ten zijn voor de regelaars op het
front- en achterpaneel. Het hart

laars en tien drukknoppen (exclusief
de kanaalpresets)! Gelukkig zijn ze
wel allemaal duidelijk gelabeld.
Desondanks ontkom je niet aan het
lezen van de handleiding als je echt
alles uit je Nextone wilt halen.

Beide kanalen zijn uitgerust met
conventionele volume- en toonrege-
laars, met een extra gainregelaar voor
het leadkanaal. Er zijn per kanaal
aparte niveauregelaars voor de inge-
bouwde boost, delay en reverb, en de
eindtrap heeft zijn eigen EQ en twee
keuzeschakelaars die gebruikmaken
van Tube Logic-technologie om het
gedrag van 6V6, 6L6, EL84 en EL34
eindtrapbuizen na te bootsen. Hele-
maal rechts vinden we afzonderlijke
regelaars voor het solovolume van het
clean- en leadkanaal, een master-
volume en een keuzeschakelaar om
het vermogen van de eindtrap van de

De realistische eindtrapsimulaties en
uitgebreide EQ maken zo’n beetje
elk versterkergeluid mogelijk

van de Nextone is Rolands eigen
ESC2 digitale signaalprocessorchip,
die we terugvinden op het moeder-
bord, omringd door honderden
kleine SMD-componenten.

Anders dan bij de Nextone Artist- en
Stage-modellen is het bedie-
ningspaneel van de Special naar
voren gericht en bevat twee rijen
ivoorgrijze regelaars voor de cleane
en leadsounds. Er zijn niet minder
dan 24 knoppen, drie draaischake-

Nextone Special van het maximum
van 80 watt terug te schakelen naar
60, 40, 20 of 0,5 watt. En natuurlijk
de standby-optie.

Op het achterpaneel treffen we
de diverse luidsprekeruitgangen
aan, een send- en returnjack voor
de effectloop van de Nextone, een
koptelefoon/recording-uitgang en
een afzonderlijke, gebalanceerde
lijnuitgang met een kabinet
IR-schakelaar. Daarnaast nog een

usb b-aansluiting voor directe opna-
mes en toegang tot de amp voor de
Nextone Editor, met aansluitingen
voor voetschakelaars en een midi
in. Al met al is het een mooie,
robuuste versterker die klaar is

om te leveren, in de studio of live.

Praktijk

Hoewel er vanaf het bedienings-
_paneel van de Nextone Special heel

 wat te regelen valt, is de Nextone
. Editor-app de sleutel om toegarfg
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Beide kanalen zijn bijvoorbeeld
uitgerust met Tone-schakelaars.

Bij het cleane kanaal kun je kiezen
uit een vaste of variabele waarde
voor de Bright-optie, terwijl dat bij
het leadkanaal twee Fat-opties zijn,
beide wel weer met regelaars voor
een vaste of variabele waarde.

De driebands EQ op het bedie-
ningspaneel kan worden ingesteld
om te reageren op de manier van
Britse of Amerikaanse versterkers.
In de app is de EQ uitgebreid tot
vierdelig, met shelving bass en
treble en een tweevoudige para-

u Video van de test op Gitarist Extra

metrische middenregeling, inclusief
regelaars voor frequentie, level en Q.
Of, als je daar de voorkeur aan geeft,
kies je voor de 10-bands grafische
EQ. Je kunt de EQ voor of na de
voorversterker plaatsen of allebei.
Zoals gezegd kun je de klank van
de eindtrap aanpassen met een
aparte EQ en er is een aparte
globale EQ. Om ruis en brom te
bestrijden is er een handige ruis-
onderdrukker met een afzonderlijke
threshold- en releaseregelaars.

De Nextone heeft veel meer inge-
bouwde effecten aan boord dan de
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regelaars voor boost, delay en
reverb op het bedieningspaneel
doen vermoeden. Zo zijn er elf
soorten boost, van een clean duwtje
in de rug tot een metaldrive, samen
met een compressor. De delay-afde-
ling heeft analoge en tape-echo in
de aanbieding, plus een simulatie
van Rolands legendarische SDE-
3000 en een tremolo met speed-,
depth- en LFO shape-opties. Bij de
digitale reverb kun je kiezen uit
plate-, spring- of hall-modellen met
time, pre-delay en afzonderlijke EQ.
Daarbij kan de effectloop zo worden
geconfigureerd dat hij in serie of
parallel en pre of post reverb func-
tioneert, terwijl de send- en return-
regelaar natuurlijk niet ontbreken.

PHOMNES
REC OUT

AIR FEEL
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Bij de eindtrap kun je ook nog
gebruikmaken van extra functies
zoals bias en ‘sag’, elk met hun
eigen regelaar, en er zijn globale
inputlevel- en EQ-opties beschik-
baar. Je kunt alle instellingen, met
uitzondering van uitgangsvermogen
en mastervolume, opslaan in een
van de honderd gebruikersgeheugen-
plaatsen in de Editor of een van de
drie patches op de versterker zelf.
Ook is er nog een live ‘WYSIWYG’
(what you see is what you get) optie
om niet op het bedieningspaneel
aanwezige functies gedeeltelijk op
te slaan. De Editor-app zelf is snel
en eenvoudig te gebruiken dankzij
het goed doordachte ontwerp, dat
in de eerste plaats functioneel is.
Jammer genoeg is er momenteel
geen mobiele versie beschikbaar,
wat betekent dat je terug moet vallen
op de usb-aansluiting.

In de standaard ‘out of the box’-
stand klinken de cleane sounds van
de Nextone Special nogal Fender-

achtig, met een mooi hoog, een iets
hol midden en strak laag. Ondertus-
sen heeft het leadkanaal meer weg
van een opgevoerde tweed Champ of
Deluxe, met een krachtig midden.
Natuurlijk maken de realistische
eindtrapsimulaties en uitgebreide EQ
van de Nextone Special zo'n beetje
elk versterkergeluid mogelijk. Zonder
veel moeite veranderden we het lead-
kanaal van de bluesy sound van 6V6
tweed in een monsterlijke metal/
thrashklank met EL34’s, compleet met
de verplichte stadiondelay en -reverb.
De Nextone gaat hard genoeg voor
livegebruik; de beschikbare 80 watt
is voldoende voor de gemiddelde
kroeg zonder PA. Tegelijkertijd heb je
de mogelijkheid om thuis hetzelfde
geluid te krijgen met een fractie van
het vermogen dankzij de vermogens-
schakelaar. De Waza Craft speaker is
geweldig en behoudt zijn knisperende
hoog en strakke midden ook op zeer
hoog volume.

Conclusie

Als visitekaartje van Rolands

Tube Logic-technologie doet de
Boss Nextone Special wat hij moet
doen op een indrukwekkende
manier - maar het is makkelijk om
afgeleid te raken met al die opties.

Misschien zou het helpen als Boss
een paar van de gebruikersplaatsen
in de Editor zou vullen met presets,
bij wijze van voorbeeld. De Nextone
Special is duidelijk bedoeld voor
professionele gitaristen en serieuze
hobbyisten en biedt absoluut waar
voor zijn geld, gezien alle mogelijk-
heden die hij heeft. Voor livegebruik
is de optionele GA-FC footcontroller
onmisbaar en die zou inbegrepen
moeten zijn, of tenminste verkrijg-
baar tegen een forse korting. Los
daarvan is de Nextone Special een
serieuze kanshebber als je de over-
stap van buizen naar transistors
overweegt.

OORDEEL

GITARIST ZEGT: Haast oneindige klankmogelijkheden
met een zinnige keus aan effecten geeft de Nextone een pro-
vibe. Jammer dat de footcontroller niet wordt meegeleverd




