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RICHTPRIJS: € 1299,-
LAND VAN HERKOMST:
China

TYPE: buizencombo
VERMOGEN: 50 watt

(2 watt)

BUIZEN: 2 x ECC83,

2 x EL34

AFMETINGEN: 46,2 x

53,5 x 25,9 cm (hxbxd)
GEWICHT: 12,8 kg

KAST: candlenut (kemiri)
SPEAKERS: 1x Celestion
G12Z-70 Zypher
KANALEN: 2

REGELAARS: volume 1,
gain 2, volume 2, bass,
middle, treble, reverb,
master

SCHAKELAARS: channel,
channel 2 boost, 50 watt/
sag/2 watt, Cab Rig (3
standen), FX loop level
(+4/-10 dB)
VOETSCHAKELAAR:
tweeknops footswitch
(meegeleverd)
AANSLUITINGEN: foot-
switch, effectloop, trs &
xlr line-out, externe speaker
EXTRA MOGELIJKHEDEN:
usb-uitgang voor direct
recording & Cab Rig, xIr-
en trs-uitgang met Cab Rig,
ingebouwde reactive load
REEKS: St. James 50 EL34
top verkrijgbaar
DISTRIBUTIE:

Face, Boom (B),

tel: (0032) (0)3 844 67 97
WEBSITE: face.be

Blackstar

& St. James 50 6L6H Head
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Blackstar had een aantal doelen bij het ontwikkelen van de St. James

buizenversterkers. Naast een uitstekende klank moesten ze een een-
voudige bediening hebben, moderne features en zeker niet te zwaar

Z|J M. tekst Steven Faber

- ovenstaande uitgangs-
punten kunnen gerust
ambitieus genoemd
- worden, maar Blackstar
heeft eerder bewezen met verras-
sende resultaten te kunnen komen,
dus de verwachtingen zijn hoog.
De St. James-serie omvat twee
type versterkers, die allebei ver-

krijgbaar zijn als combo en top.

Bij elke top is een bijpassend
staand 2x12 kabinet beschikbaar.
De tweekanaals 50-watt versterkers
verschillen in de gebruikte eind-
trapbuizen: je hebt de keus uit een
6L6- en EL34-model. Daarbij ver-
schillen niet alleen de buizen van
klank, maar heeft dat ook geresul-

teerd in andere voorversterker-
kanalen. Beide versies hebben een
clean kanaal dat is gebaseerd op
een blackface Fender. De St. James
6L6 heeft daarbij een modern lead-
kanaal met meerdere gaintrappen
achter elkaar, terwijl het tweede
kanaal van het EL34-model op een
Vox AC30 is gebaseerd.

Volgens Blackstar zijn dit de
lichtste 50-watt versterkers die er
zijn en na het slepen en vervoeren
van de amps voor deze test geloven
we dat. Ze hebben dit bereikt door
gebruik te maken van een moderne
switched mode voeding, bekasting
van het lichtere candlenuthout
(kemiri) en lichtere speakers, de
samen met Celestion ontwikkelde
G12Z-70 Zypher, die is gevoicet
naar de Celestion V30.

Voor deze test kregen we een
6L6H top en EL34 combo geleverd.

De EL34-modellen herken je aan
het beige geméleerd vinyl waarmee
de kast is bekleed en het zwarte
speakerdoek. Aan de voorkant licht
het logo op zodra je de versterker
aanzet. Aan de bovenkant zit een
chic lederen handvat met daarachter
het regelpaneel met fors uitgevallen
regelaars, stevige tuimelschakelaars
(power en standby) en drie kleine
schakelaars voor vermogen (50 watt/
Sag/2 watt), kanaal en boost. De



kast is aan de achterkant afgedekt
met een rooster waarachter je de
Celestion ziet zitten. Aansluitingen
voor de luidspreker, een externe
speakerkast, effectloop, footswitch,
usb en line-out zijn aan de achter-

kant naar onder gericht. Dat kan een

beetje priegelen zijn, maar gelukkig
staat op het achterpaneel goed aan-
gegeven wat waar zit.

De regelaars bieden geen gehei-
men: we hebben volume voor
kanaal één (clean), een gain- en
volumeregelaar voor kanaal twee,
een driebands EQ, reverb (digitaal)
en master. Met de vermogensscha-
kelaar kies je tussen de 50- en 2
watt-stand of voor ‘sag’, waarbij je
iets minder dan 50 watt vermogen
hebt met wat meer compressie.

Gebruik

Al is de St. James heel eenvoudig
te bedienen, achter de schermen
gebeurt er veel. Ga je van kanaal
één met zijn blackface klank naar
het Vox-achtige tweede kanaal,

dan verdwijnt de terugkoppeling
(feedbackloop) in de eindtrap en
schakelt de versterker over op een
andere EQ. Dat kan doordat de
regelaars voor bass, middle en
treble dubbele potmeters hebben.
Je schakelt dus naar de andere set
potmeters, die ook een ander circuit
bedienen. Zo heeft kanaal twee een
actieve middentonenregelaar naast

passieve regelaars voor bass en treble.

Het gevolg is dat het klankverschil
heel realistisch is, je hebt echt
twee heel verschillende karakters
aan boord. Is kanaal één strak en
niet te oversturen, kanaal twee heeft
naast een andere klank met meer
nadruk op middentonen een losser
karakter en kun je met de gainrege-
laar weldegelijk laten oversturen.
De boostschakelaar voegt nog eens

10 dB toe, dus dan wil hij echt wel.

Overigens zijn beide kanalen goed
met pedalen te gebruiken. Je zal
merken dat sommige pedalen beter
klinken op kanaal één terwijl ande-
re het beter doen bij kanaal twee.
De 2 watt-stand werkt prima voor
thuis. Zet je ‘m op sag, dan is het

verschil met de 50 watt-stand sub-
tiel. Meer iets wat je voelt tijdens
het spelen dan dat de luisteraar het
zal opmerken. De reverb is digitaal
en klinkt als een roomreverb van
een redelijk grote ruimte.

St. James 50 6L6H Head

De 6L6 St. James top kregen we
met een 2x12 kabinet. Deze ver-
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sterker (ook de comboversie) herken
je aan zijn zwarte bekleding met
wit speakerdoek. De achterkant
van het kabinet is gesloten, maar
een deel van het achterpaneel kun
je openen als je houdt van een
meer ruimtelijke sound. Ook hier
de Celestion Zypher speaker (twee
stuks ditmaal) waardoor het tillen
geen moeite kost. Leuk detail: aan
de achterkant van de speakerkast

St. James 50 EL34 Combo
Koch Classictone Il Twenty
Tone King Falcon Grande

St. James 50 6L6H Head
Hook Wizard
Hughes & Kettner Tube-
Meister Deluxe 40
Rew G20
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ST. JAMES
50 6L6H HEAD
RICHTPRUS: € 1199,-
(€ 599 voor kabinet)
LAND VAN HERKOMST:
China
TYPE: buizencombo
VERMOGEN: 50 watt
(2 watt)
BUIZEN: 2 x ECC83,
2x6L6
AFMETINGEN: 22,2 x
40,2 x 21,4 cm (bxhxd)
GEWICHT: 6,7 kg
KAST: candlenut (kemiri)
SPEAKERS: 2x Celestion
G12Z-70 Zypher
KANALEN: 2
REGELAARS: volume 1,
gain 2, volume 2, bass,
middle, treble, reverb,
master
SCHAKELAARS: channel,
channel 2 voice, 50 watt/
sag/2 watt, Cab Rig (3
standen), FX loop level
(+4/-10 dB)
VOETSCHAKELAAR:
tweeknops footswitch
(meegeleverd)
AANSLUITINGEN: foot-
switch, effectloop, trs &
XIr line-out, externe speaker
EXTRA MOGELIJKHEDEN:
usb-uitgang voor direct
recording & Cab Rig, xIr-
en trs-uitgang met Cab
Rig, ingebouwde reactive
load
REEKS: St. James 50 6L.6
combo verkrijgbaar
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is een 9-volt aansluiting. Als je
hier een adapter aansluit licht
het logo op, net als bij de top.
Het regelpaneel van de top is
gelijk aan dat van de EL34-amp
met als enige verschil dat de
boostschakelaar hier voice heet
en je niet alleen meer gain, maar
echt een andere klank geeft.

oefenen. Het volume is prima in
te stellen met de masterregelaar
en de drie Cab Rig-standen (zie
kader Extra mogelijkheden) geven
heel verschillende, goed klinkende
speakersimulaties. Via de usb-
uitgang hebben we ook opnames
gemaakt. Daarbij ziet de computer
de St. James automatisch als
audioinput zodat je gelijk aan de
slag kunt. Het resultaat was ook
hier uitstekend, met een natuur-
lijke klank, zowel clean als over-

Gebruik

Het cleane kanaal heeft een mooie
rinkel in het hoog en bij kanaal
twee kun je met de voice-schake-
laar kiezen uit een klassiek lead-
kanaal met mooie houtige klank
(denk Marshall) of een modernere
sound die wat helderder is en meer
open klinkt. Met een Les Paul kun

je gelijk in Guns N’ Roses-land stuurd.

komen, van de cleane tokkels

tot de warm zingende leads. .
Conclusie

Voor midscoopmetal-ritmepartijen
ga je naar voice Il en draai je de
middenregelaar terug. Ik kan me
trouwens niet voorstellen dat er
iemand zal zijn die meer gain
wenst. Bij voice | heb je met vin-
tage humbuckers ongeveer tot de
helft een nog wat open klank,
daarna nemen de oversturing en
compressie flink toe. Bij voice Il
begint dat al op een kwart. Tegelijk
kost het geen moeite een vintage
crunch a la La Grange in te stel-
len, dankzij het prettige regel-
bereik van de gain.

Enige punt van kritiek - en dat
geldt voor beide versterkers - is dat
het regelpaneel wat krap is met
deze grote knoppen. Daardoor ver-
draai je nog weleens wat als je een
minischakelaar omzet. Gebruik je
de footswitch, dan is dat probleem
opgelost.

De stereo jackuitgang werkt heel
goed om met hoofdtelefoon stil te

Het is Blackstar gelukt om in de
St. James versterkers een heel

OORDEEL

GITARIST ZEGT: De ideale St. James voor wie met
pedalen werkt
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St. James versterkers combineren
rechttoe-rechtaan bediening met
slimme techniek achter de schermen

eenvoudige rechttoe-rechtaan
bediening te combineren met
slimme techniek achter de scher-
men. Daardoor zijn de versterkers
veelzijdig in klank en hebben ze
veel toepassingsmogelijkheden,
van stil oefenen, live spelen met
in-ears en direct recording tot
blazen in een kroeg of op een
groter podium. De klank is goed
en beide versies werken uit-
stekend samen met pedalen.
Daarbij zijn ze ook nog eens licht
van gewicht en zien er goed uit.
De enige vraag die overblijft is:
ga je voor de klassieke sounds
van Fender en Vox of combineer
je liever een blackface clean

met een stevig leadkanaal?

BLACKSTAR ST. JAMES 50 6L6H HEAD

OORDEEL

GITARIST ZEGT: Deze St. James biedt de beproefde com-
binatie van Amerikaans clean met Britse oversturing. En meer.
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De sag-stand van de vermogensschakelaar is subtiel en voel je vooral bij het spelen



