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Dat heeft misschien wat uitleg 
nodig. De Trinnov Optimizer is 
een room/speaker-optimalisatie-

systeem dat al meer dan twintig jaar 
in studio’s over heel de wereld wordt 
gebruikt om de afl uistering (een com-
binatie van apparatuur, luidsprekers en 
akoestiek) te verbeteren. Het is een 

standalone systeem in een 19” kast 
met een Linux computersysteem inge-
bouwd. De ST2 Pro was de laatste 
versie van de Optimizer en deze is 
sinds de komst van de Nova niet meer 
verkrijgbaar.

Bijna alles in en aan de ST2 Pro is 
vervangen of vernieuwd in de Nova 
(vandaar de naam natuurlijk), behalve 
eigenlijk de Optimizer zelf. Gelukkig 
maar. Het is geen budgetversie of 

uitgeklede versie, zoals sommigen 
beweren, maar wel een stuk moderner 
in opzet en ook meer toekomstgericht. 
Zo is het Linux-systeem vervangen 
door een app die op je eigen computer 
draait en waarmee je de Nova kunt 
aansturen. Het dante audio-over-
netwerkprotocol wordt ondersteund 
en de Nova kan verschillende audio-
signalen samenvoegen en routen. De 
Optimizer-software is een onderdeel 

van wat Trinnov een Studio Essential 
noemt.

Tijdens het testen kwam ik er dan 
ook achter dat het geen apparaat is 
dat je ergens in je audiopad plaatst; 
het is echt de spil van je systeem. De 
Nova is een meerkanaals ad-converter, 
da-converter, audio-interface, audio 
patchbay, monitor controller, summing 
mixer en room optimizer ineen. Dat 
laatste had ik zelf nog nooit in mijn 

studio ervaren en ik was erg benieuwd 
of ik een al bijna perfecte afl uistering, 
helemaal perfect kon maken.

Meten en verwerken
Zoals veel apparatuur tegenwoordig 
werd de Nova geleverd zonder hand-
leiding, maar met een QR-code met 
link naar de Trinnov app. De Nova 
heeft geen wifi  of bluetooth aan boord, 
maar moet altijd via een ethernetkabel 
met je netwerk zijn verbonden. Via de 
app bedien je namelijk alle monitor-
functies, verbind je alle in- en uitgangen 
en kalibreer je je systeem. Dit laatste 
is nodig om je afl uistering te optimali-
seren en je doet het door middel van 
een meting met een speciaal hiervoor 
ontworpen microfoon. 

Het is wel een beetje een apart ding 
die microfoon, want hij is voorzien van 
een speciale Eucon ethernetkabel. Je 

sluit niet zomaar even een andere 
microfoon op het systeem aan. 
Daarnaast zitten er bovenop vier kleine 
microfoonkapsels die behalve het 
frequentiespectrum ook vertraging, 
refl ecties en faseverschuivingen meten. 
Dat gebeurt allemaal in een korte 
meting die op de linker en rechter luid-
spreker een paar ruispulsen laat horen. 
Die meting hoef je eigenlijk maar een 
keer te doen. Het is de basis voor alle 
correcties die de Optimizer toepast op 
de weergave. Even een verkeerde 
plaatsing of een millimeter gekanteld 
en het resultaat is al anders. Hoewel 
de app je door het hele proces heen 
loost, kreeg ik nog niet gelijk een opti-
maal resultaat. Niet alleen de meting 
is belangrijk, maar ook de verwerking 
ervan met meer dan twintig parameters 
van fi lterinstellingen, aantal refl ecties, 
cross-overs, resolutie en fi lterlengtes.

Dante-expert
Ondanks wat aanwijzingen in de app 
en wat beknopte uitleg in de pdf-hand-
leiding online wist ik eigenlijk niet wat 
ik nu precies aan het doen was of wat 
ik allemaal moest aanpassen. Hier was 
echt de hulp van een expert nodig, en 
die vond ik in Garro Wiersema van 
all4dante.com. Garro werkt al jaren 
met Trinnov Optimizers, kalibreert 
deze voor verschillende studio’s en is 
ook nog eens dante-expert. Daarmee 
sloeg ik gelijk twee vliegen in een 
klap, want het dante-gedeelte had ik 
nog niet eens aan de praat.

En dat dante verrekte belangrijk is, 
blijkt wel uit het ontbreken van een usb- 
poort, zoals je die bij iedere andere 
audio-interface aantreft. Wil je dus 

digitaal vanuit je daw via de Nova naar 
je luidsprekers, zul je de twee digitale 
ingangen moeten gebruiken (s/p-dif en 
adat/optical) of de dante virtuele 
soundcard moeten installeren. Voor de 
eerste optie heb je een audio-interface 
met digitale uitgang nodig (ik gebruik 
hier zelf de Mutec MC3+ voor).  De 
dante virtuele soundcard is vanaf €53,- 
aan te schaffen op de website van 
Audinate. Een audio-interface met een 
dante-uitgang is natuurlijk ook moge-
lijk.

Dante audio over ip is een stuk fl exi-
beler dan een rechtstreekse digitale 
ingang, maar vereist wel enige ervaring 
met dante-netwerken. Zo liet Garro mij 
zien dat een rechtstreekse verbinding 
tussen mijn Mac en de Nova niet als 
dante-netwerk wordt gezien en dat 
daar op zijn minst een netwerkswitch 
tussen gezet moest worden. Eenmaal 
een Netgear switch ertussen gezet en 
het dante-‘netwerk’ was stabiel. Dante 
maakt het verhaal van digitaal clocken 
wel een stuk complexer. In de daw stel 
je de samplerate van je project in; in 
Dante Controller de samplerate voor 
de Virtual Soundcard, daarna ook de 
samplerate van de Nova en dan in de 
app van de Nova ook weer de dante 
clock. En dat gaat niet altijd vlekke-
loos. Dan is een s/p-dif-kabeltje echt 
wel makkelijker. 

Natuurlijk kun je ook analoog via 
xlr- of jack-in als je bijvoorbeeld recht-

streeks uit je mengtafel of summing-
mixer wat wilt doorsturen. Je audio 
gaat dan wel eerst langs een ad-con-
verter en als je de Nova als monitor-
controller gebruikt bij een stel 
luidsprekers met analoge ingangen, 
ook weer langs een da-converter.

Ondoorgrondelijk
De kwaliteit van die converters is 
dankzij het gebruik van ESS Sabre 
chips wel echt top notch. Je kunt hier 
gerust analoge signalen mee digitali-
seren en de da-converters zijn op het 
niveau van RME en Apogee. Ik zou het 
willen omschrijven als snel, met punch 
en met een licht randje in het midhoog. 
Wil je echt een neutrale en transparante 
sound met masteringkwaliteit, dan kun 
je de aes-ebu-uitgang gebruiken met 
een externe da-converter, maar ik kan 
me voorstellen dat je die zelfs achter-
wege laat. Zelfde geldt voor een losse 
hoofdtelefoonversterker. Aan de voor-
kant zit een 6,3mm jackuitgang die 
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DE OPTIMIZER HEEFT EEN BIJNA 
PERFECT SYSTEEM INDERDAAD 
HELEMAAL PERFECT GEKREGEN
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vanuit de software is te regelen (check 
dus even de levels voordat je een 
hoofdtelefoon inprikt!). Klankmatig is 
deze een stuk smoother dan de recht-
streeks analoge xlr-uitgangen; meer 
een hifi -sound, met wat voller laag en 
zijdezacht hoog; erg prettig.

Er zijn twee apps om de Nova te 
bedienen. De iOS-versie is meer een 
afstandsbediening waarin je presets 
kunt oproepen, volume kunt regelen en 
zelfs via meters de ingang en uitgang 
kunt checken. Voor het uitgebreide 
werk zul je de software voor Mac of 
Windows moeten gebruiken. De 
gebruikersinterface van deze app is 
echt ondoorgrondelijk! Ik gebruik hem 
nu een paar weken en zelfs nu nog 
ben ik door allerlei menu’s aan het 
zoeken. Hopelijk wordt dit in de toe-
komst nog wat gestroomlijnd. Het 
basisscherm − dit vind je door op het 
woord Nova te klikken − is gelukkig 
wel overzichtelijk en geeft je de keuze 
tussen de ingangen, luidsprekers en 
verschillende monitorfuncties.

Nadeel blijft wel dat je altijd eerst 
naar de app moet overschakelen en 
dan een functie moet aanklikken. Wil je 
snel de mute-button, talk-back of een 

grote volumeknop kunnen bedienen, 
moet je de optionele hardware 
LaRemote aanschaffen die via usb in 
de voorkant van het apparaat wordt 
geprikt.

Nuttig                                                                     
We hebben het tot nu toe over het 
gedeelte ingang-Optimizer-uitgang 
gehad, maar ondertussen zijn alle 
inkomende en uitgaande signalen via 
Direct Routing ook nog met elkaar te 
verbinden. Een daarvan is de hoofd-
telefoonuitgang, die elke willekeurige 
ingang kan checken, onafhankelijk van 
het signaal dat naar je luidsprekers 
gaat. Het signaal van je analoge mix-
bus omzetten naar een dante-signaal, 
een digitale ingang naar alle zes analo-
ge uitgangen sturen: geen probleem. 
Een 8-kanaals adat-signaal naar acht 
kanalen dante-signaal, en zo kan ik 
nog wel even doorgaan met nuttige 
routingsopties. Houd er alleen wel 
rekening mee dat je de Optimizer 
maar op één stereo signaal kunt ge-
bruiken. Wil je op zes kanalen in 5.1 
een Optimizer gebruiken, dan zul je 
licenties erbij moeten kopen, en die 

zijn met 800 euro per paar (exclusief 
btw) best prijzig. Voor het gebruik van 
subwoofers in een stereosysteem is er 
wel een ingebouwd basmanagement-
systeem.

Het mooie van een nieuw platform 
is de mogelijkheid van aanpassingen 
in de software en extra functies. Een 
paar daarvan heeft Trinnov al aange-
kondigd. Zo zijn de ad- en da-convert-
ers in staat om in 192kHz/24bit te 
werken, maar intern is de processing 
maximaal 96kHz. Een digitaal signaal 
kan nu dus nog niet in 192kHz worden 
aangeboden. Bij het opnemen is op dit 
moment de latency nog wel een 
probleem. De processing van de 
Optimizer levert sowieso enige vertra-
ging: deze kan oplopen tot 100ms, 
maar in bypass loopt het audiosignaal 
nog altijd door de processor heen en 
is 30ms momenteel het best haalbare. 
Trinnov geeft aan dat dit naar 0ms zal 
worden teruggebracht. Laten we hopen 
dat ze dat ook waar kunnen maken.

Conclusie
De Nova is in een paar weken tijd een 
belangrijk onderdeel van mijn studio 
geworden en de Optimizer, waar het 
allemaal om begonnen was, heeft 
een bijna perfect systeem inderdaad 
helemaal perfect gekregen. Alleen 
daarvoor zou de aanschaf dus al ge-
rechtvaardigd zijn. Als je ook op zoek 

bent naar een audio-interface, een 
goeie ad/da-converter of audio patch-
bay: die zittten er allemaal op en ze 
zijn van een kwalitatief hoog niveau. 
De bediening, het inregelen en de 
audiovertraging neem je dan met ge-
mak voor lief. ■
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video • introductie door 
Trinnov
pdf • handleiding
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INFO Prijs incl:
- Nova: € 3.628,79
- 3Dmic: € 847,-
- extra paar licenties: 968,-
- LaRemote: € 1.028,50
distributie: Amptec
internet: trinnov.com
 SPECIFICATIES • Windows, MacOS, iOS
• 4x bal jack, 2x xlr analoge inputs
• 6 x xlr analoge outputs
• hoofdtelefoonuitgang
• optical/adat, spdif, dante (16x)
• aes/ebu, dante (16x) • 192kHz (mo-
menteel nog 96kHz) • gewicht: 2,5kg
• 1u/19”
 HET OORDEEL 
+ goede ad/da-converters
+ prijs
+ monitor en routingfuncties
+ Trinnov Optimizer
–  geen aes/ebu-in, usb-audio of 

wordclock
– enkele functies nog niet op orde
– onduidelijke gebruikersinterface

DE NOVA IS GEEN APPARAAT DAT 
ERGENS IN JE AUDIOPAD ZIT; HET IS 
ECHT DE SPIL VAN JE SYSTEEM

40    Interface 262  april-mei 2024


